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Täname,  et  ostsite  peegelpildi  viivituse  –  

mitmekülgse,  hõlpsasti  kasutatava  ja  rikkalike  

funktsioonidega  digitaalse  viivituse.  See  pakub  kuut  

kvaliteetset  viivitusmudelit  –  sealhulgas  lint-,  

analoog-  ja  digitaalset  –  ning  kolme  täiendavat  

varianti.  Sellel  on  täiustatud  funktsioonid,  nagu  Dry  

Kill  lüliti,  mida  saab  kasutada  paralleelsete  

efektide  ahelatega  võimenditega,  ja  

punktidega  kaheksanda  funktsioon,  mille  puhul  

saab  põhiviivituse  lisada  täiendava  punktiir-

kaheksanda  noodi  viivituse.  Peegelpilt  pakub  ka  

puhverdatud  möödaviigufunktsiooni,  mille  puhul  

jalglüliti  võimaldab  pedaali  väljalülitamisel  viivitusabadel  loomulikult  kaduda.

DISAINITUD  CALIFORNIAS,  USA-s



Aeg
See  juhtnupp  reguleerib  viiteaega  valitud  viivituse  tüübi  piires  (iga  valik  

võib  erineda  –  vt  jaotist  „Algoritmi  kirjeldused”).  Madalamad  sätted  

tekitavad  lühikesi  metallikõlalisi  helisid,  mis  sarnanevad  ruumi  reverbiga,  

tagasilöögi  viivitusega  ja  muude  väikesemõõtmeliste  efektidega.  Pikemad  

kajasätted  sobivad  suurepäraselt  helitugevuse  suurendamiseks,  

ümbritseva  keskkonna  esitamiseks  ja  heli-heli-katsetusteks.  Peamised  helid  

esi-  ja  rütmimänguks  ning  huvitavate  rütmiliste  ja  ruumiliste  efektide  

lisamiseks  on  keskel.

Pange  tähele,  et  viivitusaja  juhtnupu  pööramisel  tekib  viivitus.  
See  on  normaalne  ja  on  tingitud  viivitusaja  muutumisest.

Tase
See  juhtnupp  reguleerib,  kui  palju  viivitust  segatakse  kuiva  signaaliga.  

Täielikult  vastupäeva  asendis  viivitust  ei  esine.  Täielikult  päripäeva  

asendis  on  märg-kuiv  segu  umbes  50/50.  Kui  Dry  Kill  on  aktiivne  ja  see  

juhtnupp  on  täielikult  vastupäeva,  väljundit  ei  toodeta.  See  on  

normaalne.

Tagasiside
See  juhtnupp  reguleerib  väljundist  sisendisse  tagasi  suunatud  viivituse  suurust  

ja  mõjutab  korduste  arvu  (seda  on  mõnikord  nimetatud  "regenereerimiseks"  

või  "tagasisideseks").  Täielikult  vastupäeva  asend  tagab  ühe  viivituse  

korduse  (või  kaks,  kui  punktiir  kaheksas  lüliti  on  sisse  lülitatud);  selle  üles  

keeramine  pakub  täiendavaid  kordusi.

Sügavus
See  juhtseade  töötab  koos  kiiruse  juhtseadmega  ja  pakub  

helikõrguse  modulatsiooni.  Sügavuse  juhtnupu  lõpuni  vastupäeva  pööramine  

lülitab  modulatsiooni  välja,  jättes  viitesignaali  mõjutamata.  Pöörates  seda  

täielikult  päripäeva,  maksimeeritakse  sammu  muutus.  Pange  tähele,  et  kiirus  

ja  sügavus  on  seotud  nii,  et  kui  kiirus  on  seatud  maksimumile,  vähendatakse  

sügavust  kompenseerimiseks;  vastasel  juhul  võib  helikõrgust  nihutada  liiga  

palju.  Modulatsiooni  lisamiseks  alustage  selle  juhtkomplektiga  keskpäeval  

ja  reguleerige  vastavalt  eelistustele  üles  või  alla.  “Doubleril” (digitaalne  tüüp,  

variatsioon  2)  on  selle  nupu  jaoks  erinev  funktsioon  –  viivituse  juhuslikkus



Hinda
Enamiku  viivitustüüpide  puhul  mõjutab  see  juhtelement  modulatsiooni  kiirust. 

Viiteaja  muutmine  sellisel  viisil  võib  anda  koori-,  ääriku-  või  detuning-

efekte,  mis  annavad  laiema  ruumilise  heli.

Punktiline  1/8  lüliti
Punktidega  kaheksanda  noodi  lüliti  lisab  täiendava  viivitussignaali,  milles  

uueks  viivitusajaks  seatakse  ligikaudu  75  protsenti  põhiviivitusest.  Näiteks  kui  

viivitusajaks  on  seatud  pool  sekundit  (500  millisekundit),  kõlab  poole  sekundi  

pärast  üks  viivituspuudutus,  samas  kui  lisaviivitus  kõlab  sekundi  kaheksandiku  

järel  (0,75*500  =  375  millisekundit).  See  loob  punktiirütmi  kaheksanda  pluss  

neljandiku  nootide  rütmi,  mis  sobib  suurepäraselt  veerandnootide  vastu  

mängimiseks.  See  säte  on  kasulik  ka  lühikeste  kajade  dimensioonide  lisamiseks  

ja  lisab  sättele  "Doubler"  täiendava  hääle  (digitaalne  tüüp,  variatsioon  2).

Tüüp  Switch
See  lüliti  valib  digitaalsed,  analoog-  ja  lindialgoritmid  (vt  jaotist  

"Algoritmide  kirjeldused").

Variatsioonilüliti
See  lüliti  lülitub  iga  reverbitüübi  valiku  puhul  kahe  variandi  vahel  (vt  jaotist  

„Algoritmi  kirjeldused”).

Juveeli  indikaator
Juveeli  indikaator  näitab,  millal  viivitus  on  aktiivne.

Jalglüliti
Jalglüliti  vaigistab  viivitusmootori  sisendi.  Kui  see  on  välja  lülitatud,  laseb  

viivitussabadel  loomulikult  kaduda.

Sisendpesa
See  on  suure  takistusega  sisend,  mis  sobib  elektrikitarri,  bassi,  

pikapisüsteemiga  akustilise  kitarri,  klahvpillide  ja  muude  instrumentide  jaoks.

Väljundpesa
See  on  madala  takistusega  väljundpesa,  mis  ühendub  võimendiga  või  

signaaliahela  järgmise  efektipedaaliga.



Alalisvoolu  pistik
See  on  standardne  kesk-negatiivne  9  VDC  pesa,  mida  saab  kasutada  koos  

sobivate  toiteallikatega.

Dry  Kill  lüliti
Dry  Kill  lüliti  eemaldab  väljundist  algse  kuiva  kitarri  signaali,  jättes  alles  

ainult  viivitusega  märja  signaali.  Kitarrivõimendi  paralleelsete  efektisilmuste  

puhul  on  mõte  hoida  võimendis  alati  originaalset  kitarrisignaali  ja  kasutada  

efektsilmust  ainult  märja  signaali  jaoks.  Tavaliseks  kasutamiseks  

pedaalilaual  jätke  see  lüliti  välja.

LED  tapmislüliti
See  lüliti  kustutab  nuppe  valgustavad  LED-id  –  see  on  kasulik  aku  tööea  

maksimeerimiseks,  kui  pedaali  akudest  käivitada.

Aku  tühjenemise  indikaator
See  punane  LED  aku  luugi  esiküljel  süttib,  kui  aku  pinge  langeb  alla  seatud  

läve,  mis  näitab,  et  aku  tuleks  peagi  välja  vahetada.



Digitaalne,  2.  variant.

Analoog,  2.  variant.

Analoog,  1.  variant.

See  on  "Doubler"  algoritm  –  automaatne  topeltjälgimise  efekt.  See  kasutab  mitme  

kitarripala  heli  jäljendamiseks  juhuslikku  ajastust  ja  helikõrguse  variatsioone.  Samuti  

jälgib  see  mängimist  ja  muudab  nootide  vahel  suuremaid  ajastust  ja  helikõrgust.

Lihtne  digitaalne  viivitus  kolmnurklaine  modulatsiooniga  ja  ilma  filtreerimiseta.  

Kolmnurklaine  tekitab  väga  sujuva  modulatsiooni,  mis  kõlab  koori  asemel  

peaaegu  nagu  detuning.  Viiteajavahemik:  20  millisekundit  kuni  umbes  0,9  
sekundit.

Nagu  1.  variant,  aga  halvem  (ja  halvema  all  peame  silmas  paremat).  Seal  on  

vähem  kõrgeid  ja  madalaid  helisid,  rohkem  teralisust  ja  tagasiside  on  

ümberpööratud,  nii  et  modulatsioon  võib  saavutada  usaldusväärseid  äärikuhelisid.  

Seadke  viivitusaeg  madalaks,  seadke  Tagasiside  umbes  kella  kaheks  ja  

reguleerige  soovitud  kiirust  ja  sügavust.

Kasutage  lülitit  Dotted  Eighth,  et  saada  üks  lisarada  (kuiva  signaaliga  

kombineerituna  kahekordistub)  või  kaks  lisarada  (kolmekordistus).  Reguleerige  Mix  

nuppu  eelistatud  kahekordistava  efekti  hulga  jaoks;  100  protsendi  juures  on  

see  ligikaudne,  kui  "rajad"  on  võrdse  helitugevusega.  Pange  tähele,  et  segamise  

suurendamisel  võib  heli  fookuse  kaotada.

Emuleerib  vana  kooli  "bucket  brigade"  analoogviivitust  kogu  selle  lo-fi  hiilguses  –  

natuke  räigust,  natuke  müra  ja  tipptaseme  puudumist,  mis  kõik  aitavad  sellel  efektil  

kuiva  kitarriheli  taga  segus  tagasi  istuda.  Modulatsiooni  LFO  on  siinuslaine.

Algoritmi  kirjeldused

Digitaalne,  1.  variant.



Lint,  1.  variant.
Armastav  austusavaldus  vintage  lindi  kajaseadmetele.  Nende  veidrused  –  nagu  

halvad  ajamimootorid,  määrdunud  lindipead,  kortsus  lint  ja  rullid,  mis  ei  ole  

enam  ümmargused  –  võivad  tekitada  lindile  kerge  helikõrguse,  veidi  kahinat  

ja  müra  ning  muid  moonutusi,  mis  võivad  väga  hästi  kõlada  (nt  võimendi).  

moonutus).  Samuti  on  olemas  lindi  küllastumise  emulatsioon.  

Lindilaadse  vau  ja  laperdamise  simuleerimiseks  sisaldab  see  

variatsioon  juhuslikku  modulatsiooni.  Kuigi  see  on  juhuslik,  saab  selle  

kiirust  ja  sügavust  endiselt  reguleerida  kiiruse  ja  sügavuse  nuppudega.

Lint,  2.  variant.
Sarnaselt  Tape,  Variation  1,  kuid  rohkem  kole,  rohkem  küllastus  ja  rohkem  

bassi  ja  kõrgeid  kadu,  et  jäljendada  vana  lindi  heli.
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Autoriõigus  ©  2018  FMIC.  Kõik  õigused  kaitstud.

•  Võimendid  ja  kõlarisüsteemid  ning  kõrvaklapid  (kui  on  varustuses)  on  võimelised  tekitama  väga  

kõrge  helirõhutaseme,  mis  võib  põhjustada  ajutisi  või  püsivaid  kuulmiskahjustusi.  Olge  kasutamise  

ajal  helitugevuse  määramisel  ja  reguleerimisel  ettevaatlik.

SISEND:  1Mÿ  VÄLJANDUSKOORMUS:  >10kÿ

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Sees  pole  kasutaja  poolt  hooldatavaid  osi,  tehke  hooldust  ainult  kvalifitseeritud  personal.

www.fender.com/support

•Ärge  muutke  ühendatud  toiteadapteri  vahelduvvoolu  pistikut

72mA  @  9VDCNÕUDED  VÕIMSELE:

•  Enne  seadme  välispinna  puhastamist  eemaldage  vahelduvvooluadapter  vooluvõrgust.  Kasutage  puhastamiseks  

ainult  niisket  lappi  ja  seejärel  oodake,  kuni  seade  on  täielikult  kuivanud,  enne  kui  ühendate  selle  uuesti  vooluvõrku.

Fender®  on  FMIC  registreeritud  kaubamärk.

Laiendatud  kasutusjuhend  on  saadaval  aadressil:

3,75  x  4,9  x  2,5  tolli  (95,25  x  124,5  x  63,5  mm)

P/N  7713290000  –  REV  A

KAAL:

SEE  SEADE  VASTAB  FCC  EESKIRJADE  15.  OSA.  KASUTAMINE  TOIMUB  JÄRGMISTEL  KAHTEL  

TINGIMUSEL:  (1)  SEE  SEADE  EI  TOHI  PÕHJUSTADA  KAHJULIKKE  HÄIRETEID  JA  (2)  SEADE  

PEAB  VÕTMA  VÕTMA  KÕIKI  SAADUD  HÄIRED,  KAASAALSETE  SEADMED,  MIS  VÕIVAD  
PÕHJUSTADA.

TOITEALLIKAS:

•HOIATUS.  Kahjustuste,  tulekahju  või  elektrilöögiohu  vältimiseks  ärge  jätke  seadet  ega  selle  

vahelduvvooluallikat  vihma  või  niiskuse  kätte.

Kasutusjuhend  on  saadaval  hispaania,  prantsuse,  itaalia,  saksa,  portugali,  (hiina)  keeles

Üks  9  V  aku  või  9  V  alalisvoolu  reguleeritav  adapter,  

5,5  x  2,1  mm  silindri  pistik,  keskmine  negatiivne

138mA,  koguvoolutarve

•Ärge  tilgutage  ega  pritsige  seadmele  vedelikke.

TOODE:

1,2  naela  (0,54  kg)

CORONA,  CALIFORNIA,  USA

•  HOIATUS:  Seadet  tohib  ühendada  ainult  ohutusagentuuri  sertifitseeritud,  reguleeritud  toiteallikaga  

(adapteriga),  mis  on  heaks  kiidetud  kasutamiseks  ja  vastab  kehtivatele  kohalikele  ja  riiklikele  

ohutusnõuetele.

www.fender.com/support

MÕÕTMED:

Tehnilised  andmed

Olulised  ohutusjuhised

Keeled

Laiendatud  kasutusjuhend
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