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SUUNNITELTU  KALIFORNIASSA,  USA:ssa

MIRROR IMAGE DELAY

Kiitos,  että  ostit  Mirror  Image  Delayn  –  

monipuolisen,  helppokäyttöisen  ja  monipuolisesti  

varustetun  digitaalisen  viiveen.  Se  tarjoaa  kuusi  

korkealaatuista  viivemallia  -  mukaan  lukien  

nauha,  analoginen  ja  digitaalinen  -  sekä  kolme  

muuta  muunnelmaa.  Siinä  on  edistyksellisiä  

ominaisuuksia,  kuten  Dry  Kill  -kytkin  käytettäväksi  

vahvistimien  kanssa,  joissa  on  

rinnakkaistehostesilmukoita,  ja  katkoviiva-

kahdeksas-toiminto,  jossa  ylimääräinen  katkoviiva  

kahdeksannen  sävelen  viive  voidaan  lisätä  

pääviiveeseen.  Mirror  Image  tarjoaa  myös  puskuroidun  

ohitustoiminnon,  jossa  jalkakytkin  sallii  viiveen  hännän  häipyä  luonnollisesti,  kun  poljin  sammutetaan.



satunnaisuus

Aika
Tämä  säädin  säätää  viiveaikaa  valitun  viivetyypin  rajoissa  (jokainen  

valinta  voi  vaihdella  –  katso  "Algoritmien  kuvaukset").  Alemmat  asetukset  

tuottavat  lyhyitä,  metallisia  ääniä,  jotka  muistuttavat  huonekaikua,  slapback-

viivettä  ja  muita  pienimuotoisia  tehosteita.  Pidemmät  kaikuasetukset  sopivat  

erinomaisesti  äänenvoimakkuuden  nousuun,  ympäristön  toistoon  ja  

ääni  ääneen  -kokeiluihin.  Perusäänet  lyijy-  ja  rytmisoittoon  –  sekä  

mielenkiintoisten  rytmisten  ja  tilatehosteiden  lisäämiseen  –  ovat  keskellä.

Huomaa,  että  viiveen  "smear"  esiintyy,  kun  viiveajan  säätönuppia  

käännetään.  Tämä  on  normaalia  ja  johtuu  viiveajan  muuttumisesta.

Taso
Tämä  säädin  säätää  kuinka  paljon  viivettä  sekoitetaan  kuivaan  signaaliin.  

Täysin  vastapäivään  asennossa  ei  ole  viivettä.  Täysin  myötäpäivään  

asennossa  märkä-kuiva  seos  on  noin  50/50.  Kun  Dry  Kill  on  aktiivinen  ja  tämä  

säädin  on  täysin  vastapäivään,  lähtöä  ei  synny.  Tämä  on  normaalia.

Palaute
Tämä  säädin  säätää  ulostulosta  takaisin  syötetyn  viiveen  määrää  ja  vaikuttaa  

toistojen  määrään  (tätä  on  joskus  kutsuttu  "regeneraatioksi"  tai  "palautetuksi").  

Täysin  vastapäivään  asento  tarjoaa  yhden  viivetoiston  (tai  kaksi,  jos  

kahdeksas  pistekytkin  on  päällä);  sen  kääntäminen  ylös  tarjoaa  lisää  toistoja.

Syvyys
Tämä  säädin  toimii  nopeussäätimen  kanssa  ja  tarjoaa  

äänenkorkeuden  modulaation.  Syvyyssäätimen  kääntäminen  kokonaan  

vastapäivään  kytkee  modulaation  pois  päältä,  jolloin  viivesignaali  ei  vaikuta.  

Sen  kääntäminen  kokonaan  myötäpäivään  maksimoi  sävelkorkeuden  

muutoksen.  Huomaa,  että  Nopeus  ja  Syvyys  on  kytketty  siten,  että  kun  Nopeus  

on  asetettu  maksimiarvoon,  syvyyttä  pienennetään  kompensoimaan;  Muuten  

sävelkorkeus  voi  vaihdella  liikaa.  Jos  haluat  lisätä  modulaatiota,  aloita  tällä  

ohjaussarjalla  keskipäivällä  ja  säädä  ylös  tai  alas  haluamaksesi.  

“Doublerilla” (digitaalinen  tyyppi,  muunnelma  2)  on  eri  toiminto  tälle  nupille  –  viiveen  



Rate
Useimmissa  viivetyypeissä  tämä  säädin  vaikuttaa  modulaation  nopeuteen. 

Viiveajan  muuttaminen  tällä  tavalla  voi  tuottaa  chorus-,  laippa-  tai  

viritystehosteita,  jotka  antavat  laajemman  tilaäänen.

Pisteellinen  1/8-kytkin
Pisteinen  kahdeksannen  nuotin  kytkin  lisää  ylimääräisen  viivesignaalin,  

jossa  uusi  viiveaika  asetetaan  noin  75  prosenttiin  pääviiveestä.  Jos  esimerkiksi  

viiveaika  on  asetettu  puoleen  sekuntiin  (500  millisekuntia),  yksi  viivenapautus  

kuuluu  puolen  sekunnin  kuluttua,  kun  taas  lisäviive  kuuluu  sekunnin  kolmen  

kahdeksasosan  kohdalla  (0,75*500  =  375  millisekuntia).  Tämä  tarjoaa  katkoviivan  

kahdeksas-plus-neljännesnuottirytmin,  joka  sopii  erinomaisesti  neljännesnotteja  

vastaan  pelaamiseen.  Tämä  asetus  on  hyödyllinen  myös  lisäämään  ulottuvuutta  

lyhyisiin  kaikuihin,  ja  se  lisää  ylimääräisen  äänen  "Doubler"-asetukseen  

(digitaalinen  tyyppi,  muunnelma  2).

Tyyppi  Switch
Tämä  kytkin  valitsee  digitaaliset,  analogiset  ja  nauha-algoritmit  (katso  

"Algoritmien  kuvaukset").

Variaatiokytkin
Tämä  kytkin  vaihtaa  kahden  muunnelman  välillä  kullekin  kaikutyypin  

valinnalle  (katso  "Algoritmien  kuvaukset").

Jalokiviindikaattori
Jalokiviilmaisin  näyttää,  milloin  viive  on  aktiivinen.

Jalkakytkin
Jalkakytkin  mykistää  tulon  viivemoottoriin.  Kun  se  on  kytketty  pois  päältä,  se  

antaa  viiveen  hännän  häipyä  luonnollisesti.

Tuloliitin
Tämä  on  korkeaimpedanssinen  tulo,  joka  soveltuu  sähkökitaralle,  

bassolle,  akustiselle  kitaralle  mikrofonijärjestelmällä,  koskettimille  ja  muille  soittimille.

Lähtöliitin
Tämä  on  matalaimpedanssinen  lähtöliitäntä,  joka  liitetään  vahvistimeen  tai  

signaaliketjun  seuraavaan  efektipedaaliin.



DC-virtaliitin
Tämä  on  tavallinen  keski-negatiivinen  9  VDC  -liitäntä,  jota  käytetään  sopivien  

virtalähteiden  kanssa.

Dry  Kill  -kytkin
Dry  Kill  -kytkin  poistaa  alkuperäisen  kuivan  kitaran  signaalin  lähdöstä  

jättäen  vain  viivästetyn  märkäsignaalin.  Kitaravahvistimen  

rinnakkaistehostesilmukoilla  ideana  on  säilyttää  aina  alkuperäinen  

kitarasignaali  vahvistimessa  ja  käyttää  tehostesilmukkaa  vain  

märkäsignaaliin.  Jos  käytät  normaalia  poljinlaudalla,  jätä  tämä  kytkin  pois  päältä.

LED-tappamiskytkin

Tämä  kytkin  sammuttaa  nuppeja  valaisevat  LEDit  –  hyödyllinen  akun  käyttöiän  

maksimoinnissa,  kun  poljinta  käytetään  akuista.

Alhaisen  akun  ilmaisin
Tämä  akkuluukun  edessä  oleva  punainen  LED-valo  syttyy,  kun  akun  jännite  

laskee  alle  asetetun  kynnysarvon,  mikä  osoittaa,  että  akku  on  vaihdettava  pian.



Algoritmien  kuvaukset

Digitaalinen,  muunnelma  1.
Suoraviivainen  digitaalinen  viive  kolmioaaltomodulaatiolla  ilman  suodatusta.  

Kolmioaalto  tuottaa  erittäin  tasaisen  modulaation,  joka  kuulostaa  melkein  

virityksestä  kuoron  sijaan.  Viiveaika:  20  millisekunnista  noin  0,9  sekuntiin.

Digitaalinen,  muunnelma  2.
Tämä  on  "Doubler"-algoritmi  –  automaattinen  kaksoisseurantatehoste.  Se  käyttää  

satunnaista  ajoitusta  ja  sävelkorkeuden  vaihteluita  matkimaan  useiden  kitararaitojen  

ääntä.  Se  myös  seuraa  soittoa  ja  tekee  suurempia  säätöjä  nuottien  ajoitukseen  ja  

sävelkorkeuteen.

Käytä  Dotted  Eighth  -kytkintä  saadaksesi  yhden  ylimääräisen  raidan  (tuplaantuu  

yhdistettynä  kuivaan  signaaliin)  tai  kaksi  lisäraitaa  (kolminkertaistaa).  Säädä  Mix-

nuppia  haluamasi  kaksinkertaistavan  vaikutuksen  mukaan;  100-prosenttisesti  se  

likimääräinen  "raitojen"  ollessa  yhtä  suuri.  Huomaa,  että  kun  sekoitusta  lisätään,  

ääni  saattaa  menettää  tarkennusta.

Analogi,  muunnelma  1.
Emuloi  vanhan  koulun  "bucket  brigade"  -analogista  viivettä  kaikessa  lo-fi-loistossaan  

–  vähän  karkeutta,  vähän  melua  ja  huippuluokan  puutetta,  jotka  kaikki  auttavat  tätä 

efektiä  pysymään  sekoituksessa  kuivan  kitarasoundin  takana.  Modulaatio  LFO  on  

siniaalto.

Analogi,  muunnelma  2.
Kuten  muunnelma  1,  mutta  huonompi  (ja  huonommalla  tarkoitamme  parempaa).  

Korkeat  ja  matalat  äänet  ovat  vähemmän,  karkeutta  on  enemmän  ja  takaisinkytkentä  

on  käänteinen,  jotta  modulaatiolla  voidaan  saavuttaa  uskottavia  laippasoundeja.  

Aseta  Viive  aika  alhaiseksi,  aseta  Palaute  noin  kello  2:een  ja  säädä  Nopeus  ja  

Syvyys  haluamaksesi.



Nauha,  muunnelma  1.
Rakastava  kunnianosoitus  vintage-nauhakaikuyksiköille.  Niiden  omituisuudet  –  kuten  

huonot  käyttömoottorit,  likaiset  nauhapäät,  rypistynyt  teippi  ja  rullat,  jotka  eivät  ole  

enää  pyöreitä  –  voivat  aiheuttaa  nauhalle  lievää  äänenkorkeutta,  kohinaa  ja  muita  

vääristymiä,  jotka  voivat  kuulostaa  todella  hyvältä  (kuten  vahvistin  vääristymä).  

Mukana  on  myös  nauhakyllästysemulointi.  Tämä  muunnelma  sisältää  

satunnaisen  modulaation  simuloidakseen  nauhamaista  wow-  ja  lepatusta.  

Vaikka  satunnainen,  sen  "nopeutta"  ja  syvyyttä  voidaan  silti  säätää  Rate-  ja  

Depth-nupeilla.

Nauha,  muunnelma  2.
Kuten  Tape,  muunnelma  1,  mutta  enemmän  kiharaa,  enemmän  kylläisyyttä  ja  

enemmän  basson  ja  diskantin  häviötä  jäljittelemään  vanhan  nauhan  ääntä.



TÄMÄ  LAITE  TÄYTTÄÄ  FCC:N  SÄÄTÖJEN  OSAAN  15.  TOIMINTA  ON  SEURAAVAT  KAHDET

EHDOT  ALATISET:  (1)  TÄMÄ  LAITE  EI  SAA  AIHEUTTAA  HAITALLISIA  HÄIRIÖITÄ,  JA  (2)  TÄMÄN

LAITTEEN  ON  HYVÄKSYNYT  KAIKKI  VASTAAVAT  HÄIRIÖT,  MUKAAN  lukien  HÄIRIÖT,  JOTKA
VOIVAT  AIHEUTTAA  TOIMINNAN.

PAINO:

•VAROITUS:  Älä  altista  laitetta  tai  sen  vaihtovirtaa  sateelle  tai  kosteudelle  vaurioiden,  tulipalon  tai  

sähköiskun  vaaran  välttämiseksi.

Manuaali  saatavilla  espanolina,  ranskaksi,  italiaksi,  saksaksi,  portugaliksi,  (kiinaksi)

Yksi  9V  akku  tai  9VDC-säädelty  sovitin,  5,5  x  2,1  

mm  piippuliitin,  keskellä  negatiivinen

TUOTE:

•Älä  tiputa  tai  roiskuta  nesteitä  laitteen  päälle.

138mA,  kokonaisvirrankulutus

CORONA,  KALIFORNIA,  Yhdysvallat

•  VAROITUS:  Yksikkö  saa  kytkeä  vain  turvallisuusviranomaisen  hyväksymään,  säänneltyyn

virtalähteeseen  (sovittimeen),  joka  on  hyväksytty  käytettäväksi  ja  soveltuvien  paikallisten  ja

kansallisten  turvallisuusvaatimusten  mukainen.

www.fender.com/support

1,2  paunaa  (0,54  kg)

Copyright  ©  2018  FMIC.  Kaikki  oikeudet  pidätetään.

MITAT:

IMPEDENSSIT:

•  Vahvistimet  ja  kaiutinjärjestelmät  sekä  korvat/kuulokkeet  (jos  varusteena)  pystyvät  tuottamaan

erittäin  korkeita  äänenpainetasoja,  jotka  voivat  aiheuttaa  tilapäisiä  tai  pysyviä  kuulovaurioita.  Ole

varovainen,  kun  asetat  ja  säädät  äänenvoimakkuutta  käytön  aikana.

TULO:  1Mÿ  LÄHTÖKUORMA:  >10kÿ

Tuotteen  tekniset  tiedot  voivat  muuttua  ilman  erillistä  ilmoitusta

•Älä  muuta  liitetyn  verkkolaitteen  AC-pistoketta

www.fender.com/support

72mA  @  9VDC

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  OYJ

•Sisällä  ei  ole  käyttäjän  huollettavia  osia.  Huollon  saa  suorittaa  vain  pätevä  henkilöstö.

Laajennettu  käyttöopas  saatavilla  osoitteessa:

3,75"  x  4,9"  x  2,5" (95,25  x  124,5  x  63,5  mm)

Fender®  on  FMIC:n  rekisteröity  tavaramerkki.

•  Irrota  verkkolaite  ennen  laitteen  ulkopuolen  puhdistamista.  Käytä  puhdistukseen  vain  kosteaa

liinaa  ja  odota,  kunnes  laite  on  täysin  kuiva,  ennen  kuin  kytket  sen  takaisin  virtalähteeseen.

TEHOVAATIMUKSET:

P/N  7713290000  -  REV  A

VIRTALÄHDE:

Tärkeitä  turvallisuusohjeita

Kieli  (kielet

Laajennettu  käyttöopas

Tekniset  tiedot
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