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                      MIRROR IMAGE DELAY

Vă  mulțumim  că  ați  achiziționat  Mirror  Image  
Delay  —  o  întârziere  digitală  versatilă,  ușor  de  
utilizat  și  bogat  în  caracteristici.  Oferă  șase  modele  de  
întârziere  de  înaltă  calitate,  inclusiv  bandă,  analog  
și  digital,  plus  trei  variante  suplimentare.  Are  funcții  
avansate,  cum  ar  fi  un  comutator  Dry  Kill  pentru  
utilizare  cu  amplificatoare  cu  bucle  de  efecte  paralele  
și  o  funcție  punctată-opta  în  care  o  întârziere  
suplimentară  punctată-notă  poate  fi  adăugată  la  
întârzierea  principală.  Imaginea  în  oglindă  oferă,  de  
asemenea,  o  funcționare  de  bypass  tamponată,  în  
care  comutatorul  de  picior  permite  ca  cozile  de  întârziere  
să  se  estompeze  în  mod  natural  atunci  când  pedala  este  oprită.

PROIECTAT  ÎN  CALIFORNIA,  SUA



Timp
Acest  control  ajustează  timpul  de  întârziere  în  limitele  tipului  de  întârziere  selectat  

(fiecare  selecție  poate  varia  –  vezi  secțiunea  „Descrierea  algoritmului”).  Setările  inferioare  

produc  sunete  scurte,  metalice,  asemănătoare  cu  reverb-ul  camerei,  întârzierea  slapback-

ului  și  alte  efecte  de  dimensiuni  mici.  Setările  de  ecou  mai  lungi  sunt  grozave  pentru  

creșterea  volumului,  redarea  ambientală  și  experimentele  sunet  pe  sunet.  Cele  mai  

multe  sunete  fundamentale  pentru  jocul  principal  și  ritmic  -  și  pentru  adăugarea  de  efecte  

ritmice  și  spațiale  interesante  -  sunt  spre  mijloc.

Rețineți  că  există  o  „petă”  de  întârziere  când  butonul  de  control  al  timpului  de  întârziere  

este  rotit.  Acest  lucru  este  normal  și  se  datorează  modificării  timpului  de  întârziere.

Nivel
Acest  control  reglează  cât  de  multă  întârziere  este  amestecată  cu  semnalul  uscat.  Nu  există  

nicio  întârziere  în  poziția  complet  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic.  În  poziția  complet  

în  sensul  acelor  de  ceasornic,  amestecul  umed-uscat  este  de  aproximativ  50/50.  Când  Dry  Kill  

este  activ  și  acest  control  este  complet  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic,  nu  se  

produce  nicio  ieșire.  Asta  este  normal.

Părere
Acest  control  ajustează  cantitatea  de  întârziere  transmisă  la  intrare  de  la  ieșire  și  afectează  

numărul  de  repetări  (aceasta  a  fost  uneori  numită  „regenerare”  sau  „feedback”).  Poziția  

complet  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic  oferă  o  singură  repetiție  de  întârziere  (sau  

două  dacă  comutatorul  Opta  punctată  este  pornit);  ridicarea  acestuia  oferă  repetări  

suplimentare.

Adâncime

Acest  control  funcționează  cu  controlul  Rate  și  oferă  modularea  înălțimii.  

Rotirea  completă  a  controlului  de  adâncime  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic  dezactivează  

modulația,  lăsând  un  semnal  de  întârziere  neafectat.  Rotirea  completă  în  sensul  acelor  de  

ceasornic  maximizează  modificarea  înălțimii.  Rețineți  că  Rata  și  Adâncimea  sunt  cuplate  astfel  

încât  atunci  când  Rata  este  setată  la  maxim,  Adâncimea  este  redusă  pentru  a  compensa;  în  caz  

contrar,  ar  putea  exista  prea  mult  pitch  shifting.  Pentru  a  adăuga  modulație,  începeți  cu  

acest  control  setat  la  prânz  și  reglați  în  sus  sau  în  jos  după  preferințe.  „Doubler” (Digital  

Type,  Variation  2)  are  o  funcție  diferită  pentru  acest  buton  —  Delay  Randomness



Rată
Pentru  majoritatea  tipurilor  de  întârziere,  acest  control  afectează  viteza  de  modulare. 

Variarea  timpului  de  întârziere  în  acest  fel  poate  produce  efecte  de  cor,  flange  sau  

detonare  care  conferă  un  sunet  spațial  mai  larg.

Comutator  punctat  1/8
Comutatorul  cu  notele  punctate  adaugă  un  semnal  de  întârziere  suplimentar,  în  care  noul  

timp  de  întârziere  este  setat  la  aproximativ  75%  față  de  întârzierea  principală.  De  exemplu,  dacă  

Timpul  de  întârziere  este  setat  la  o  jumătate  de  secundă  (500  de  milisecunde),  o  atingere  de  

întârziere  va  suna  după  o  jumătate  de  secundă,  în  timp  ce  întârzierea  suplimentară  va  suna  la  

trei  optimi  de  secundă  (0,75*500  =  375  de  milisecunde).  Acest  lucru  oferă  un  ritm  punctat  cu  note  

de  opt  plus  sferturi,  care  este  grozav  pentru  a  juca  împotriva  note  sferturi.  Această  setare  

este,  de  asemenea,  utilă  pentru  a  adăuga  mai  multă  dimensiune  ecourilor  scurte  și  adaugă  o  

voce  suplimentară  la  setarea  „Doubler” (Digital  Type,  Variation  2).

Tip  comutator
Acest  comutator  selectează  algoritmii  digitali,  analogici  și  de  bandă  (consultați  

secțiunea  „Descrierea  algoritmilor”).

Comutator  de  variație
Acest  comutator  comută  între  două  variații  pentru  fiecare  selecție  de  tip  de  reverb  

(consultați  secțiunea  „Descrierea  algoritmului”).

Indicator  de  bijuterie
Indicatorul  Jewel  arată  când  întârzierea  este  activă.

Comutator  cu  picior

Comutatorul  de  picior  dezactivează  intrarea  la  motorul  de  întârziere.  Când  este  dezactivat,  lasă  

cozile  întârziate  să  se  estompeze  în  mod  natural.

Jack  de  intrare
Aceasta  este  o  intrare  de  înaltă  impedanță  potrivită  pentru  chitară  electrică,  bas,  chitară  

acustică  cu  sistem  de  preluare,  clape  și  alte  instrumente.

Jack  de  ieșire
Aceasta  este  o  mufă  de  ieșire  cu  impedanță  scăzută  care  se  conectează  la  amplificator  sau  la  

următoarea  pedală  de  efect  din  lanțul  de  semnal.



Conector  de  alimentare  DC
Aceasta  este  o  mufă  standard  de  9VDC  cu  negativ  central  pentru  utilizarea  cu  surse  de  

alimentare  adecvate.

Comutator  de  ucidere  uscată
Comutatorul  Dry  Kill  elimină  semnalul  original  de  chitară  uscată  de  la  ieșire,  

lăsând  doar  semnalul  umed  întârziat.  Cu  bucle  de  efecte  paralele  într-un  

amplificator  de  chitară,  ideea  este  să  păstrați  întotdeauna  semnalul  original  de  

chitară  în  amplificator  și  să  utilizați  bucla  de  efecte  numai  pentru  semnalul  umed.  

Pentru  utilizare  normală  pe  o  pedală,  lăsați  acest  comutator  oprit.

Comutator  LED  Kill
Acest  comutator  stinge  LED-urile  care  luminează  butoanele  -  util  pentru  maximizarea  

duratei  de  viață  a  bateriei  atunci  când  porniți  pedala  de  la  baterii.

Indicator  baterie  descărcată
Acest  LED  roșu  de  pe  partea  din  față  a  ușii  bateriei  se  aprinde  atunci  când  tensiunea  

bateriei  scade  sub  un  prag  stabilit,  indicând  faptul  că  bateria  trebuie  înlocuită  în  curând.



Descrieri  de  algoritm
Digital,  Varianta  1.
O  întârziere  digitală  simplă,  cu  modulare  a  undelor  triunghiulare  și  fără  filtrare.  Valul  
triunghiular  produce  o  modulație  foarte  lină,  care  aproape  sună  ca  detonare  în  loc  
de  refren.  Interval  de  timp  de  întârziere:  20  milisecunde  până  la  aproximativ  0,9  
secunde.

Digital,  Varianta  2.
Acesta  este  un  algoritm  „Doubler”  –  un  efect  automat  de  dublă  urmărire.  Utilizează  
variații  aleatorii  de  sincronizare  și  înălțime  pentru  a  imita  sunetul  mai  multor  piese  de  
chitară.  De  asemenea,  urmărește  redarea  și  face  ajustări  mai  mari  la  sincronizarea  
și  înălțimea  dintre  note.

Folosiți  comutatorul  Dotted  Eighth  pentru  a  obține  o  piesă  suplimentară  (dublare  
atunci  când  este  combinată  cu  semnal  uscat)  sau  două  piese  suplimentare  (triplare).  
Reglați  butonul  Mix  pentru  cantitatea  de  efect  de  dublare  preferată;  la  100  la  sută  
se  aproximează  „piesele”  având  volum  egal.  Rețineți  că,  pe  măsură  ce  Mix  este  
crescut,  sunetul  poate  pierde  o  anumită  focalizare.

Analog,  Varianta  1.
Emulează  o  întârziere  analogică  de  tip  „bucket  brigade”  de  școală  veche  în  toată  
gloria  sa  lo-fi  -  puțină  mizerie,  puțin  zgomot  și  lipsa  de  high-end,  toate  care  ajută  acest  
efect  să  se  așeze  în  mixul  din  spatele  unui  sunet  uscat  de  chitară.  Modulația  LFO  
este  o  undă  sinusoidală.

Analog,  Varianta  2.
Ca  Varianta  1,  dar  mai  rău  (și  prin  mai  rău  înțelegem  mai  bine).  Sunt  mai  puține  
înalte  și  scăzute,  există  mai  multă  grit,  iar  feedback-ul  este  inversat,  astfel  încât  
modulația  să  poată  obține  sunete  flange  credibile.  Setați  Timpul  de  întârziere  la  un  
nivel  scăzut,  setați  Feedback-ul  în  jurul  orei  2  și  ajustați  Rata  și  Profunzimea  după  
preferințe.



Bandă,  Varianta  1.
Un  omagiu  iubitor  adus  unităților  de  eco  cu  bandă  de  epocă.  Caracteristicile  lor  
-  cum  ar  fi  motoare  proaste,  capete  de  bandă  murdare,  bandă  încrețită  și  role  
care  nu  mai  sunt  rotunde  -  pot  da  benzii  un  zgomot  ușor,  un  pic  de  șuierat  
și  zgomot  și  alte  tipuri  de  distorsiuni  care  pot  suna  foarte  bine  (cum  ar  fi  
amplificatorul).  deformare).  Există  și  emulare  cu  saturație  pe  bandă.  
Pentru  a  simula  wow  și  flutter  ca  pe  bandă,  această  variație  
încorporează  modulare  aleatorie.  Deși  aleatoriu,  „viteza”  și  adâncimea  
acesteia  pot  fi  totuși  ajustate  cu  butoanele  Rate  și  Depth.

Bandă,  Varianta  2.
La  fel  ca  Tape,  Variation  1,  dar  cu  mai  mult  warble,  mai  multă  saturație  și  mai  
multe  pierderi  de  bas  și  înalte  pentru  a  imita  sunetul  casetei  vechi.



•  AVERTISMENT:  Pentru  a  preveni  deteriorarea,  pericolul  de  incendiu  sau  de  șoc,  nu  expuneți  unitatea  sau  

alimentarea  sa  AC  la  ploaie  sau  umezeală.

Manual  disponibil  în  Spanol,  Francais,  Italiano,  Deutch,  Portugues,  (chineză)

O  baterie  de  9  V  sau  un  adaptor  reglat  la  9  V  CC,  
conector  cilindric  de  5,5  x  2,1  mm,  negativ  central

ACEST  DISPOZITIV  CONFORMĂ  PARTEA  15  DIN  REGULILE  FCC.  FUNCȚIONAREA  ESTE  SUPUSĂ  

URMĂTOARELOR  DOUĂ  CONDIȚII:  (1)  ACEST  DISPOZITIV  NU  POATE  PROVOCA  INTERFERENȚE  
DĂUNĂTORI,  ȘI  (2)  ACEST  DISPOZITIV  TREBUIE  SĂ  ACCEPTĂ  ORICE  INTERFERENȚĂ  PRIMIȚĂ,  INCLUSIV  
INTERFERENȚE  CARE  POT  PROVOCA  OPERAȚIUNEA  NEDOZITĂ.

ALIMENTARE  ELECTRICĂ:

GREUTATE:

P/N  7713290000  -  REV  A

Manualul  de  utilizare  extins  disponibil  la:

3,75”  x  4,9”  x  2,5” (95,25  mm  x  124,5  mm  x  63,5  mm)

Fender®  este  o  marcă  înregistrată  a  FMIC.

•  Deconecta i  adaptorul  de  curent  alternativ  înainte  de  a  cură a  exteriorul  unită ii.  Utilizați  doar  o  cârpă  

umedă  pentru  curățare  și  apoi  așteptați  până  când  unitatea  este  complet  uscată  înainte  de  a  o  reconecta  la  alimentare.

CERINTE  DE  PUTERE:

•Nu  modificați  ștecherul  AC  al  adaptorului  de  alimentare  conectat

www.fender.com/support

72mA  @  9VDC

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Nu  există  piese  care  să  poată  fi  reparate  de  către  utilizator  în  interior,  consultați  întreținerea  numai  personalului  calificat.

INTRARE:  1MΩ  ÎNCĂRCARE  IEȘIRE:  >10kΩ

Specificațiile  produsului  pot  fi  modificate  fără  notificare

Copyright  ©  2018  FMIC.  Toate  drepturile  rezervate.

DIMENSIUNI:

•  Amplificatoarele  și  sistemele  de  difuzoare  și  căștile/căștile  (dacă  sunt  în  dotare)  sunt  capabile  să  
producă  niveluri  foarte  ridicate  de  presiune  acustică,  care  pot  provoca  leziuni  temporare  sau  
permanente  ale  auzului.  Aveți  grijă  când  setați  și  reglați  nivelurile  de  volum  în  timpul  utilizării.

IMPEDANȚE:

CORONA,  CALIFORNIA,  SUA

•  AVERTISMENT:  Unitatea  trebuie  conectată  numai  la  o  sursă  de  alimentare  (adaptor)  certificată,  
reglementată  de  o  agenție  de  siguranță,  aprobată  pentru  utilizare  și  în  conformitate  cu  cerințele  
de  siguranță  locale  și  naționale  aplicabile.

www.fender.com/support

1,2  lbs  (0,54  kg)

UN  PRODUS  DIN:

•  Nu  picurați  și  nu  stropiți  cu  lichide  pe  unitate.

138mA,  consum  total  de  curent

Instrucțiuni  de  siguranță  importante

Limbi

Manual  de  utilizare  extins

Specificații
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