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          MIRROR IMAGE DELAY

Tack  för  att  du  köpte  Mirror  Image  Delay  –  
en  mångsidig,  lättanvänd  och  rikt  digital  
fördröjning.  Den  levererar  sex  högkvalitativa  
fördröjningsmodeller  –  inklusive  band,  
analog  och  digital  –  plus  ytterligare  tre  
varianter.  Den  har  avancerade  funktioner  som  
en  Dry  Kill-switch  för  användning  med  
förstärkare  med  parallella  effektslingor,  
och  en  prickad  åttondelsfunktion  där  
ytterligare  en  prickad  åttondelsfördröjning  kan  
läggas  till  huvudfördröjningen.  Spegelbilden  
erbjuder  också  buffrad  bypass-drift,  där  fotpedalen  
låter  fördröjningssvansar  tona  ut  naturligt  när  pedalen  är  avstängd.

DESIGNAD  I  KALIFORNIEN,  USA



Randomness

Tid
Denna  kontroll  justerar  fördröjningstiden  inom  gränserna  för  den  valda  

fördröjningstypen  (varje  val  kan  variera  –  se  avsnittet  

"Algorithmbeskrivningar").  Lägre  inställningar  producerar  korta,  metalliska  

ljud  som  liknar  rumsreverb,  slapback-fördröjning  och  andra  

smådimensionella  effekter.  Längre  ekoinställningar  är  bra  för  

volymsvallningar,  omgivningsspel  och  ljud-på-ljud-experiment.  De  flesta  

grundläggande  ljud  för  bly-  och  rytmspel  –  och  för  att  lägga  till  

intressanta  rytmiska  och  rumsliga  effekter  –  ligger  mot  mitten.

Observera  att  det  finns  en  fördröjnings  "smeta"  när  kontrollknappen  för  

fördröjningstid  vrids.  Detta  är  normalt  och  beror  på  att  fördröjningstiden  ändras.

Nivå
Denna  kontroll  justerar  hur  mycket  fördröjning  som  blandas  med  

torrsignalen.  Ingen  fördröjning  är  närvarande  i  läget  helt  moturs.  I  helt  

medurs  läge  är  våt-torrblandningen  cirka  50/50.  När  Dry  Kill  är  aktiv  och  

denna  kontroll  är  helt  moturs,  produceras  ingen  utsignal.  Det  här  

är  normalt.

Respons
Denna  kontroll  justerar  mängden  fördröjning  som  återkopplas  till  ingången  

från  utgången,  och  den  påverkar  antalet  upprepningar  (detta  har  ibland  

kallats  "regenerering"  eller  "feedback").  Den  helt  moturs  positionen  ger  

en  enda  fördröjningsupprepning  (eller  två  om  den  prickade  åttonde  

omkopplaren  är  på);  Att  skruva  upp  ger  ytterligare  upprepningar.

Djup
Denna  kontroll  fungerar  med  Rate-kontrollen  och  ger  

tonhöjdsmodulering.  Om  du  vrider  djupkontrollen  helt  moturs  stängs  

moduleringen  av  och  lämnar  en  opåverkad  fördröjningssignal.  Att  vrida  

den  helt  medurs  maximerar  tonhöjdsändringen.  Observera  att  hastigheten  

och  djupet  är  kopplade  så  att  när  hastigheten  är  inställd  på  maximalt,  

reduceras  djupet  för  att  kompensera;  annars  kan  det  bli  för  mycket  

tonhöjdsförskjutning.  För  att  lägga  till  modulering,  börja  med  den  här  

kontrollinställningen  vid  middagstid  och  justera  upp  eller  ner  efter  önskemål.  

"Doubler" (Digital  Type,  Variation  2)  har  en  annan  funktion  för  denna  ratt—Delay  



Betygsätta

För  de  flesta  fördröjningstyperna  påverkar  denna  kontroll  modulationshastigheten.

Att  variera  fördröjningstiden  på  detta  sätt  kan  ge  chorus,  fläns  eller  

avstämningseffekter  som  ger  ett  bredare  rumsligt  ljud.

Prickad  1/8-brytare
Omkopplaren  för  den  prickade  åttondelsnoten  lägger  till  en  extra  

fördröjningssignal  där  den  nya  fördröjningstiden  är  inställd  på  ungefär  75  procent  av  

huvudfördröjningen.  Till  exempel,  om  fördröjningstiden  är  inställd  på  en  halv  

sekund  (500  millisekunder),  kommer  ett  fördröjningstryck  att  ljuda  efter  en  halv  

sekund  medan  den  ytterligare  fördröjningen  ljuder  på  tre  åttondelar  av  en  sekund  

(0,75*500  =  375  millisekunder).  Detta  ger  en  prickad  åttondels-plus-kvartsnotsrytm,  

vilket  är  perfekt  för  att  spela  mot  kvartsnoter.  Den  här  inställningen  är  också  användbar  

för  att  lägga  till  mer  dimension  till  korta  ekon,  och  den  lägger  till  en  extra  röst  till  

"Doubler"-inställningen  (Digital  Type,  Variation  2).

Typ  Switch
Den  här  omkopplaren  väljer  digitala,  analoga  och  bandalgoritmer  (se  

avsnittet  "Algoritmbeskrivningar").

Variationsbrytare
Den  här  omkopplaren  växlar  mellan  två  varianter  för  varje  val  av  efterklangstyp  

(se  avsnittet  "Algorithm  Descriptions").

Juvelindikator
Juvelindikatorn  visar  när  fördröjningen  är  aktiv.

Pedal
Fotkontakten  tystar  ingången  till  fördröjningsmotorn.  När  den  är  avstängd  låter  den  

fördröjningssvansar  tona  ut  naturligt.

Ingångsjack
Detta  är  en  ingång  med  hög  impedans  som  är  lämplig  för  elgitarr,  bas,  

akustisk  gitarr  med  pickupsystem,  keyboards  och  andra  instrument.

Utgångsjack
Detta  är  ett  utgångsjack  med  låg  impedans  som  ansluts  till  förstärkaren  eller  till  nästa  

effektpedal  i  signalkedjan.



DC-strömkontakt
Detta  är  ett  vanligt  mittnegativt  9VDC-uttag  för  användning  med  lämplig  

strömförsörjning.

Dry  Kill  Switch
Dry  Kill-omkopplaren  tar  bort  den  ursprungliga  torra  gitarrsignalen  från  

utgången  och  lämnar  bara  den  våta  fördröjda  signalen.  Med  parallella  

effektslingor  i  en  gitarrförstärkare  är  tanken  att  alltid  behålla  den  ursprungliga  

gitarrsignalen  i  förstärkaren  och  använda  effektslingan  endast  för  den  våta  

signalen.  För  normal  användning  på  en  pedalbräda,  lämna  denna  strömbrytare  avstängd.

LED  Kill  Switch
Den  här  omkopplaren  släcker  lysdioderna  som  lyser  upp  knopparna  -  användbar  

för  att  maximera  batteritiden  när  du  kör  pedalen  från  batterier.

Indikator  för  lågt  batteri
Denna  röda  lysdiod  på  framsidan  av  batteriluckan  tänds  när  batterispänningen  

sjunker  under  ett  inställt  tröskelvärde,  vilket  indikerar  att  batteriet  snart  bör  bytas  ut.



Algoritmbeskrivningar

Digital,  variant  1.
En  enkel  digital  fördröjning  med  triangelvågmodulering  och  ingen  filtrering.  
Triangelvågen  producerar  en  mycket  mjuk  modulering  som  nästan  låter  
som  avstämning  istället  för  refräng.  Tidsintervall  för  fördröjning:  20  
millisekunder  till  cirka  0,9  sekunder.

Digital,  variant  2.
Detta  är  en  "Doubler"-algoritm  -  en  automatisk  dubbelspårningseffekt.  Den  

använder  slumpmässig  timing  och  tonhöjdsvariationer  för  att  efterlikna  ljudet  

av  flera  gitarrspår.  Den  spårar  också  spelning  och  gör  större  justeringar  

av  timing  och  tonhöjd  mellan  tonerna.

Använd  den  prickade  åttonde  omkopplaren  för  att  få  ett  extra  spår  

(fördubbling  i  kombination  med  torr  signal)  eller  två  extra  spår  (tredubbling).  

Justera  Mix-ratten  för  den  önskade  mängden  dubbleringseffekt;  vid  100  

procent  uppskattar  det  att  "spåren"  är  lika  volym.  Observera  att  när  Mix  

ökas  kan  ljudet  tappa  fokus.

Analog,  variation  1.
Emulerar  en  gammaldags  "bucket  brigade"  analog  fördröjning  i  all  sin  lo-
fi-härlighet  –  lite  grus,  lite  brus  och  brist  på  high  end  som  alla  hjälper  den  
här  effekten  att  luta  sig  tillbaka  i  mixen  bakom  ett  torrt  gitarrljud.  
Modulerings-LFO  är  en  sinusvåg.

Analog,  Variation  2.
Som  variant  1,  men  sämre  (och  med  sämre  menar  vi  bättre).  Det  finns  

färre  toppar  och  dalar,  det  finns  mer  grus  och  återkopplingen  är  inverterad  

så  att  moduleringen  kan  uppnå  trovärdiga  flänsljud.  Ställ  in  fördröjningstiden  

låg,  ställ  in  återkoppling  runt  klockan  2  och  justera  hastighet  och  djup  

efter  önskemål.



Tejp,  variant  1.
En  kärleksfull  hyllning  till  vintage  tape  echo-enheter.  Deras  egenheter  –  som  

dåliga  drivmotorer,  smutsiga  tejphuvuden,  skrynklig  tejp  och  rullar  som  inte  

längre  är  runda  –  kan  ge  tejpen  en  lätt  tonhöjd,  lite  sus  och  brus  och  andra  

typer  av  distorsion  som  kan  låta  riktigt  bra  (som  förstärkare)  förvrängning).  

Det  finns  också  emulering  av  bandmättnad.  För  att  simulera  

bandliknande  wow  och  fladder,  innehåller  denna  variant  slumpmässig  

modulering.  Även  om  det  är  slumpmässigt,  kan  dess  "hastighet"  och  

djup  fortfarande  justeras  med  hastighets-  och  djupknapparna.

Tejp,  variant  2.
Som  Tape,  Variation  1,  men  med  mer  slingrande,  mer  mättnad  och  mer  

bas-  och  diskantförlust  för  att  efterlikna  ljudet  av  gammalt  band.



•VARNING:  För  att  förhindra  skador,  brand  eller  risk  för  stötar,  utsätt  inte  enheten  eller  dess

nätström  för  regn  eller  fukt.

Manual  tillgänglig  på  Espanol,  francais,  Italiano,  Deutch,  Portugues,  (kinesiska)

Ett  9V  batteri  eller  9VDC  reglerad  adapter,  5,5  x  

2,1  mm  cylinderkontakt,  mittnegativ

138mA,  total  strömförbrukning

•Dropp  eller  stänk  inte  vätska  på  enheten.

EN  PRODUKT  AV:

1,2  lbs  (0,54  kg)

CORONA,  KALIFORNIEN,  USA

•  VARNING:  Enheten  får  endast  anslutas  till  en  certifierad,  reglerad  strömkälla  (adapter),

godkänd  för  användning  och  i  enlighet  med  tillämpliga  lokala  och  nationella  säkerhetskrav.

www.fender.com/support

IMPELANSER:

•  Förstärkare  och  högtalarsystem  och  öron/hörlurar  (om  sådana  finns)  kan  producera  mycket

höga  ljudtrycksnivåer  som  kan  orsaka  tillfälliga  eller  permanenta  hörselskador.  Var  försiktig  när

du  ställer  in  och  justerar  volymnivåer  under  användning.

Copyright  ©  2018  FMIC.  Alla  rättigheter  förbehållna.

MÅTT:

INGÅNG:  1Mÿ  UTGÅNGSLAST:  >10kÿ

Produktspecifikationer  kan  ändras  utan  föregående  meddelande

•Inga  delar  som  användaren  kan  reparera  inuti,  låt  endast  kvalificerad  personal  utföra  service.

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

www.fender.com/support

•Ändra  inte  nätkontakten  på  den  anslutna  nätadaptern

•  Koppla  ur  nätadaptern  innan  du  rengör  enhetens  utsida.  Använd  endast  en  fuktig  trasa  för

rengöring  och  vänta  sedan  tills  enheten  är  helt  torr  innan  du  ansluter  den  till  strömmen  igen.

Fender®  är  ett  registrerat  varumärke  som  tillhör  FMIC.

KRAFTBEHOV: 72mA  @  9VDC

Utökad  användarmanual  finns  på:

3,75"  x  4,9"  x  2,5" (95,25  mm  x  124,5  mm  x  63,5  mm)

DEN  HÄR  ENHETEN  UPPFYLLER  DEL  15  AV  FCC-REGLERNA.  ANVÄNDNING  GÄLLER

FÖLJANDE  TVÅ  VILLKOR:  (1)  DENNA  ENHET  FÅR  INTE  ORSAKA  SKADLIG  STÖRNING,  OCH

(2)  DENNA  ENHET  MÅSTE  ACCEPTERA  ALLA  MOTTAGNA  STÖRNINGAR,  INKLUSIVE
STÖRNINGAR  SOM  KAN  ORSAKA  OÖNSKAD  ANVÄNDNING.

P/N  7713290000  -  REV  A

STRÖMFÖRSÖRJNING:

VIKT:

Viktiga  säkerhets  instruktioner

Specifikationer

Utökad  bruksanvisning

språk
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