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ПРОЕКТИРАН  В  КАЛИФОРНИЯ,  САЩ

ENGAGER  BOOST

Благодарим  ви,  че  закупихте  Engager  Boost  —  усилващ  педал  с  
вградени  EQ  възможности.  Проектиран  да  пасва  навсякъде  по  
пътя  на  сигнала  на  инструмента,  Engager  може  да  се  използва  
като  чисто  усилване,  еквалайзер  или  комбинация  от  двете.  
Превключвателят  за  честота  превключва  между  две  различни  
средни  честоти,  за  да  намери  най-доброто  място  в  средните  
честоти  на  вашия  инструмент.



Ниво
Този  контрол  настройва  вашето  изходно  ниво,  когато  усилването  е  включено  (до  
+20dB).

Бас
Това  контролира  нискочестотния  отговор  на  педала.  Изберете  правилното  ниво  на  

ниския  край  (+/-  12dB)  или  оставете  контрола  на  12  часа,  за  да  запазите  басовите  

си  честоти  недокоснати.

Високи  честоти
Това  контролира  високочестотния  отговор  на  педала.  Добавете  малко  блясък  към  

вашия  сигнал  или  смекчете  горния  край  на  вашия  инструмент  (+/-  12dB).

Среден
Това  контролира  средната  реакция  на  педала.  Увеличете  или  намалете  средните  си  

честоти  според  вкуса  (+/-  12dB).

Честотен  превключвател
Този  превключвател  настройва  средната  честота,  засегната  от  контрола  Middle  на  

400Hz  (надолу)  или  800Hz  (нагоре).

Индикатор  за  бижута
Индикаторът  Jewel  показва  кога  е  активен  Boost  ефектът.

Крачен  педал
Този  здрав  крачен  превключвател  заобикаля  усилването.



Входен  жак
Това  е  вход  с  висок  импеданс,  подходящ  за  електрическа  китара,  бас,  клавиатури  и  

други  инструменти.

Изходен  жак
Това  е  изходен  жак  с  нисък  импеданс,  който  се  свързва  към  усилвателя  или  към  

следващия  педал  за  ефект  в  сигналната  верига.

Превключвател  за  избор  на  байпас 
Този  плъзгач  избира  между  истински  байпас  и  буфериран  байпас.  При  

буферираната  настройка  сигналът  преминава  през  активен  буферен  етап,  който  

осигурява  изход  с  нисък  импеданс  за  задвижване  на  дълги  кабели  и  множество  

ефекти.

DC  захранващ  конектор
Това  е  стандартен  централен  отрицателен  9VDC  жак  за  използване  с  подходящи  

захранващи  устройства.

LED  прекъсвач  за  спиране 
Този  превключвател  изгасва  светодиодите,  които  осветяват  копчетата  -  полезно  за  

максимизиране  на  живота  на  батерията,  когато  педалът  работи  от  батерии.

Индикатор  за  изтощена  батерия 
Този  червен  светодиод  отпред  на  вратата  на  батерията  светва,  когато  

напрежението  на  батерията  падне  под  зададен  праг,  което  показва,  че  батерията  

трябва  да  бъде  сменена  скоро.



•Усилвателите  и  системите  с  високоговорители,  както  и  ушите/слушалките  (ако  има  такива)  са  способни  да  

произвеждат  много  високи  нива  на  звуково  налягане,  което  може  да  причини  временно  или  постоянно  

увреждане  на  слуха.  Бъдете  внимателни,  когато  задавате  и  регулирате  нивата  на  звука  по  време  на  употреба.

•ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  За  да  предотвратите  повреда,  опасност  от  пожар  или  токов  удар,  не  излагайте  устройството  или  неговото  

променливотоково  захранване  на  дъжд  или  влага.

Ръководството  е  достъпно  на  допълнителни  езици  на

ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  ЗАХРАНВАНЕТО

•  Не  капете  и  не  пръскайте  течности  върху  устройството.

2,75”  x  4,9”  x  2,5” (69,85  mm  x  124,5  mm  x  63,5  mm)

КОРОНА,  КАЛИФОРНИЯ  САЩ

•ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Устройството  трябва  да  бъде  свързано  само  към  сертифициран  от  агенция  по  безопасност,  

регулиран  източник  на  захранване  (адаптер),  одобрен  за  употреба  и  съвместим  с  приложимите  местни  и  

национални  нормативни  изисквания  за  безопасност.

ЗАХРАНВАНЕ

РАЗМЕРИ

за  почистване  и  след  това  изчакайте,  докато  устройството  изсъхне  напълно,  преди  да  го  свържете  отново  към  захранването.

30  mA  min  @  9VDC  регулиран  адаптер  5,5  x  2,1  
mm  цилиндър  конектор  (не  е  включен)

Авторско  право  ©  2022  FMIC.  Всички  права  запазени.

Продуктовите  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение

9VDC

•Не  променяйте  AC  щепсела  на  свързания  захранващ  адаптер

www.fender.com/support

50mA,  обща  консумация  на  ток

                            ПРОДУКТ  НА 

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Вътре  няма  части,  които  могат  да  се  обслужват  от  потребителя,  обръщайте  се  за  обслужване  само  към  квалифициран  персонал.

ИМПЕДАНСИ

0,9  фунта  (0,40  кг)

Fender®  е  регистрирана  търговска  марка  на  FMIC.

ТЕГЛО

•  Изключете  адаптера  за  променлив  ток,  преди  да  почистите  външността  на  устройството.  Използвайте  само  влажна  кърпа

Вход:  500kΩ  Изход:  >10kΩ

PN  7714184000  REV  C

или  9V  алкална  батерия  (не  е  включена)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ЕЗИЦИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

ВАЖНИ  ИНСТРУКЦИИ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ
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