
ENGAGER BOOST



13

12

1. Voetschakelaar
2. Juweelindicator
3. Uitgangsaansluiting
4. Niveau
5. Bass
6. Treble
7. Midden

11

10

65

  8. Frequentieschakelaar
  9. Hoofdingang
10. Indicator Batterij Bijna
     Leeg
11. LED-Dodeschakelaar
12. Bypass-Keuzeschakelaar
13. Gelijkstroomvoedings-
      connector

HOOG

NIVEAU

BAS

MIDDEN

4 7

2
9

3
8

1

9V  gelijkstroom

LED's

INVOER

OMLEIDING

ENGAGER  BOOST

FREQ



ENGAGER  BOOST

Bedankt voor de aanschaf van de Engager Boost — een boostpedaal  

met ingebouwde EQ-mogelijkheden. De Engager is ontworpen om  

overal in het signaalpad van een instrument te passen en kan worden  

gebruikt als een zuivere boost, equalizer of  een combinatie van  beide. 

De frequentieschakelaar schakelt tussen twee verschillende 

middenfrequenties om de goede plek in de middentonen van uw 

instrument te vinden.

ONTWORPEN  IN  CALIFORNIË,  VS



Niveau
Deze regelaar past uw uitgangsniveau aan wanneer de boost is 

ingeschakeld (tot +20dB).

Bas
Dit regelt de lage frequentierespons van het pedaal. Kies de juiste 

hoeveelheid low-end punch (+/- 12dB) of laat de knop op 12 uur staan om je 

basfrequenties onaangeroerd te houden.

Drievoudig
Dit regelt de hoge frequentierespons van het pedaal. Voeg wat sprankeling 

toe aan uw signaal of verzacht de bovenkant van uw instrument (+/- 12dB).

Midden
Dit regelt de middentonenrespons van het pedaal. Verhoog of verlaag uw 

middentonennaar smaak (+/- 12dB).

Frequentieschakelaar
Deze schakelaar stelt de middenfrequentie die wordt beïnvloed door de 

middenregelaar in op 400 Hz (omlaag) of 800 Hz (omhoog).

Juweelindicator
De Jewel Indicator geeft aan wanneer het Boost-effect actief is.

Voetschakelaar
Deze robuuste voetschakelaar omzeilt de boost.



Ingangsaansluiting
Dit is een ingang met hoge impedantie, geschikt voor elektrische gitaar, bas, 

keyboards en andere instrumenten.

Uitgangsaansluiting
Dit is een uitgangsaansluiting met lage impedantie die wordt aangesloten op de 

versterker of op het volgende effectpedaal in de signaalketen.

Bypass-Selectieschakelaar
Met deze schuifregelaar selecteert u tussen echte bypass en gebufferde 

bypass. In de gebufferde instelling gaat het signaal door een actieve buffertrap 

die een uitvoer met lage impedantie levert voor het aansturen van lange kabels 

en meerdere effecten.

DC-Voedingsconnector
Dit is een standaard, centrum-negatieve 9VDC-aansluiting voor gebruik met 

geschikte voedingen.

LED-Kill-Schakelaar
Deze  schakelaar  dooft  de  LED's  die  de  knoppen  verlichten  -  handig  om  

de  levensduur  van  de  batterij  te  maximaliseren  wanneer  het  pedaal  op  

batterijen  werkt.

Indicator voor Lage Batterijspanning
Deze rode LED aan de voorkant van de batterijklep gaat branden wanneer de 

batterijspanning onder een ingestelde drempel daalt, wat aangeeft dat de batterij 

binnenkort moet  worden vervangen.
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50mA,  totaal  stroomverbruik

9VDC

of  9V-alkalinebatterij  (niet  inbegrepen)

PN  7714184000  REV  C

Fender®  is  een  geregistreerd  handelsmerk  van  FMIC.

GEWICHT

Ingang:  500kÿ  Uitgang:  >10kÿ

0,9  pond.  (0,40kg)

IMPEDANTIES

2,75”  x  4,9”  x  2,5” (69,85  mm  x  124,5  mm  x  63,5  mm)

                        EEN  PRODUCT  VAN

FENDER  MUZIEKINSTRUMENTEN  CORPORATION

Handleiding  beschikbaar  in  andere  talen  op

ENERGIEBEHOEFTEN

Copyright  ©  2022  FMIC.  Alle  rechten  voorbehouden.

30mA  min  @  9VDC  gereguleerde  adapter  5,5  x  

2,1  mm  cilinderconnector  (niet  meegeleverd)

Productspecificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd

DIMENSIES

• WAARSCHUWING:  Om  schade,  brand  of  elektrische  schokken  te  voorkomen,  mag  u  het  apparaat  of  de

  wisselstroomvoeding  niet  blootstellen  aan  regen  of  vocht.

• Wijzig  de  AC-stekker  van  de  aangesloten  voedingsadapter  niet

• Druip  of  spat  geen  vloeistoffen  op  het  apparaat.

• Er  zitten  geen  onderdelen  in  die  door  de  gebruiker  onderhouden  kunnen  worden.  Laat  onderhoud  uitsluitend  over  aan

  gekwalificeerd  personeel.

• WAARSCHUWING:  Het  apparaat  mag  alleen  worden  aangesloten  op  een  door  de  veiligheidsinstantie  gecertificeerde,

  gereguleerde  stroombron  (adapter),  goedgekeurd  voor  gebruik  en  in  overeenstemming met  de  toepasselijke  lokale  en

  nationale  veiligheidseisen.

• Koppel  de  wisselstroomadapter  los  voordat  u  de  buitenkant  van  het  apparaat  reinigt.  Gebruik  uitsluitend  een  vochtige

  doek voor  reiniging  en  wacht  vervolgens  tot  het  apparaat  volledig  droog  is  voordat  u  het  weer  op  de  stroom  aansluit.

• Versterkers  en  luidsprekersystemen  en  oortelefoons/hoofdtelefoons  (indien  aanwezig)  kunnen  zeer  hoge

 geluidsdrukniveaus  produceren  die  tijdelijke  of  permanente  gehoorbeschadiging  kunnen  veroorzaken.  Wees voorzichtig

  bij  het  instellen  en  aanpassen  van  de  volumeniveaus  tijdens  gebruik. 

STROOMVOORZIENING

EXTRA  TALEN

SPECIFICATIES

BELANGRIJKE  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
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