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SUUNNITELTU  KALIFORNIASSA,  USA:ssa

ENGAGER BOOST

Kiitos, että ostit Engager Boostin – boost-pedaalin, jossa on 

sisäänrakennetut EQ-ominaisuudet. Suunniteltu sopimaan 

mihin tahansa instrumentin signaalitielle, Engager-laitetta 

voidaan käyttää puhtaana tehosteena, taajuuskorjaimena tai 

näiden kahden yhdistelmänä. Taajuuskytkin vaihtaa kahden 

eri keskitaajuuden välillä löytääkseen soittimesi 

keskitaajuuden.



Taso
Tämä säädin säätää lähtötasoa, kun tehostus on kytkettynä (+20 dB asti).

Basso
Tämä ohjaa polkimen matalataajuista vastetta. Näppäile oikea määrä 

matalaa lyöntiä (+/- 12 dB) tai jätä säädin kello 12:een pitääksesi 

bassotaajuutesi koskemattomina.

Diskantti
Tämä ohjaa polkimen korkeataajuista vastetta. Lisää signaaliin kiiltoa tai 

pehmennä soittimesi yläpäätä (+/- 12 dB).

Keski
Tämä ohjaa polkimen keskialueen vastetta. Tehosta tai leikkaa keskiosaa 

maun mukaan (+/- 12dB).

Taajuuskytkin
Tämä kytkin asettaa keskitaajuuden, johon keskisäädin vaikuttaa, 400 Hz 

(alas) tai 800 Hz (ylös).

Jalokiviindikaattori
Jalokivi-ilmaisin näyttää, kun Boost-tehoste on aktiivinen.

Jalkakytkin
Tämä kestävä jalkakytkin ohittaa tehostuksen.



Tuloliitin
Tämä on korkeaimpedanssinen tulo, joka sopii sähkökitaralle, bassolle, koskettimille 

ja muille soittimille.

Lähtöliitin
Tämä on matalaimpedanssinen lähtöliitäntä, joka liitetään vahvistimeen tai 

signaaliketjun seuraavaan efektipedaaliin.

Ohita Valitse Kytkin
Tämä liukusäädin valitsee todellisen ohituksen ja puskuroidun ohituksen välillä. 

Puskuroidussa asetuksessa signaali kulkee aktiivisen puskurivaiheen läpi, joka 

tarjoaa matalan impedanssin ulostulon pitkien kaapeleiden ja useiden tehosteiden 

ohjaamiseen.

DC-Virtaliitin
Tämä on tavallinen, keski-negatiivinen 9 VDC-liitin käytettäväksi asianmukaisten 

virtalähteiden kanssa.

LED-Tappamiskytkin
Tämä kytkin sammuttaa nuppeja valaisevat LEDit – hyödyllinen akun käyttöiän 

maksimoinnissa, kun poljinta käytetään akuista.

Alhaisen Akun Ilmaisin
Tämä akkuluukun edessä oleva punainen LED-valo syttyy, kun akun jännite laskee 

alle asetetun kynnysarvon, mikä osoittaa, että akku on vaihdettava pian.



30mA  min  @  9VDC  säädelty  sovitin  5,5  
x  2,1  mm  piippuliitin  (ei  sisälly)

puhdistusta  varten  ja  odota  sitten,  kunnes  laite  on  täysin  kuiva,  ennen  kuin  kytket  sen  takaisin  virtalähteeseen.

MITAT

Tuotteen  tekniset  tiedot  voivat  muuttua  ilman  erillistä  ilmoitusta

CORONA,  KALIFORNIA  USA

•VAROITUS:  Yksikkö  saa  liittää  vain  turvallisuusviranomaisen  sertifioituun,  säänneltyyn

virtalähteeseen  (sovittimeen),  joka  on  hyväksytty  käytettäväksi  ja  sovellettavien  paikallisten

ja  kansallisten  turvallisuusvaatimusten  mukainen.

VIRTALÄHDE

2,75"  x  4,9"  x  2,5" (69,85mm  x  124,5mm  x  63,5mm)

•Älä  tiputa  tai  roiskuta  nesteitä  laitteen  päälle.

•VAROITUS:  Älä  altista  laitetta  tai  sen  vaihtovirtaa  sateelle  tai  kosteudelle  vaurioiden,  tulipalon  tai  

sähköiskun  vaaran  välttämiseksi.

Käsikirja  on  saatavilla  muilla  kielillä  osoitteessa

TEHOVAATIMUKSET

•Vahvistimet  ja  kaiutinjärjestelmät  sekä  korvat/kuulokkeet  (jos  varusteena)  pystyvät  tuottamaan

erittäin  korkeita  äänenpainetasoja,  jotka  voivat  aiheuttaa  tilapäisiä  tai  pysyviä  kuulovaurioita.

Ole  varovainen,  kun  asetat  ja  säädät  äänenvoimakkuutta  käytön  aikana.

tai  9V  alkaliparisto  (ei  sisälly)

•Irrota  verkkolaite  ennen  kuin  puhdistat  laitteen  ulkopuolelta.  Käytä  vain  kosteaa  liinaa

Tulo:  500kÿ  Lähtö:  >10kÿIMPEDENSSIT

0,9  lbs.  (0,40  kg)PAINO

                         TUOTE

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  OYJ

•Sisällä  ei  ole  käyttäjän  huollettavia  osia.  Huollon  saa  suorittaa  vain  pätevä  henkilöstö.

www.fender.com/support

•Älä  muuta  liitetyn  verkkolaitteen  AC-pistoketta

50mA,  kokonaisvirrankulutus

9VDC
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