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8. Comutator de Frecvență
9. Mufă de Intrare Principală
10. Indicator de Baterie Scăzută
11. Comutator de Oprire LED  
12. Comutator de Selectare de Bypass
13. Conector de Alimentare CC
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ENGAGER  BOOST

Vă mulțumim pentru achiziționarea Engager Boost — o pedală 

de amplificare cu capabilități EQ integrate. Conceput pentru 

a se potrivi oriunde în calea semnalului unui instrument, 

Engager poate fi folosit ca un boost curat, egalizator sau o 

combinație a celor două. Comutatorul de frecvență comută 

între două frecvențe medii diferite pentru a găsi punctul 

favorabil în mediile instrumentului dvs.

PROIECTAT  ÎN  CALIFORNIA,  SUA



Nivel
Acest control vă ajustează nivelul de ieșire când este activat amplificarea 
(până la +20 dB).

Bas
Aceasta controlează răspunsul la frecvență joasă a pedalei. Apelați 
cantitatea potrivită de punch la nivel scăzut (+/- 12dB) sau lăsați controlul 
la ora 12 pentru a vă menține frecvențele bas neatins.

Tripla
Aceasta controlează răspunsul de înaltă frecvență al pedalei. Adăugați un 
pic de strălucire semnalului dvs. Sau atenuați partea superioară a 
instrumentului (+/- 12dB).

Mijloc
Acest lucru controlează răspunsul pedalei medii. Creșteți sau reduceți 
mediile după gust  (+/- 12dB).

Comutator de Frecventa
Acest comutator setează frecvența medie afectată de controlul Middle la 
400Hz (jos) sau 800Hz (sus).

Indicator de Bijuterie
Indicatorul Jewel arată când efectul Boost este activ.

Comutator cu Picior
Acest comutator de picior robust ocolește amplificarea.



Jack de Intrare
Aceasta este o  ntrare de mare impedanță potrivită pentru chitară 
electrică, bas, clape și alte instrumente.

Jack de Ieșire
Aceasta este o mufă de ieșire cu impedanță scăzută care se conectează la 
amplificator sau la următoarea pedală de efect din lanțul de semnal.

Ocoli Comutatorul de Selectare
Acest glisor selectează între ocolire reală și ocolire tamponată. În setarea 
tamponată, semnalul trece printr-o etapă tampon activă care oferă ieșire cu 
impedanță scăzută pentru conducerea cablurilor lungi și efecte multiple.

Conector de Alimentare DC
Aceasta este o mufă standard, negativă centrală de 9VDC, pentru 
utilizarea cu surse de alimentare adecvate.

Comutator LED Kill
Acest comutator stinge LED-urile care luminează butoanele — util pentru 
maximizarea duratei de viață a bateriei atunci când porniți pedala de la baterii.

Indicator Baterie Descărcată
Acest LED roșu de pe partea din față a ușii bateriei se aprinde atunci când tensiu.



CORONA,  CALIFORNIA  SUA

•  AVERTISMENT:  Unitatea  trebuie  conectată  numai  la  o  sursă  de  alimentare  (adaptor)  certificată,  
reglementată  de  o  agenție  de  siguranță,  aprobată  pentru  utilizare  și  în  conformitate  cu  cerințele  
de  siguranță  locale  și  naționale  aplicabile.

ALIMENTARE  ELECTRICĂ

DIMENSIUNI

Copyright  ©  2022  FMIC.  Toate  drepturile  rezervate.

pentru  curățare  și  apoi  așteptați  până  când  unitatea  este  complet  uscată  înainte  de  a  o  reconecta  la  alimentare.

30mA  min  @  9VDC  Adaptor  reglat  5,5  x  2,1  
mm  conector  cilindru  (nu  este  inclus)

Specificațiile  produsului  pot  fi  modificate  fără  notificare

•  AVERTISMENT:  Pentru  a  preveni  deteriorarea,  pericolul  de  incendiu  sau  de  șoc,  nu  expuneți  unitatea  sau  

alimentarea  sa  AC  la  ploaie  sau  umezeală.

Manual  disponibil  în  limbi  suplimentare  la

CERINTE  DE  PUTERE

•  Nu  picurați  și  nu  stropiți  cu  lichide  pe  unitate.

2,75”  x  4,9”  x  2,5” (69,85  mm  x  124,5  mm  x  63,5  mm)

IMPEDANȚE

0,9  lbs.  (0,40  kg)

Fender®  este  o  marcă  înregistrată  a  FMIC.

•  Deconectați  adaptorul  de  curent  alternativ  înainte  de  a  curăța  exteriorul  unității.  Folosiți  doar  o  cârpă  umedă

Intrare:  500kΩ  Ieșire:  >10kΩ

GREUTATE

•Amplificatoarele  și  sistemele  de  difuzoare  și  urechea/căștile  (dacă  sunt  echipate)  sunt  capabile  să  
producă  niveluri  foarte  ridicate  de  presiune  sonoră,  care  pot  provoca  leziuni  temporare  sau  
permanente  ale  auzului.  Aveți  grijă  când  setați  și  reglați  nivelurile  de  volum  în  timpul  utilizării.

sau  baterie  alcalină  de  9V  (nu  este  inclusă)

PN  7714184000  REV  C

9VDC

•Nu  modificați  ștecherul  AC  al  adaptorului  de  alimentare  conectat

www.fender.com/support

50mA,  consum  total  de  curent

                             UN  PRODUS  DIN 
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Nu  există  piese  care  să  poată  fi  reparate  de  către  utilizator  în  interior,  consultați  întreținerea  numai  personalului  calificat.

INSTRUCȚIUNI  DE  SIGURANȚĂ  IMPORTANTE

LIMBURI  SUPLIMENTARE

SPECIFICAȚII



NOTE
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