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DESIGNAD  I  KALIFORNIEN,  USA

ENGAGER BOOST

Tack  för  att  du  köpte  Engager  Boost  -  en  boostpedal  med  
inbyggda  EQ-funktioner.  Designad  för  att  passa  var  som  
helst  i  ett  instruments  signalväg,  Engager  kan  användas  
som  en  ren  boost,  equalizer  eller  en  kombination  av  de  
två.  Frekvensomkopplaren  växlar  mellan  två  olika  
mellanregisterfrekvenser  för  att  hitta  sweet  spot  i  ditt  instruments  mellanton.



Nivå
Denna  kontroll  justerar  din  utgångsnivå  när  boosten  är  aktiverad  (upp  till  +20dB).

Bas
Detta  styr  pedalens  lågfrekventa  respons.  Slå  in  rätt  mängd  low  end  punch  (+/-  

12dB)  eller  lämna  kontrollen  vid  12-tiden  för  att  hålla  dina  basfrekvenser  

orörda.

Diskant
Detta  styr  pedalens  högfrekvensrespons.  Lägg  till  lite  glitter  till  din  signal  eller  mjuka  

upp  instrumentets  övre  ände  (+/-  12dB).

Mitten
Detta  styr  pedalens  mellanregisterrespons.  Boosta  eller  skär  dina  mellanrum  efter  

smak  (+/-  12dB).

Frekvensbrytare
Denna  omkopplare  ställer  in  mellanfrekvensen  som  påverkas  av  mittkontrollen  till  

400Hz  (ner)  eller  800Hz  (upp).

Juvelindikator
Juvelindikatorn  visar  när  Boost-effekten  är  aktiv.

Pedal
Den  här  robusta  fotkontakten  förbigår  förstärkningen.



Ingångsjack
Detta  är  en  högimpedansingång  lämplig  för  elgitarr,  bas,  keyboard  

och  andra  instrument.

Utgångsjack
Detta  är  ett  utgångsjack  med  låg  impedans  som  ansluts  till  förstärkaren  

eller  till  nästa  effektpedal  i  signalkedjan.

Bypass  Välj  Switch
Detta  skjutreglage  väljer  mellan  sann  förbikoppling  och  buffrad  
förbikoppling.  I  den  buffrade  inställningen  går  signalen  genom  ett  aktivt  
buffertsteg  som  ger  lågimpedansutgång  för  drivning  av  långa  kablar  och  
multipla  effekter.

DC-strömkontakt
Detta  är  ett  standard,  mittnegativt  9VDC-uttag  för  användning  

med  lämplig  strömförsörjning.

LED  Kill  Switch
Den  här  omkopplaren  släcker  lysdioderna  som  lyser  upp  knopparna  -  

användbar  för  att  maximera  batteritiden  när  du  kör  pedalen  från  batterier.

Indikator  för  lågt  batteri
Denna  röda  lysdiod  på  framsidan  av  batteriluckan  tänds  när  batterispänningen  

sjunker  under  ett  inställt  tröskelvärde,  vilket  indikerar  att  batteriet  

snart  bör  bytas  ut.



CORONA,  KALIFORNIEN  USA

•VARNING:  Enheten  får  endast  anslutas  till  en  certifierad,  reglerad  strömkälla  (adapter),

godkänd  för  användning  och  överensstämmer  med  tillämpliga  lokala  och  nationella

säkerhetskrav.

STRÖMFÖRSÖRJNING

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Inga  delar  som  användaren  kan  reparera  inuti,  låt  endast  kvalificerad  personal  utföra  service.

www.fender.com/support

•Ändra  inte  nätkontakten  på  den  anslutna  nätadaptern

50mA,  total  strömförbrukning

9VDC

PN  7714184000  REV  C

•  Förstärkare  och  högtalarsystem  och  öron/hörlurar  (om  sådana  finns)  kan  producera  mycket  höga

ljudtrycksnivåer  som  kan  orsaka  tillfälliga  eller  permanenta  hörselskador.  Var  försiktig  när  du

ställer  in  och  justerar  volymnivåer  under  användning.

eller  9V  alkaliskt  batteri  (ingår  ej)

Fender®  är  ett  registrerat  varumärke  som  tillhör  FMIC.

VIKT

IMPEDANSER

0,9  lbs.  (0,40  kg)

•Koppla  ur  nätadaptern  innan  du  rengör  enhetens  utsida.  Använd  endast  en  fuktig  trasa

Ingång:  500kÿ  Utgång:  >10kÿ

•Dropp  eller  stänk  inte  vätska  på  enheten.

2,75"  x  4,9"  x  2,5" (69,85  mm  x  124,5  mm  x  63,5  mm)

EN  PRODUKT  AV

•VARNING:  För  att  förhindra  skador,  brand  eller  risk  för  stötar,  utsätt  inte  enheten  eller  dess

nätström  för  regn  eller  fukt.

Manual  finns  på  ytterligare  språk  på

KRAFTBEHOV

Copyright  ©  2022  FMIC.  Alla  rättigheter  förbehållna.

30mA  min  @  9VDC  reglerad  adapter  5,5  

x  2,1  mm  fatkontakt  (ingår  ej)

för  rengöring  och  vänta  sedan  tills  enheten  är  helt  torr  innan  du  ansluter  den  till  strömmen  igen.

MÅTT

Produktspecifikationer  kan  ändras  utan  föregående  meddelande

SPECIFIKATIONER

VIKTIGA  SÄKERHETS  INSTRUKTIONER

ÖVRIGA  SPRÅK



ANMÄRKNINGAR
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