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ONTWORPEN  IN  CALIFORNIË,  VS

     FULL MOON DISTORTION

Bedankt voor de aankoop van de Full Moon Distortion —  

een distortion-pedaal met hoge versterking en flexibele 

mogelijkheden voor klankvorming. De Full Moon is  

ontworpen om zware vervorming te leveren zonder de 

helderheid te verliezen en is uitgerust met een vierbands  

EQ om dit pedaal te helpen matchen met elke  gitaar-

versterkercombinatie. De Texture- en Bite-schakelaars  

bieden extra tools om je geluid aan te passen. De Volle  

Maan biedt ook een boost die het algehele volume kan 

verhogen.

Tussen de EQ-sectie, schakelaars en boost is dit distortion-

pedaal in staat om snauw toe te voegen aan puffende  

ritmes of om zwevende enkele noten te creëren. Leidt.



Niveau
Deze  regelaar  past  het  algehele  volumeniveau  aan.

Hallo-Treble

Een  handige  regeling  voor  het  afvlakken  van  hoge  versterking.  Het  verzacht  de  hogere  

frequenties  en  zorgt  voor  de  juiste  hoeveelheid  sissend  geluid.

Drievoudig

Dit  regelt  de  hoge  frequentierespons  van  het  pedaal.  Kies  hem  om  de  bovenkant  van  uw  

aantekeningen  duidelijk  en  gedefinieerd  te  houden.

Midden

Dit  regelt  de  middentonenrespons  van  het  pedaal.  Een  veelzijdige  regelaar  die  bruikbaar  is  in  

alle  vervormingsinstellingen.

Bas

Dit  regelt  de  lage  frequentierespons  van  het  pedaal.  Gebruik  dit  om  dunner  klinkende  gitaren  

dikker  te  maken,  of  rol  het  terug  om  gitaren  met  te  veel  onderkant  op  te  ruimen.

Boost

Deze  regelaar  past  de  hoeveelheid  volume  aan  die  wordt  toegevoegd  wanneer  de  Boost  is  

ingeschakeld.

Boost-LED
Deze  LED  geeft  aan  wanneer  de  Boost  is  ingeschakeld.

Verdienen

Deze  regelaar  past  de  hoeveelheid  vervorming  of  verzadiging  aan.

Textuurschakelaar
Hiermee  schakelt  u  tussen  asymmetrisch  en  symmetrisch  knippen.

Bijtschakelaar

Deze  schakelaar  voegt  extra  versterking  toe  bij  de  hogere  frequenties,  waardoor  potentieel  

dreunende  lage  tonen  worden  verminderd  en  uw  instrument  door  de  mix  heen  kan  snijden.



Juweelindicator

De  Jewel  Indicator  geeft  aan  wanneer  het  vervormingseffect  actief  is

Voetschakelaar  omzeilen

Deze  robuuste  voetschakelaar  omzeilt  het  effect.

Boost-voetschakelaar

Deze  schakelaar  zorgt  voor  een  extra  uitgangsniveau  dat  wordt  ingesteld  door  de  Boost-regelaar.

Ingangsaansluiting

Dit  is  een  ingang  met  hoge  impedantie,  geschikt  voor  elektrische  gitaar,  bas,  

keyboards  en  andere  instrumenten.

Uitgangsaansluiting

Dit  is  een  uitgangsaansluiting  met  lage  impedantie  die  wordt  aangesloten  op  de  

versterker  of  op  het  volgende  effectpedaal  in  de  signaalketen.

DC-voedingsconnector

Dit  is  een  standaard  negatieve  9VDC-aansluiting  voor  gebruik  met  de  juiste  

voedingen.

LED-kill-schakelaar

Deze  schakelaar  dooft  de  LED's  die  de  bedieningsknoppen  verlichten  -  

handig  om  de  levensduur  van  de  batterij  te  maximaliseren  wanneer  het  pedaal  op  batterijen  

werkt.

Indicator  voor  lage  batterijspanning

Deze  rode  LED  aan  de  voorkant  van  de  batterijklep  gaat  branden  wanneer  de  batterijspanning  

onder  een  ingestelde  drempel  daalt,  wat  aangeeft  dat  de  batterij  binnenkort  moet  

worden  vervangen.
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•Er  zitten  geen  onderdelen  in  die  door  de  gebruiker  onderhouden  kunnen  worden.  Laat  onderhoud  uitsluitend  over  aan  gekwalificeerd  personeel.

STROOMVOORZIENING:

•Druip  of  spat  geen  vloeistoffen  op  het  apparaat.

EEN  PRODUCT  VAN:

IMPEDANTIES:

ENERGIEBEHOEFTEN:

•Wijzig  de  AC-stekker  van  de  aangesloten  voedingsadapter  niet

DIMENSIES:

GEWICHT:

•WAARSCHUWING:  Om  schade,  brand  of  elektrische  schokken  te  voorkomen,  mag  u  het  apparaat  of  de  wisselstroomvoeding  

niet  blootstellen  aan  regen  of  vocht.

www.fender.com/support

1,2  lbs  (0,54  kg)

3,75”  x  4,9”  x  2,5” (95,25  mm  x  124,5  mm  x  63,5  mm)

Handleiding  beschikbaar  in  het  Spaans,  Frans,  Italiaans,  Duits,  Portugees,  (Chinees)

110mA,  totaal  stroomverbruik

P/N  7714183000  -  REV  A

80mA  @  9VDC

Copyright  ©  2018  FMIC.  Alle  rechten  voorbehouden.

•  Versterkers  en  luidsprekersystemen  en  oortelefoons/hoofdtelefoons  (indien  aanwezig)  kunnen  zeer  hoge  

geluidsdrukniveaus  produceren  die  tijdelijke  of  permanente  gehoorbeschadiging  kunnen  veroorzaken.  Wees  

voorzichtig  bij  het  instellen  en  aanpassen  van  de  volumeniveaus  tijdens  gebruik.

•  Koppel  de  wisselstroomadapter  los  voordat  u  de  buitenkant  van  het  apparaat  reinigt.  Gebruik  voor  het  reinigen  

alleen  een  vochtige  doek  en  wacht  vervolgens  tot  het  apparaat  volledig  droog  is  voordat  u  het  weer  op  de  stroom  aansluit.

Fender®  is  een  geregistreerd  handelsmerk  van  FMIC.

Eén  9V-batterij  of  9VDC  geregelde  adapter,  5,5  x  2,1  mm  

cilinderconnector,  midden  negatief

Productspecificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd

CORONA,  CALIFORNIË,  VS

•  WAARSCHUWING:  Het  apparaat  mag  alleen  worden  aangesloten  op  een  door  een  veiligheidsinstantie  

gecertificeerde,  gereguleerde  stroombron  (adapter),  goedgekeurd  voor  gebruik  en  die  voldoet  aan  de  

toepasselijke  lokale  en  nationale  veiligheidseisen.

INGANG:  500kÿ  UITGANGSBELASTING:  >10kÿ

Specificaties

Belangrijke  veiligheidsinstructies

Talen



OPMERKINGEN:
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