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suurendada.

           FULL MOON DISTORTION

Täname,  et  ostsite  Full  Moon  Distortioni  –  suure  

võimendusega  moonutuspedaali,  millel  on  

paindlikud  tooni  kujundamise  võimalused.  Full  Moon,  

mis  on  loodud  pakkuma  tugevaid  moonutusi  ilma  

selgust  kaotamata,  on  varustatud  neljaribalise  EQ-ga,  

mis  aitab  seda  pedaali  sobitada  mis  tahes  

kitarri/võimendi  kombinatsiooniga.  Tekstuuri-  ja  

hammustuslülitid  pakuvad  heli  kohandamiseks  
lisatööriistu.  Täiskuu  pakub  ka  tõuget,  mis  võib  üldist  helitugevust  

EQ  sektsiooni,  lülituslülitite  ja  võimenduse  vahel  on  
see  moonutuspedaal  võimeline  lisama  
mürisemisrütme  või  tekitama  hüppeliselt  üksikuid  noote.
viib.



Tase
See  juhtnupp  reguleerib  üldist  helitugevust.

Tere-Treble

Kasulik  juhtseade  suure  võimenduse  tasandamiseks.  See  pehmendab  ülemisi  

sagedusi  ja  töötab,  et  sulanduda  õiges  koguses  särinat.

Kõrged

See  juhib  pedaali  kõrgsagedusreaktsiooni.  Helistage  see  sisse,  et  oma  märkmete  

ülemine  ots  oleks  selge  ja  määratletud.

Keskmine

See  juhib  pedaali  kesksagedusreaktsiooni.  Mitmekülgne  juhtseade,  mis  on  kasulik  

kõigi  moonutusseadete  korral.

Bass
See  juhib  pedaali  madalsagedusreaktsiooni.  Kasutage  seda  õhema  kõlaga  kitarride  

rasvamaks  muutmiseks  või  keerake  seda  tagasi,  et  puhastada  kitarre,  mille  

põhjaosa  on  liiga  palju.

Boost
See  juhtnupp  reguleerib  lisatava  helitugevuse  hulka,  kui  Boost  on  sisse  lülitatud.

Boost  LED
See  LED  näitab,  kui  Boost  on  sisse  lülitatud.

Kasu
See  juhtnupp  reguleerib  moonutuse  või  küllastuse  suurust.

Tekstuuri  lüliti
See  lülitub  asümmeetrilise  ja  sümmeetrilise  lõikamise  vahel.

Hammustuse  lüliti

See  lüliti  lisab  ülemistel  sagedustel  täiendavat  võimendust,  vähendades  potentsiaalselt  

buumi  tekitavat  madalat  otsa  ja  laseb  teie  instrumendil  segu  läbi  lõigata.



Juveeli  indikaator
Juveeliindikaator  näitab,  millal  moonutusefekt  on  aktiivne

Jalglülitist  möödaviimine
See  vastupidav  jalglüliti  möödub  efektist.

Boost  Footswitch

See  lüliti  pakub  Boost-juhtseadmega  määratud  täiendavat  väljundtaset.

Sisendpesa
See  on  suure  takistusega  sisend,  mis  sobib  elektrikitarri,  bassi,  

klahvpillide  ja  muude  instrumentide  jaoks.

Väljundpesa
See  on  madala  takistusega  väljundpesa,  mis  ühendub  võimendiga  või  

signaaliahela  järgmise  efektipedaaliga.

Alalisvoolu  pistik

See  on  standardne  kesk-negatiivne  9  VDC  pesa,  mida  saab  

kasutada  koos  sobivate  toiteallikatega.

LED  tapmislüliti

See  lüliti  kustutab  juhtnuppe  valgustavad  LED-id  –  see  on  kasulik  

aku  tööea  maksimeerimiseks,  kui  pedaali  akudest  käivitada.

Aku  tühjenemise  indikaator
See  punane  LED  aku  luugi  esiküljel  süttib,  kui  aku  pinge  langeb  alla  seatud  

läve,  mis  näitab,  et  aku  tuleks  peagi  välja  vahetada.
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•Ärge  tilgutage  ega  pritsige  seadmele  vedelikke.

•Sees  pole  kasutaja  poolt  hooldatavaid  osi,  tehke  hooldust  ainult  kvalifitseeritud  personal.

IMEDANTSID:

TOODE:

•Ärge  muutke  ühendatud  toiteadapteri  vahelduvvoolu  pistikut

SISEND:  500kÿ  VÄLJANDUSKOORMUS:  >10kÿ

NÕUDED  VÕIMSELE:

MÕÕTMED:

KAAL:

•HOIATUS.  Kahjustuste,  tulekahju  või  elektrilöögiohu  vältimiseks  ärge  jätke  seadet  ega  selle  

vahelduvvooluallikat  vihma  või  niiskuse  kätte.

www.fender.com/support

3,75  x  4,9  x  2,5  tolli  (95,25  x  124,5  x  63,5  mm)

1,2  naela  (0,54  kg)

Kasutusjuhend  on  saadaval  hispaania,  prantsuse,  itaalia,  saksa,  portugali,  (hiina)  keeles

110mA,  koguvoolutarve
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•  Võimendid  ja  kõlarisüsteemid  ning  kõrvaklapid  (kui  on  varustuses)  on  võimelised  tekitama

väga  kõrge  helirõhutaseme,  mis  võib  põhjustada  ajutisi  või  püsivaid  kuulmiskahjustusi.  Olge

kasutamise  ajal  helitugevuse  määramisel  ja  reguleerimisel  ettevaatlik.

80mA  @  9VDC

Fender®  on  FMIC  registreeritud  kaubamärk.

•  Enne  seadme  välispinna  puhastamist  eemaldage  vahelduvvooluadapter  vooluvõrgust.  Kasutage  puhastamiseks  

ainult  niisket  lappi  ja  seejärel  oodake,  kuni  seade  on  täielikult  kuivanud,  enne  kui  ühendate  selle  uuesti  vooluvõrku.

Üks  9  V  aku  või  9  V  alalisvoolu  reguleeritav  

adapter,  5,5  x  2,1  mm  silindri  pistik,  keskmine  negatiivne

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta

CORONA,  CALIFORNIA,  USA

•  HOIATUS:  Seadet  tohib  ühendada  ainult  ohutusagentuuri  sertifitseeritud,  reguleeritud

toiteallikaga  (adapteriga),  mis  on  heaks  kiidetud  kasutamiseks  ja  vastab  kehtivatele

kohalikele  ja  riiklikele  ohutusnõuetele.

Tehnilised  andmed

Keeled

Olulised  ohutusjuhised
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