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           FULL MOON DISTORTION

Kiitos,  että  ostit  Full  Moon  Distortion  -säröpedaalin,  jolla  

on  joustavia  äänenmuotoiluominaisuuksia.  Full  Moon  

on  suunniteltu  tuottamaan  voimakasta  säröä  menettämättä  

selkeyttä,  ja  se  on  varustettu  nelikaistaisella  

taajuuskorjaimella,  joka  auttaa  yhdistämään  tämän  

pedaalin  mihin  tahansa  kitara-vahvistinyhdistelmään.  

Texture-  ja  Bite-kytkimet  tarjoavat  lisätyökaluja  äänen  

säätämiseen.  Full  Moon  tarjoaa  myös  lisäpotkua,  joka  
voi  lisätä  kokonaisäänenvoimakkuutta.

EQ-osion,  vaihtojen  ja  tehostuksen  välissä  tämä  

säröpedaali  pystyy  lisäämään  snarin  rytmeihin  tai  

luomaan  huiman  yksittäisen  nuotin.

johtaa.

SUUNNITELTU  KALIFORNIASSA,  USA:ssa



Taso

Tämä  säädin  säätää  yleistä  äänenvoimakkuutta.

Hei-Treble

Hyödyllinen  säädin  korkean  vahvistuksen  tasoittamiseen.  Se  pehmentää  

ylempiä  taajuuksia  ja  pyrkii  sulautumaan  oikeaan  määrään  sisinä.

Diskantti

Tämä  ohjaa  polkimen  korkeataajuista  vastetta.  Soita  se  pitääksesi  

muistiinpanosi  yläosan  selkeänä  ja  selkeänä.

Keski

Tämä  ohjaa  polkimen  keskialueen  vastetta.  Monipuolinen  säädin,  joka  on  

hyödyllinen  kaikissa  säröasetuksissa.

Basso

Tämä  ohjaa  polkimen  matalataajuista  vastetta.  Käytä  tätä  lihottamaan  ohuemman  

kuuloisia  kitaroita  tai  rullaa  sitä  taaksepäin  puhdistaaksesi  kitaroita,  joissa  on  

liikaa  pohjapäätä.

Tehosta

Tämä  säädin  säätää  lisätyn  äänenvoimakkuuden  määrää,  kun  Boost  on  

kytkettynä.

Boost  LED

Tämä  LED  näyttää,  kun  Boost  on  kytkettynä.

Saada

Tämä  säädin  säätää  vääristymän  tai  kylläisyyden  määrää.

Tekstuurikytkin

Tämä  vaihtaa  epäsymmetrisen  ja  symmetrisen  leikkaamisen  välillä.

Bite  Switch

Tämä  kytkin  lisää  lisävahvistusta  ylemmillä  taajuuksilla,  mikä  vähentää  

potentiaalisesti  komeaa  matalaa  ääntä  ja  antaa  soittimesi  leikata  miksauksen  läpi.



Jalokiviindikaattori
Jalokivi-ilmaisin  näyttää,  milloin  vääristymä  on  aktiivinen

Ohita  jalkakytkin
Tämä  kestävä  jalkakytkin  ohittaa  efektin.

Tehostettu  jalkakytkin

Tämä  kytkin  tarjoaa  Boost-säätimellä  asetetun  lisätehotason.

Tuloliitin
Tämä  on  korkeaimpedanssinen  tulo,  joka  sopii  sähkökitaralle,  bassolle,  

koskettimille  ja  muille  soittimille.

Lähtöliitin
Tämä  on  matalaimpedanssinen  lähtöliitäntä,  joka  liitetään  vahvistimeen  tai  

signaaliketjun  seuraavaan  efektipedaaliin.

DC-virtaliitin
Tämä  on  tavallinen  keski-negatiivinen  9  VDC  -liitäntä,  jota  

käytetään  sopivien  virtalähteiden  kanssa.

LED-tappamiskytkin

Tämä  kytkin  sammuttaa  LED-valot,  jotka  valaisevat  säätönuppeja  

–  hyödyllistä  akun  käyttöiän  maksimoinnissa,  kun  poljinta  käytetään  akuista.

Alhaisen  akun  ilmaisin
Tämä  akkuluukun  edessä  oleva  punainen  LED-valo  syttyy,  kun  akun  jännite  

laskee  alle  asetetun  kynnysarvon,  mikä  osoittaa,  että  akku  on  vaihdettava  

pian.



•Sisällä  ei  ole  käyttäjän  huollettavia  osia.  Huollon  saa  suorittaa  vain  pätevä  henkilöstö.

IMPEDENSSIT:

CORONA,  KALIFORNIA,  Yhdysvallat

•  VAROITUS:  Yksikkö  saa  kytkeä  vain  turvallisuusviranomaisen  hyväksymään,  säänneltyyn

virtalähteeseen  (sovittimeen),  joka  on  hyväksytty  käytettäväksi  ja  soveltuvien  paikallisten  ja

kansallisten  turvallisuusvaatimusten  mukainen.

VIRTALÄHDE:

TULO:  500kÿ  LÄHTÖKUORMA:  >10kÿ

•  Irrota  verkkolaite  ennen  laitteen  ulkopuolen  puhdistamista.  Käytä  puhdistukseen  vain  kosteaa

liinaa  ja  odota,  kunnes  laite  on  täysin  kuiva,  ennen  kuin  kytket  sen  takaisin  virtalähteeseen.

Fender®  on  FMIC:n  rekisteröity  tavaramerkki.

Yksi  9V  akku  tai  9VDC-säädelty  sovitin,  5,5  x  2,1  

mm  piippuliitin,  keskellä  negatiivinen

PAINO:

80mA  @  9VDC

Copyright  ©  2018  FMIC.  Kaikki  oikeudet  pidätetään.

P/N  7714183000  -  REV  A

•  Vahvistimet  ja  kaiutinjärjestelmät  sekä  korvat/kuulokkeet  (jos  varusteena)  pystyvät  tuottamaan

erittäin  korkeita  äänenpainetasoja,  jotka  voivat  aiheuttaa  tilapäisiä  tai  pysyviä  kuulovaurioita.  Ole

varovainen,  kun  asetat  ja  säädät  äänenvoimakkuutta  käytön  aikana.

Tuotteen  tekniset  tiedot  voivat  muuttua  ilman  erillistä  ilmoitusta

110mA,  kokonaisvirrankulutus

Manuaali  saatavilla  espanolina,  ranskaksi,  italiaksi,  saksaksi,  portugaliksi,  (kiinaksi)

3,75"  x  4,9"  x  2,5" (95,25  x  124,5  x  63,5  mm)

•VAROITUS:  Älä  altista  laitetta  tai  sen  vaihtovirtaa  sateelle  tai  kosteudelle  vaurioiden,  tulipalon  tai  

sähköiskun  vaaran  välttämiseksi.

www.fender.com/support

1,2  paunaa  (0,54  kg)

TEHOVAATIMUKSET:

•Älä  muuta  liitetyn  verkkolaitteen  AC-pistoketta

TUOTE:

MITAT:

•Älä  tiputa  tai  roiskuta  nesteitä  laitteen  päälle.

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  OYJ

Tekniset  tiedot

Tärkeitä  turvallisuusohjeita

Kieli  (kielet



HUOM:
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