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                  FULL MOON DISTORTION

Paldies,  ka  iegādājāties  Full  Moon  Distortion —  augsta  
pastiprinājuma  izkropļojumu  pedāli  ar  elastīgām  
toņu  veidošanas  iespējām.  Pilnmēness  ir  izstrādāts  tā,  
lai  nodrošinātu  smagus  kropļojumus,  nezaudējot  
skaidrību,  un  tas  ir  aprīkots  ar  četru  joslu  ekvalaizeru,  
kas  palīdz  saskaņot  šo  pedāli  ar  jebkuru  ģitāras/
pastiprinātāja  kombināciju.  Tekstūras  un  koduma  slēdži  

piedāvā  papildu  rīkus  skaņas  uzlabošanai.  Pilnmēness  
piedāvā  arī  stimulu,  kas  var  palielināt  kopējo  skaļumu.
Šis  izkropļojumu  pedālis  starp  EQ  sadaļu,  pārslēgšanu  
un  pastiprināšanu  spēj  pievienot  ņurdēšanas  
ritmiem  vai  radīt  planējošus  vienas  notis.
noved.

IZSTRĀDĀTS  KALIFORNIJĀ,  ASV



Līmenis

Šī  vadība  regulē  kopējo  skaļuma  līmeni.

Hi-Treble
Noderīga  vadība  liela  pastiprinājuma  izlīdzināšanai.  Tas  mīkstina  augšējās  

frekvences  un  darbojas,  lai  saplūstu  ar  pareizo  čukstu  daudzumu.

Treble
Tas  kontrolē  pedāļa  augstfrekvences  reakciju.  Sastādiet  to,  lai  piezīmju  augšdaļa  

būtu  skaidra  un  definēta.

Vidus
Tas  kontrolē  pedāļa  vidējā  diapazona  reakciju.  Daudzpusīga  vadība,  kas  noder  visos  

kropļojumu  iestatījumos.

Bass
Tas  kontrolē  pedāļa  zemfrekvences  reakciju.  Izmantojiet  to,  lai  uzbarotu  ģitāras,  kuru  
skanējums  ir  plānāks,  vai  ritiniet  to  atpakaļ,  lai  notīrītu  ģitāras  ar  pārāk  lielu  
apakšējo  galu.

Pastiprināt

Šī  vadība  pielāgo  pievienotā  skaļuma  daudzumu,  kad  ir  ieslēgts  Boost.

Boost  LED
Šī  gaismas  diode  parāda,  kad  Boost  ir  ieslēgts.

Iegūt
Šī  vadība  pielāgo  kropļojumu  vai  piesātinājuma  līmeni.

Tekstūras  slēdzis
Tas  pārslēdzas  starp  asimetrisku  un  simetrisku  apgriešanu.

Bite  Switch
Šis  slēdzis  piešķir  papildu  pastiprinājumu  augšējās  frekvencēs,  samazinot  potenciāli  

uzplaukumu  zemās  frekvences  un  ļaujot  jūsu  instrumentam  izjaukt  sajaukumu.



Dārgakmeņu  indikators
Dārgakmeņu  indikators  parāda,  kad  ir  aktīvs  kropļojuma  efekts

Apiet  kāju  slēdzi
Šis  izturīgais  kājas  slēdzis  apiet  efektu.

Boost  Footswitch

Šis  slēdzis  nodrošina  papildu  izvades  līmeni,  ko  nosaka  Boost  kontrole.

Ievades  ligzda
Šī  ir  augstas  pretestības  ieeja,  kas  piemērota  elektriskajai  ģitārai,  basam,  

taustiņinstrumentiem  un  citiem  instrumentiem.

Izvades  ligzda
Šī  ir  zemas  pretestības  izejas  ligzda,  kas  savienojas  ar  pastiprinātāju  vai  nākamo  efektu  

pedāli  signāla  ķēdē.

Līdzstrāvas  strāvas  savienotājs
Šī  ir  standarta  centra  negatīvā  9  V  līdzstrāvas  ligzda,  kas  paredzēta  

lietošanai  ar  atbilstošiem  barošanas  avotiem.

LED  nogalināšanas  slēdzis

Šis  slēdzis  nodzēš  gaismas  diodes,  kas  izgaismo  vadības  pogas  —  tas  ir  

noderīgi,  lai  palielinātu  akumulatora  darbības  laiku,  darbinot  pedāli  no  baterijām.

Zema  akumulatora  uzlādes  līmeņa  indikators
Šī  sarkanā  gaismas  diode  akumulatora  durtiņu  priekšpusē  iedegas,  kad  akumulatora  

spriegums  nokrītas  zem  iestatītā  sliekšņa,  norādot,  ka  akumulators  drīzumā  ir  

jānomaina.
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IMEDANCES:

KORONA,  KALIFORNIJA,  ASV

•  BRĪDINĀJUMS:  Ierīci  drīkst  pievienot  tikai  tādam  drošības  aģentūras  sertificētam,  regulētam  
barošanas  avotam  (adapterim),  kas  ir  apstiprināts  lietošanai  un  atbilst  piemērojamām  
vietējām  un  valsts  normatīvajām  drošības  prasībām.

ENERĢIJAS  PADEVE:
IEEJA:  500kΩ  IZEJAS  slodze:  >10kΩ

•  Pirms  ierīces  ārpuses  tīrīšanas  atvienojiet  maiņstrāvas  adapteri.  Tīrīšanai  izmantojiet  tikai  mitru  
drānu  un  pēc  tam  pagaidiet,  līdz  ierīce  ir  pilnībā  izžuvusi,  pirms  atkal  pievienojat  to  strāvas  padevei.

Fender®  ir  FMIC  reģistrēta  preču  zīme.

Viens  9  V  akumulators  vai  9  V  līdzstrāvas  regulējams  

adapteris,  5,5  x  2,1 mm  stobra  savienotājs,  centrālais  negatīvs

SVARS:

80mA  @  9VDC

•  Pastiprinātāji  un  skaļruņu  sistēmas  un  austiņas/austiņas  (ja  ir  aprīkojumā)  spēj  radīt  ļoti  augstu  
skaņas  spiediena  līmeni,  kas  var  izraisīt  īslaicīgus  vai  neatgriezeniskus  dzirdes  bojājumus.  Esiet  
uzmanīgi,  iestatot  un  regulējot  skaļuma  līmeni  lietošanas  laikā.

Autortiesības  ©  2018  FMIC.  Visas  tiesības  aizsargātas.

P/N 7714183000 —  REV A

Produkta  specifikācijas  var  tikt  mainītas  bez  brīdinājuma

110mA,  kopējais  strāvas  patēriņš

Rokasgrāmata  pieejama  spāņu,  franču,  itāļu,  vācu,  portugāļu,  (ķīniešu)  valodās

3,75 x  4,9 x  2,5 collas  (95,25 x  124,5 x  63,5 mm)

•BRĪDINĀJUMS.  Lai  novērstu  bojājumus,  aizdegšanās  vai  trieciena  risku,  nepakļaujiet  ierīci  vai  tās  maiņstrāvas  

avotu  lietus  vai  mitruma  iedarbībai.

www.fender.com/support

1,2 mārciņas  (0,54 kg)

JAUDAS  PRASĪBAS:

•Nemainiet  pievienotā  strāvas  adaptera  maiņstrāvas  kontaktdakšu

PRODUKTS  NO:

IZMĒRI:

•Nepiliniet  vai  nesmidziniet  uz  ierīces  šķidrumus.
•Iekšpusē  nav  detaļu,  kuras  lietotājs  varētu  apkopt.  Apkopi  lūdziet  tikai  kvalificētam  personālam.

Svarīgi  drošības  norādījumi

Valodas

Specifikācijas



PIEZĪMES:
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