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FULLMÅN-DISTORTION

Mellan  EQ-sektionen,  växlar  och  boost  kan  denna  

distorsionspedal  lägga  till  snurr  till  chuggande  

rytmer  eller  skapa  skyhöga  enstaka  toner
leder.

Tack  för  att  du  köpte  Full  Moon  Distortion  —  en  

distorsionspedal  med  hög  förstärkning  med  flexibla  

tonformningsmöjligheter.  Konstruerad  för  att  leverera  

kraftig  distorsion  utan  att  förlora  klarhet,  är  Full  Moon  

utrustad  med  en  fyrbands  EQ  för  att  hjälpa  till  att  

matcha  denna  pedal  till  alla  gitarr/
förstärkarekombinationer.  Texture-  och  Bite-

omkopplarna  erbjuder  ytterligare  verktyg  för  att  
justera  ditt  ljud.  Fullmånen  erbjuder  också  en  boost  som  kan  öka  den  totala  volymen.

DESIGNAD  I  KALIFORNIEN,  USA



Nivå
Denna  kontroll  justerar  den  totala  volymnivån.

Hi-Treble
En  användbar  kontroll  för  att  jämna  ut  hög  förstärkning.  Den  mjukar  upp  de  

övre  frekvenserna  och  arbetar  för  att  smälta  in  rätt  mängd  fräsande.

Diskant
Detta  styr  pedalens  högfrekvensrespons.  Slå  in  den  för  att  hålla  den  övre  delen  

av  dina  anteckningar  tydlig  och  definierad.

Mitten
Detta  styr  pedalens  mellanregisterrespons.  En  mångsidig  kontroll  användbar  i  alla  

distorsionsinställningar.

Bas
Detta  styr  pedalens  lågfrekventa  respons.  Använd  denna  för  att  göda  upp  gitarrer  

som  låter  tunnare,  eller  rulla  tillbaka  den  för  att  rensa  upp  gitarrer  med  för  
mycket  botten.

Lyft
Denna  kontroll  justerar  mängden  volym  som  läggs  till  när  Boost  är  aktiverad.

Boost  LED
Denna  lysdiod  visar  när  boosten  är  inkopplad.

Få
Denna  kontroll  justerar  mängden  distorsion  eller  mättnad.

Texturbrytare
Detta  växlar  mellan  asymmetrisk  och  symmetrisk  klippning.

Bite  Switch
Den  här  omkopplaren  lägger  till  extra  förstärkning  vid  övre  frekvenser,  vilket  minskar  

potentiellt  boomy  low  end  och  låter  ditt  instrument  skära  igenom  mixen.



Juvelindikator
Jewel  Indicator  visar  när  distorsionseffekten  är  aktiv

Bypass  fotkontakt
Denna  robusta  fotkontakt  förbigår  effekten.

Boost  Footswitch
Denna  omkopplare  ger  extra  uteffekt  som  ställs  in  av  Boost-kontrollen.

Ingångsjack
Detta  är  en  högimpedansingång  lämplig  för  elgitarr,  bas,  keyboard  och  

andra  instrument.

Utgångsjack
Detta  är  ett  utgångsjack  med  låg  impedans  som  ansluts  till  förstärkaren  

eller  till  nästa  effektpedal  i  signalkedjan.

DC-strömkontakt
Detta  är  ett  vanligt  mittnegativt  9VDC-uttag  för  användning  med  

lämplig  strömförsörjning.

LED  Kill  Switch
Den  här  omkopplaren  släcker  lysdioderna  som  lyser  upp  

kontrollrattarna  –  användbar  för  att  maximera  batteritiden  när  du  kör  pedalen  
från  batterier.

Indikator  för  lågt  batteri
Denna  röda  lysdiod  på  framsidan  av  batteriluckan  tänds  när  batterispänningen  

sjunker  under  ett  inställt  tröskelvärde,  vilket  indikerar  att  batteriet  snart  

bör  bytas  ut.



•VARNING:  För  att  förhindra  skador,  brand  eller  risk  för  stötar,  utsätt  inte  enheten  eller  dess

nätström  för  regn  eller  fukt.

www.fender.com/support

1,2  lbs  (0,54  kg)

3,75"  x  4,9"  x  2,5" (95,25  mm  x  124,5  mm  x  63,5  mm)

Manual  tillgänglig  på  Espanol,  francais,  Italiano,  Deutch,  Portugues,  (kinesiska)

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Inga  delar  som  användaren  kan  reparera  inuti,  låt  endast  kvalificerad  personal  utföra  service.

MÅTT:

•Dropp  eller  stänk  inte  vätska  på  enheten.

EN  PRODUKT  AV:

IMPELANSER:

KRAFTBEHOV:

•Ändra  inte  nätkontakten  på  den  anslutna  nätadaptern

•  Koppla  ur  nätadaptern  innan  du  rengör  enhetens  utsida.  Använd  endast  en  fuktig  trasa  för

rengöring  och  vänta  sedan  tills  enheten  är  helt  torr  innan  du  ansluter  den  till  strömmen  igen.

Fender®  är  ett  registrerat  varumärke  som  tillhör  FMIC.

Ett  9V  batteri  eller  9VDC  reglerad  adapter,  5,5  x  

2,1  mm  cylinderkontakt,  mittnegativ

Produktspecifikationer  kan  ändras  utan  föregående  meddelande

CORONA,  KALIFORNIEN,  USA

•  VARNING:  Enheten  får  endast  anslutas  till  en  certifierad,  reglerad  strömkälla  (adapter),

godkänd  för  användning  och  i  enlighet  med  tillämpliga  lokala  och  nationella  säkerhetskrav.

INGÅNG:  500kÿ  UTGÅNGSLAST:  >10kÿ

STRÖMFÖRSÖRJNING:

VIKT:

110mA,  total  strömförbrukning

P/N  7714183000  -  REV  A

80mA  @  9VDC

Copyright  ©  2018  FMIC.  Alla  rättigheter  förbehållna.

•  Förstärkare  och  högtalarsystem  och  öron/hörlurar  (om  sådana  finns)  kan  producera  mycket

höga  ljudtrycksnivåer  som  kan  orsaka  tillfälliga  eller  permanenta  hörselskador.  Var  försiktig  när

du  ställer  in  och  justerar  volymnivåer  under  användning.

Specifikationer

Viktiga  säkerhets  instruktioner
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