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ИЗКРИВЯВАНЕ  НА  ТРУБАТА  MTG

ВХОД

светодиоди

9V  DC  



MTG TUBE DISTORTION

Благодарим  ви,  че  закупихте  MTG  Tube  Distortion!

Много  педали  се  опитват  да  емулират  звука  от  

разпадането  на  тръбата;  решихме,  че  вместо  да  

симулираме  изкривяване  на  тръбата,  ще  използваме  

истински  вакуумни  тръби  и  ще  ви  дадем  

истинската  сделка  в  компактен  педал.  Сърцето  на  

дизайна  на  MTG  е  NOS  (New  Old  Stock),  

произведена  в  САЩ  6205  тръба  за  предусилвател.  

3-лентов  еквалайзер  със  строг  контрол  и  

превключваемо  усилване  -  със  собствени  контроли  

за  ниво  и  усилване  -  улеснява  набирането  на  

правилния  звук.

             ПРОЕКТИРАН  В  КАЛИФОРНИЯ,  САЩ



Високи  честоти

Този  контрол  влияе  върху  количеството  високочестотно  (високочестотно)  съдържание  в  

крайния  звук.  Настройките  обратно  на  часовниковата  стрелка  са  по-тъмни.  Настройките  по  

часовниковата  стрелка  добавят  яркост.

Среден
Това  контролира  средната  реакция  на  педала.

Бас
Това  контролира  нискочестотния  отговор  на  педала.  Използвайте  това,  за  да  увеличите  обема  

на  китари  с  по-тънко  звучене,  или  го  намалете  за  китари  с  по-горещи  хъмбукинг  пикапи.

Стегнати
Този  контрол  помага  за  овладяване  на  ниските  нива,  което  може  да  направи  настройката  за  по-високо  

усилване  да  звучи  мътна  или  неясна.

Ниво
Този  контрол  регулира  изходния  обем  на  MTG.

Печалба

Този  контрол  регулира  степента  на  насищане.

Ниво  на  усилване
Когато  Boost  е  включен,  този  контрол  регулира  изходния  обем  на  MTG.

Увеличете

Когато  Boost  е  включен,  този  контрол  регулира  количеството  на  насищане,  добавено  

към  сигнала  на  вашия  инструмент.

Усилващ  светодиод

Този  светодиоден  индикатор  показва,  когато  Boost  е  включен.



Индикатор  за  бижута 

Индикаторът  Jewel  показва  кога  ефектът  на  изкривяване  е  активен.

Байпас  крачен  превключвател

Този  крачен  превключвател  се  използва  за  заобикаляне  на  ефекта.

Усилващ  крачен  превключвател

Този  крачен  превключвател  се  използва  за  активиране  на  усилването.

Входен  жак
Това  е  вход  с  висок  импеданс,  подходящ  за  електрическа  китара,  бас,  

акустични  китари  с  пикап  системи,  клавиатури  и  други

инструменти.

Изходен  жак

Това  е  изходен  жак  с  нисък  импеданс,  който  се  свързва  към  усилвателя  или  към  

следващия  педал  за  ефект  в  моно  сигнална  верига.

DC  захранващ  конектор

Това  е  стандартен  централен  отрицателен  9VDC  жак  за  използване  с  

подходящи  захранващи  устройства.

LED  прекъсвач  за  спиране

Този  превключвател  изгасва  светодиодите,  които  осветяват  копчетата.



P/N  7715389000  -  REV  A

3,75”  x  4,9”  x  2,5” (95,25  mm  x  124,5  mm  x  63,5  mm)

Продуктовите  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение

•ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  За  да  предотвратите  повреда,  опасност  от  пожар  или  токов  удар,  не  излагайте  устройството  или  неговото  

променливотоково  захранване  на  дъжд  или  влага.

Ръководството  е  достъпно  на  допълнителни  езици  на:

ПРОДУКТ  ОТ:

•Не  променяйте  AC  щепсела  на  свързания  захранващ  адаптер

www.fender.com/support

1,2  фунта  (0,54  кг)

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•  Не  капете  и  не  пръскайте  течности  върху  устройството.

•Вътре  няма  части,  които  могат  да  се  обслужват  от  потребителя,  обръщайте  се  за  обслужване  само  към  квалифициран  персонал.

ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  ЗАХРАНВАНЕТО:

КОРОНА,  КАЛИФОРНИЯ,  САЩ

•  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Устройството  трябва  да  бъде  свързано  само  към  сертифициран  от  агенция  за  безопасност,  

регулиран  източник  на  захранване  (адаптер),  одобрен  за  употреба  и  съвместим  с  приложимите  местни  и  

национални  нормативни  изисквания  за  безопасност.

ИМПЕДАНСИ:

Fender®  е  регистрирана  търговска  марка  на  FMIC.

•  Изключете  адаптера  за  променлив  ток,  преди  да  почистите  външността  на  устройството.  Използвайте  само  влажна  кърпа  

за  почистване  и  след  това  изчакайте,  докато  устройството  изсъхне  напълно,  преди  да  го  свържете  отново  към  захранването.

ЗАХРАНВАНЕ:

ВХОД:  500kΩ  ИЗХОД  ТОВАР:  >10kΩ

Авторско  право  ©  2019  FMIC.  Всички  права  запазени.

•  Усилвателите  и  системите  с  високоговорители,  както  и  ушите/слушалките  (ако  има  такива)  са  способни  да  

произвеждат  много  високи  нива  на  звуково  налягане,  което  може  да  причини  временно  или  постоянно  

увреждане  на  слуха.  Бъдете  внимателни,  когато  задавате  и  регулирате  нивата  на  звука  по  време  на  употреба.

9VDC  регулиран  адаптер,  5,5  x  

2,1  mm  цилиндър  конектор,  централен  отрицателен

РАЗМЕРИ:

ТОВА  УСТРОЙСТВО  ОТГОВАРЯ  НА  ЧАСТ  15  ОТ  ПРАВИЛАТА  НА  FCC.  ЕКСПЛОАТАЦИЯТА  Е  ПРЕДМЕТ  НА  

СЛЕДНИТЕ  ДВЕ  УСЛОВИЯ:  (1)  ТОВА  УСТРОЙСТВО  МОЖЕ  ДА  НЕ  ПРИЧИНЯВА  ВРЕДНИ  СМУШЕНИЯ  И  (2)  ТОВА  

УСТРОЙСТВО  ТРЯБВА  ДА  ПРИЕМЕ  ВСЯКАКВИ  ПОЛУЧЕНИ  СМУШЕНИЯ,  ВКЛЮЧИТЕЛНО  СМУЩЕНИЯ,  КОИТО  
МОЖЕ  ДА  ПРИЧИНЯТ  НЕЖЕЛАНА  ОПЕРАЦИЯ.

290mA  при  9VDC

ТЕГЛО:

Важни  инструкции  за  безопасност

Допълнителни  езици

Спецификации
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