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MTG  DISTORZIJA  CIJEVI

LED  diode

9V  DC
ULAZNI



DIZAJNIRAN  U  KALIFORNIJI,  SAD

MTG TUBE  DISTORTION

Hvala  što  ste  kupili  MTG  Tube  Distortion!
Mnoge  pedale  pokušavaju  oponašati  zvuk  
pucanja  cijevi;  odlučili  smo  umjesto  oponašanja  
distorzije  cijevi,  upotrijebiti  stvarne  vakuumske  
cijevi  i  pružiti  vam  pravu  stvar  u  kompaktnoj  
pedali.  Srce  dizajna  MTG-a  je  NOS  (New  Old  
Stock)  6205  predpojačala  proizvedena  u  SAD-u.  3-
pojasni  EQ  s  čvrstom  kontrolom  i  promjenjivim  
pojačalom—s  vlastitim  kontrolama  razine  i  
pojačanja—olakšava  odabir  pravog  zvuka.



Soprano
Ova  kontrola  utječe  na  količinu  visokofrekventnog  (visokotonskog)  sadržaja  u  konačnom  

zvuku.  Postavke  u  smjeru  suprotnom  od  kazaljke  na  satu  su  tamnije.  Postavke  u  smjeru  

kazaljke  na  satu  dodaju  svjetlinu.

sredina

Ovo  kontrolira  odziv  srednjeg  tona  pedale.

Bas
Ovo  kontrolira  niskofrekventni  odziv  papučice.  Upotrijebite  ovo  za  
pojačanje  gitara  koje  zvuče  tanje  ili  smanjite  za  gitare  s  vrućim  
humbucking  pickupima.

tijesno
Ova  kontrola  pomaže  u  obuzdavanju  niske  frekvencije  koja  može  učiniti  da  postavka  višeg  

pojačanja  zvuči  mutno  ili  nejasno.

Razina

Ova  kontrola  podešava  glasnoću  izlaza  MTG-a.

dobitak

Ova  kontrola  podešava  količinu  zasićenja.

Razina  pojačanja 
Kada  je  Boost  uključen,  ova  kontrola  podešava  izlaznu  glasnoću  MTG-
a.

pojačati
Kada  je  Boost  uključen,  ova  kontrola  prilagođava  količinu  zasićenja  
koja  se  dodaje  signalu  vašeg  instrumenta.

LED  za  pojačanje

Ovaj  LED  indikator  pokazuje  kada  je  Boost  uključen.



Indikator  dragulja

Indikator  dragulja  pokazuje  kada  je  efekt  distorzije  aktivan.

Premosni  nožni  prekidač

Ovaj  nožni  prekidač  se  koristi  za  zaobilaženje  efekta.

Pojačajte  nožni  prekidač

Ovaj  nožni  prekidač  koristi  se  za  aktiviranje  pojačanja.

Ulazni  priključak
Ovo  je  ulaz  visoke  impedancije  prikladan  za  električnu  gitaru,  bas,  akustične  
gitare  sa  sustavima  za  podizanje,  klavijature  i  druge
instrumenti.

Izlazna  utičnica

Ovo  je  izlazni  priključak  niske  impedancije  koji  se  spaja  na  pojačalo  ili  na  sljedeću  

pedalu  efekta  u  lancu  mono  signala.

Priključak  za  istosmjerno  napajanje

Ovo  je  standardni  središnji  negativni  9VDC  priključak  za  korištenje  s  

odgovarajućim  izvorima  napajanja.

LED  prekidač  za  isključivanje

Ovaj  prekidač  gasi  LED  diode  koje  osvjetljavaju  gumbe.



290  mA  pri  9  VDC

3,75”  x  4,9”  x  2,5” (95,25  mm  x  124,5  mm  x  63,5  mm)

•UPOZORENJE:  Kako  biste  spriječili  oštećenje,  požar  ili  opasnost  od  strujnog  udara,  ne  izlažite  jedinicu  ili  njezino  

napajanje  izmjeničnom  strujom  kiši  ili  vlazi.

Priručnik  dostupan  na  dodatnim  jezicima  na:

PROIZVOD  OD:

1,2  lbs  (0,54  kg)

www.fender.com/support

•  Nemojte  mijenjati  AC  utikač  spojenog  adaptera

•Unutar  nema  dijelova  koje  korisnik  može  servisirati,  servisiranje  prepustite  samo  kvalificiranom  osoblju.

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

ZAHTJEVI  NAPAJANJA:

•  Nemojte  kapati  ili  prskati  tekućine  po  jedinici.

CORONA,  KALIFORNIJA,  SAD

•  UPOZORENJE:  Jedinica  se  smije  priključiti  samo  na  certificirani,  regulirani  izvor  napajanja  (adapter)  
agencije  za  sigurnost,  odobren  za  uporabu  i  u  skladu  s  primjenjivim  lokalnim  i  nacionalnim  
regulatornim  sigurnosnim  zahtjevima.

NAPAJANJE:
IMPEDANCIJE:

•  Isključite  AC  adapter  prije  čišćenja  vanjskog  dijela  jedinice.  Koristite  samo  vlažnu  krpu  za  čišćenje  i  
zatim  pričekajte  da  se  jedinica  potpuno  osuši  prije  nego  što  je  ponovno  spojite  na  napajanje.

Fender®  je  registrirani  zaštitni  znak  tvrtke  FMIC.

ULAZ:  500kΩ  IZLAZNO  OPTEREĆENJE:  >10kΩ

DIMENZIJE:

9VDC  regulirani  adapter,  5,5  
x  2,1  mm  bačvasti  konektor,  središnji  negativ

Autorska  prava  ©  2019  FMIC.  Sva  prava  pridržana.

•  Pojačala  i  sustavi  zvučnika  te  uho/slušalice  (ako  su  u  opremi)  mogu  proizvesti  vrlo  visoke  razine  
zvučnog  tlaka  koji  mogu  uzrokovati  privremeno  ili  trajno  oštećenje  sluha.  Budite  oprezni  pri  
postavljanju  i  podešavanju  glasnoće  tijekom  uporabe.

TEŽINA:

Specifikacije  proizvoda  podložne  su  promjenama  bez  prethodne  najave

OVAJ  JE  UREĐAJ  SUKLADAN  S  DIJELOM  15  FCC  PRAVILA.  RAD  JE  PODLOŽEN  SLJEDEĆIM  DVA  UVJETA:  

(1)  OVAJ  UREĐAJ  NE  SMIJE  UZROKOVATI  ŠTETNE  SMETNJE  I  (2)  OVAJ  UREĐAJ  MORA  PRIHVATITI  SVE  
PRIMLJENE  SMETNJE,  UKLJUČUJUĆI  SMETNJE  KOJE  MOGU  UZROKOVATI  NEŽELJENE  OPERACIJE.

P/N  7715389000  -  REV  A

Dodatni  jezici

Tehnički  podaci

Važne  sigurnosne  upute



BILJEŠKE:
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