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ONTWORPEN  IN  CALIFORNIË,  VS

MTG TUBE DISTORTION

Bedankt  voor  uw  aankoop  van  de  MTG  Tube  Distortion!

Veel  pedalen  proberen  het  geluid  van  het  uiteenvallen  

van  een  buis  na  te  bootsen;  we  besloten  in  plaats  van  

buizenvervorming  te  emuleren,  echte  vacuümbuizen  te  

gebruiken  en  je  het  echte  werk  te  geven  in  een  compact  

pedaal.  Het  hart  van  het  ontwerp  van  de  MTG  is  een  NOS  

(New  Old  Stock)  in  de  VS  gemaakte  6205  voorversterkerbuis.  

3-bands  EQ  met  strakke  controle  en  schakelbare  boost  (met  

zijn  eigen  niveau-  en  boostregelaars)  maakt  het  gemakkelijk  

om  precies  het  juiste  geluid  in  te  bellen.



Drievoudig

Deze  regelaar  beïnvloedt  de  hoeveelheid  hoge  frequenties  (hoge  tonen)  in  het  uiteindelijke  geluid.  

Instellingen  tegen  de  klok  in  zijn  donkerder.  Instellingen  met  de  klok  mee  voegen  helderheid  

toe.

Midden
Dit  regelt  de  middentonenrespons  van  het  pedaal.

Bas

Dit  regelt  de  lage  frequentierespons  van  het  pedaal.  Gebruik  dit  om  dunner  klinkende  gitaren  een  

groter  volume  te  geven,  of  draai  het  lager  voor  gitaren  met  warmere  humbucking-pickups.

Nauw

Deze  regelaar  helpt  de  lage  tonen  in  toom  te  houden,  waardoor  een  hogere  versterkingsinstelling  

modderig  of  onduidelijk  kan  klinken.

Niveau
Deze  regelaar  past  het  uitgangsvolume  van  de  MTG  aan.

Verdienen

Deze  regelaar  past  de  hoeveelheid  verzadiging  aan.

Boost-niveau
Wanneer  de  Boost  is  ingeschakeld,  past  deze  regelaar  het  uitgangsvolume  van  de  MTG  aan.

Boost

Wanneer  de  Boost  is  ingeschakeld,  past  deze  regelaar  de  hoeveelheid  verzadiging  aan  

die  aan  het  signaal  van  uw  instrument  wordt  toegevoegd.

Boost-LED
Deze  LED-indicator  geeft  aan  wanneer  de  Boost  is  ingeschakeld.



Juweelindicator

De  Jewel  Indicator  geeft  aan  wanneer  het  vervormingseffect  actief  is.

Voetschakelaar  omzeilen

Deze  voetschakelaar  wordt  gebruikt  om  het  effect  te  omzeilen.

Boost-voetschakelaar

Deze  voetschakelaar  wordt  gebruikt  om  de  boost  in  te  schakelen.

Ingangsaansluiting

Dit  is  een  ingang  met  hoge  impedantie,  geschikt  voor  elektrische  gitaar,  bas,  akoestische  

gitaren  met  pickup-systemen,  keyboards  en  andere

instrumenten.

Uitgangsaansluiting

Dit  is  een  uitgangsaansluiting  met  lage  impedantie  die  wordt  aangesloten  op  de  versterker  of  op  

het  volgende  effectpedaal  in  een  monosignaalketen.

DC-voedingsconnector

Dit  is  een  standaard  negatieve  9VDC-aansluiting  voor  gebruik  met  de  juiste  

voedingen.

LED-kill-schakelaar

Deze  schakelaar  dooft  de  LED's  die  de  knoppen  verlichten.



IMPEDANTIES:

FENDER  MUZIEKINSTRUMENTEN  CORPORATION

•Druip  of  spat  geen  vloeistoffen  op  het  apparaat.

•Er  zitten  geen  onderdelen  in  die  door  de  gebruiker  onderhouden  kunnen  worden.  Laat  onderhoud  uitsluitend  over  aan  gekwalificeerd  personeel.

STROOMVOORZIENING:

EEN  PRODUCT  VAN:

•Wijzig  de  AC-stekker  van  de  aangesloten  voedingsadapter  niet

www.fender.com/support

ENERGIEBEHOEFTEN:

DIMENSIES:

GEWICHT:

•WAARSCHUWING:  Om  schade,  brand  of  elektrische  schokken  te  voorkomen,  mag  u  het  apparaat  of  de  wisselstroomvoeding  

niet  blootstellen  aan  regen  of  vocht.

Handleiding  beschikbaar  in  andere  talen  op:

3,75”  x  4,9”  x  2,5” (95,25  mm  x  124,5  mm  x  63,5  mm)

1,2  lbs  (0,54  kg)

DIT  APPARAAT  VOLDOET  AAN  DEEL  15  VAN  DE  FCC-REGELS.  DE  BEDIENING  IS  ONDERHEVIG  AAN  DE  

VOLGENDE  TWEE  VOORWAARDEN:  (1)  DIT  APPARAAT  MAG  GEEN  SCHADELIJKE  INTERFERENTIE  

VEROORZAKEN,  EN  (2)  DIT  APPARAAT  MOET  ELKE  ONTVANGEN  INTERFERENTIE  ACCEPTEREN,  MET  

INBEGRIP  VAN  INTERFERENTIE  DIE  ONGEWENSTE  WERKING  KAN  VEROORZAKEN.

290mA  @  9VDC
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•  Versterkers  en  luidsprekersystemen  en  oortelefoons/hoofdtelefoons  (indien  aanwezig)  kunnen  zeer  hoge  

geluidsdrukniveaus  produceren  die  tijdelijke  of  permanente  gehoorbeschadiging  kunnen  veroorzaken.  Wees  

voorzichtig  bij  het  instellen  en  aanpassen  van  de  volumeniveaus  tijdens  gebruik.

9VDC  gereguleerde  adapter,  5,5  

x  2,1  mm  cilinderconnector,  midden  negatief

Fender®  is  een  geregistreerd  handelsmerk  van  FMIC.

•  Koppel  de  wisselstroomadapter  los  voordat  u  de  buitenkant  van  het  apparaat  reinigt.  Gebruik  voor  het  reinigen  

alleen  een  vochtige  doek  en  wacht  vervolgens  tot  het  apparaat  volledig  droog  is  voordat  u  het  weer  op  de  stroom  aansluit.

INGANG:  500kÿ  UITGANGSBELASTING:  >10kÿ

Productspecificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd

CORONA,  CALIFORNIË,  VS

•  WAARSCHUWING:  Het  apparaat  mag  alleen  worden  aangesloten  op  een  door  de  veiligheidsinstantie  

gecertificeerde,  gereguleerde  stroombron  (adapter),  goedgekeurd  voor  gebruik  en  in  overeenstemming  met  

de  toepasselijke  lokale  en  nationale  veiligheidseisen.

Belangrijke  veiligheidsinstructies

extra  talen

Specificaties



OPMERKINGEN:
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