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MTG TUBE DISTORTION

Paljud  pedaalid  püüavad  jäljendada  toru  

purunemise  heli;  otsustasime,  et  toru  moonutuste  
jäljendamise  asemel  kasutame  tegelikke  

vaakumtorusid  ja  pakume  teile  kompaktse  pedaaliga  

tõelist  pakkumist.  MTG  disaini  südameks  on  NOS  

(New  Old  Stock)  USA-s  toodetud  6205  eelvõimendi  

toru.  3-ribaline  EQ  koos  tiheda  juhtimise  ja  lülitatava  

võimendusega  –  oma  taseme  ja  võimenduse  

juhtnuppudega  –  muudab  õige  heli  sissehelistamise  lihtsaks.

Täname  MTG  Tube  Distortioni  ostmise  eest!

DISAINITUD  CALIFORNIAS,  USA-s



Kõrged
See  juhtseade  mõjutab  kõrgsagedusliku  (kõrgete)  sisu  hulka  lõpphelis.  

Vastupäeva  seadistused  on  tumedamad.  Päripäeva  seadistused  lisavad  

heledust.

Keskmine
See  juhib  pedaali  kesksagedusreaktsiooni.

Bass
See  juhib  pedaali  madalsagedusreaktsiooni.  Kasutage  seda  õhema  kõlaga  

kitarride  mahu  suurendamiseks  või  kuumade  helinahakatega  kitarride  

jaoks.

Tihe
See  juhtnupp  aitab  ohjeldada  madalat  taset,  mis  võib  muuta  kõrgema  võimenduse  

seadistuse  sogaseks  või  ebaselgeks.

Tase
See  juhtnupp  reguleerib  MTG  väljundi  helitugevust.

Kasu
See  juhtnupp  reguleerib  küllastuse  taset.

Tõstmise  tase
Kui  Boost  on  sisse  lülitatud,  reguleerib  see  juhtnupp  MTG  väljundi  
helitugevust.

Boost
Kui  võimendus  on  sisse  lülitatud,  reguleerib  see  juhtnupp  teie  

instrumendi  signaalile  lisatud  küllastust.

Boost  LED
See  LED-indikaator  näitab,  kui  Boost  on  sisse  lülitatud.



Juveeli  indikaator
Juveeliindikaator  näitab,  millal  moonutusefekt  on  aktiivne.

Jalglülitist  möödaviimine
Seda  jalglülitit  kasutatakse  efekti  vältimiseks.

Boost  Footswitch

Seda  jalglülitit  kasutatakse  võimenduse  sisselülitamiseks.

Sisendpesa
See  on  suure  takistusega  sisend,  mis  sobib  elektrikitarri,  bassi,  

pikapisüsteemiga  akustiliste  kitarride,  klaviatuuride  ja  muude  jaoks 
instrumendid.

Väljundpesa
See  on  madala  takistusega  väljundpesa,  mis  ühendub  võimendi  või  

monosignaaliahela  järgmise  efektipedaaliga.

Alalisvoolu  pistik

See  on  standardne  kesk-negatiivne  9  VDC  pesa,  mida  saab  

kasutada  koos  sobivate  toiteallikatega.

LED  tapmislüliti

See  lüliti  kustutab  nuppe  valgustavad  LED-id.



•  Võimendid  ja  kõlarisüsteemid  ning  kõrvaklapid  (kui  on  varustuses)  on  võimelised  tekitama  väga

kõrge  helirõhutaseme,  mis  võib  põhjustada  ajutisi  või  püsivaid  kuulmiskahjustusi.  Olge  kasutamise

ajal  helitugevuse  määramisel  ja  reguleerimisel  ettevaatlik.

Autoriõigus  ©  2019  FMIC.  Kõik  õigused  kaitstud.

Olulised  ohutusjuhised

Täiendavad  keeled

3,75  x  4,9  x  2,5  tolli  (95,25  x  124,5  x  63,5  mm)

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Sees  pole  kasutaja  poolt  hooldatavaid  osi,  tehke  hooldust  ainult  kvalifitseeritud  personal.

www.fender.com/support

•Ärge  muutke  ühendatud  toiteadapteri  vahelduvvoolu  pistikut

NÕUDED  VÕIMSELE:

•  Enne  seadme  välispinna  puhastamist  eemaldage  vahelduvvooluadapter  vooluvõrgust.  Kasutage  puhastamiseks  

ainult  niisket  lappi  ja  seejärel  oodake,  kuni  seade  on  täielikult  kuivanud,  enne  kui  ühendate  selle  uuesti  vooluvõrku.

Fender®  on  FMIC  registreeritud  kaubamärk.

SISEND:  500kÿ  VÄLJANDUSKOORMUS:  >10kÿIMEDANTSID:

KAAL:

P/N  7715389000  –  REV  A

SEE  SEADE  VASTAB  FCC  EESKIRJADE  15.  OSA.  KASUTAMINE  TOIMUB  JÄRGMISTEL

KAHTEL  TINGIMUSEL:  (1)  SEE  SEADE  EI  TOHI  PÕHJUSTADA  KAHJULIKKE  HÄIRET  JA  (2)

SEADE  PEAB  VÕTMA  VÕTMA  KÕIKI  SAADUD  HÄIRED,  SEALHULGAS  SEADMED,  MIS  VÕIVAD
PÕHJUSTADA.

290mA  @  9VDC

•HOIATUS.  Kahjustuste,  tulekahju  või  elektrilöögiohu  vältimiseks  ärge  jätke  seadet  ega  selle  

vahelduvvooluallikat  vihma  või  niiskuse  kätte.

Käsiraamat  on  saadaval  muudes  keeltes  aadressil:

1,2  naela  (0,54  kg)

MÕÕTMED:

•Ärge  tilgutage  ega  pritsige  seadmele  vedelikke.

Tehnilised  andmed

TOODE:

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta

CORONA,  CALIFORNIA,  USA

•  HOIATUS:  Seadet  tohib  ühendada  ainult  ohutusagentuuri  sertifitseeritud,  reguleeritud  toiteallikaga

(adapteriga),  mis  on  heaks  kiidetud  kasutamiseks  ja  vastab  kehtivatele  kohalikele  ja  riiklikele

ohutusnõuetele.

TOITEALLIKAS: 9VDC  reguleeritav  adapter,  

5,5  x  2,1  mm  silindri  pistik,  keskmine  negatiivne



MÄRKUSED:
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