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MTG TUBE DISTORTION

Monet  polkimet  yrittävät  jäljitellä  putken  hajoamisen  

ääntä;  päätimme  sen  sijaan,  että  emuloimme  putken  

vääristymiä,  käytämme  oikeita  tyhjiöputkia  ja  

tarjoamme  sinulle  todellisen  tarjouksen  kompaktissa  

pedaalissa.  MTG:n  suunnittelun  sydän  on  NOS  (New  

Old  Stock)  Yhdysvalloissa  valmistettu  6205-

esivahvistinputki.  3-kaistainen  taajuuskorjain,  jossa  on  

tiukka  ohjaus  ja  kytkettävä  tehostus  –  omilla  Level-  ja  

Boost-säätimillä  –  helpottaa  oikean  äänen  valitsemista.

Kiitos,  että  ostit  MTG  Tube  Distortionin!

SUUNNITELTU  KALIFORNIASSA,  USA:ssa



Diskantti

Tämä  säädin  vaikuttaa  korkeataajuisen  (diskantin)  sisällön  määrään  lopullisessa  

äänessä.  Vastapäivään  asetukset  ovat  tummempia.  Myötäpäivään  asetukset  

lisäävät  kirkkautta.

Keski
Tämä  ohjaa  polkimen  keskialueen  vastetta.

Basso

Tämä  ohjaa  polkimen  matalataajuista  vastetta.  Käytä  tätä  lisätäksesi  ohuemman  

kuuloisia  kitaroita  tai  valitse  sitä  kitaroille,  joissa  on  kuumemmat  humbucking-

mikit.

Tiukka

Tämä  säädin  auttaa  hillitsemään  matalaa  ääntä,  joka  voi  saada  korkeamman  vahvistuksen  asetuksen  

kuulostamaan  mutaiselta  tai  epäselvältä.

Taso
Tämä  säädin  säätää  MTG:n  ulostulon  äänenvoimakkuutta.

Saada
Tämä  säädin  säätää  kylläisyyden  määrää.

Tehostustaso
Kun  Boost  on  kytkettynä,  tämä  säädin  säätää  MTG:n  ulostulon  äänenvoimakkuutta.

Tehosta

Kun  Boost  on  kytkettynä,  tämä  säädin  säätää  instrumentin  signaaliin  lisätyn  

kylläisyyden  määrää.

Boost  LED
Tämä  LED-merkkivalo  näyttää,  kun  Boost  on  kytkettynä.



Jalokiviindikaattori
Jalokivi-ilmaisin  näyttää,  milloin  vääristymä  on  aktiivinen.

Ohita  jalkakytkin
Tätä  jalkakytkintä  käytetään  efektin  ohittamiseen.

Tehostettu  jalkakytkin

Tätä  jalkakytkintä  käytetään  tehostuksen  kytkemiseen.

Tuloliitin
Tämä  on  korkeaimpedanssinen  tulo,  joka  soveltuu  sähkökitaroille,  bassolle,  

akustisille  kitaroille  pickup-järjestelmillä,  koskettimille  ja  muille
soittimia.

Lähtöliitin
Tämä  on  matalaimpedanssinen  lähtöliitäntä,  joka  liitetään  vahvistimeen  tai  

monosignaaliketjun  seuraavaan  efektipedaaliin.

DC-virtaliitin
Tämä  on  tavallinen  keski-negatiivinen  9  VDC  -liitäntä,  jota  käytetään  

sopivien  virtalähteiden  kanssa.

LED-tappamiskytkin

Tämä  kytkin  sammuttaa  LEDit,  jotka  valaisevat  nuppeja.



•  VAROITUS:  Yksikkö  saa  kytkeä  vain  turvallisuusviranomaisen  hyväksymään,  säänneltyyn  

virtalähteeseen  (sovittimeen),  joka  on  hyväksytty  käytettäväksi  ja  joka  on  sovellettavien  

paikallisten  ja  kansallisten  turvallisuusvaatimusten  mukainen.

•Älä  tiputa  tai  roiskuta  nesteitä  laitteen  päälle.

•Sisällä  ei  ole  käyttäjän  huollettavia  osia.  Huollon  saa  suorittaa  vain  pätevä  henkilöstö.

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  OYJ

www.fender.com/support

•Älä  muuta  liitetyn  verkkolaitteen  AC-pistoketta

TUOTE:

VIRTALÄHDE:

•VAROITUS:  Älä  altista  laitetta  tai  sen  vaihtovirtaa  sateelle  tai  kosteudelle  vaurioiden,  tulipalon  tai  

sähköiskun  vaaran  välttämiseksi.

Käsikirja  on  saatavilla  muilla  kielillä  osoitteessa:

1,2  paunaa  (0,54  kg)

TEHOVAATIMUKSET:

MITAT:

PAINO:
3,75"  x  4,9"  x  2,5" (95,25  x  124,5  x  63,5  mm)

P/N  7715389000  -  REV  A

TÄMÄ  LAITE  TÄYTTÄÄ  FCC:N  SÄÄTÖJEN  OSAAN  15.  TOIMINTA  ON  SEURAAVAT  KAHDET

EHDOT  ALATISET:  (1)  TÄMÄ  LAITE  EI  SAA  AIHEUTTAA  HAITALLISIA  HÄIRIÖITÄ,  JA  (2)  TÄMÄN

LAITTEEN  ON  HYVÄKSYNYT  KAIKKI  VASTAAVAT  HÄIRIÖT,  MUKAAN  lukien  HÄIRIÖT,  JOTKA
VOIVAT  AIHEUTTAA  TOIMINNAN.

290mA  @  9VDC

9VDC-säädelty  sovitin,  5,5  

x  2,1  mm  piippuliitin,  keskellä  negatiivinen

•  Vahvistimet  ja  kaiutinjärjestelmät  sekä  korvat/kuulokkeet  (jos  varusteena)  pystyvät  tuottamaan

erittäin  korkeita  äänenpainetasoja,  jotka  voivat  aiheuttaa  tilapäisiä  tai  pysyviä  kuulovaurioita.  Ole

varovainen,  kun  asetat  ja  säädät  äänenvoimakkuutta  käytön  aikana.

Tekijänoikeus  ©  2019  FMIC.  Kaikki  oikeudet  pidätetään.

Tuotteen  tekniset  tiedot  voivat  muuttua  ilman  erillistä  ilmoitusta

•  Irrota  verkkolaite  ennen  laitteen  ulkopuolen  puhdistamista.  Käytä  puhdistukseen  vain  kosteaa

liinaa  ja  odota,  kunnes  laite  on  täysin  kuiva,  ennen  kuin  kytket  sen  takaisin  virtalähteeseen.

Fender®  on  FMIC:n  rekisteröity  tavaramerkki.

TULO:  500kÿ  LÄHTÖKUORMA:  >10kÿIMPEDENSSIT:

CORONA,  KALIFORNIA,  Yhdysvallat

Tekniset  tiedot

Tärkeitä  turvallisuusohjeita

Lisäkielet
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