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MTG  TUBE DISTORTION

Dėkojame,  kad  įsigijote  MTG  Tube  Distortion!
Daugelis  pedalų  bando  imituoti  vamzdžio  trūkimo  
garsą;  nusprendėme,  užuot  imitavę  vamzdžio  
iškraipymą,  naudosime  tikrus  vakuuminius  
vamzdžius  ir  suteiksime  jums  tikrą  pasiūlymą  
kompaktišku  pedalu.  MTG  dizaino  esmė  yra  NOS  
(New  Old  Stock)  JAV  pagamintas  6205  pirminio  
stiprintuvo  vamzdis.  3  juostų  ekvalaizeris  su  griežtu  
valdymu  ir  perjungiamu  pastiprinimu  –  su  savo  Level  
ir  Boost  valdikliais  –  leidžia  lengvai  skambinti  tik  reikiamu  garsu.

SUKURTAS  KALIFORNIJOJE,  JAV



Treble
Šis  valdymas  turi  įtakos  aukšto  dažnio  (aukšto  dažnio)  turinio  kiekiui  galutiniame  

garse.  Prieš  laikrodžio  rodyklę  nustatymai  yra  tamsesni.  Pagal  laikrodžio  rodyklę  

nustatymai  padidina  ryškumą.

Vidurio

Tai  valdo  pedalo  vidutinio  diapazono  reakciją.

Bosas
Tai  valdo  pedalo  žemo  dažnio  atsaką.  Naudokite  tai  norėdami  padidinti  
plonesnio  skambesio  gitaras  arba  sumažinti  gitaras  su  karštesniais  
humbucking  pikapais.

Ankštus
Šis  valdiklis  padeda  suvaldyti  žemą  galą,  dėl  kurios  didesnio  stiprinimo  nustatymas  gali  
skambėti  purvinai  arba  neaiškiai.

Lygis

Šis  valdiklis  reguliuoja  MTG  išvesties  garsumą.

Pelnas

Šis  valdiklis  reguliuoja  sodrumo  lygį.

Padidinimo  lygis

Kai  įjungtas  Boost ,  šis  valdiklis  reguliuoja  MTG  išvesties  garsumą.

Padidinti
Kai  įjungtas  „ Boost“ ,  šis  valdiklis  reguliuoja  instrumento  signalui  
pridedamą  sodrumą.

Padidinimo  šviesos  diodas

Šis  LED  indikatorius  rodo,  kai  įjungtas  Boost .



Brangakmenių  indikatorius 
Brangakmenio  indikatorius  rodo,  kada  aktyvus  iškraipymo  efektas.

Apeiti  kojinį  jungiklį
Šis  kojinis  jungiklis  naudojamas  efektui  apeiti.

Boost  Footswitch
Šis  kojinis  jungiklis  naudojamas  pastiprinimui  įjungti.

Įvesties  lizdas
Tai  didelės  varžos  įvestis,  tinkanti  elektrinei  gitarai,  bosinei  gitarai,  akustinėms  
gitaroms  su  pikapu  sistemomis,  klaviatūroms  ir  kt.
instrumentai.

Išvesties  lizdas
Tai  mažos  varžos  išvesties  lizdas,  jungiamas  prie  stiprintuvo  arba  prie  kito  efekto  

pedalo  mono  signalo  grandinėje.

DC  maitinimo  jungtis
Tai  standartinis  centrinis  neigiamas  9  VDC  lizdas,  skirtas  naudoti  su  
atitinkamais  maitinimo  šaltiniais.

LED  žudymo  jungiklis 
Šis  jungiklis  užgesina  šviesos  diodus,  kurie  apšviečia  rankenėles.



Gaminio  specifikacijos  gali  būti  keičiamos  be  įspėjimo

•ĮSPĖJIMAS:  kad  išvengtumėte  žalos,  gaisro  ar  smūgio  pavojaus,  saugokite  įrenginį  arba  jo  kintamosios  
srovės  šaltinį  nuo  lietaus  ar  drėgmės.

Vadovas  papildomomis  kalbomis  pasiekiamas  adresu:

1,2  svaro  (0,54  kg)

3,75  x  4,9  x  2,5  col.  (95,25  mm  x  124,5  mm  x  63,5  mm)

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•  Viduje  nėra  dalių,  kurias  galėtų  prižiūrėti  naudotojas,  techninę  priežiūrą  patikėkite  tik  kvalifikuotam  personalui.

MATMENYS:

•Nelašinkite  ir  neaptaškykite  skysčių  ant  įrenginio.

PRODUKTAS  IŠ:

www.fender.com/support

•Nekeiskite  prijungto  maitinimo  adapterio  kintamosios  srovės  kištuko

•  Prieš  valydami  įrenginio  išorę,  atjunkite  kintamosios  srovės  adapterį.  Valymui  naudokite  tik  drėgną  šluostę,  
tada  palaukite,  kol  įrenginys  visiškai  išdžius,  prieš  vėl  prijungdami  prie  maitinimo  šaltinio.

Fender®  yra  registruotasis  FMIC  prekės  ženklas.

ĮVESTIS:  500kΩ  IŠĖJIMO  APkrova:  >10kΩ

GALIOS  REIKALAVIMAI:

CORONA,  KALIFORNIJA,  JAV

•  ĮSPĖJIMAS:  įrenginį  galima  prijungti  tik  prie  saugos  agentūros  sertifikuoto,  reguliuojamo  maitinimo  
šaltinio  (adapterio),  patvirtinto  naudoti  ir  atitinkančio  galiojančius  vietinius  ir  nacionalinius  saugos  
reikalavimus.

MAITINIMO  TAIKYMAS:
IMEDANCES:

SVORIS:

ŠIS  PRIETAISAS  ATITINKA  FCC  TAISYKLIŲ  15  DALIS.  NAUDOJIMAS  TAIKOMAS  ŠIOS  DVI  SĄLYGOS:  (1)  ŠIS  

PRIETAISAS  GALI  NESUkelti  žalingų  TRUKDŽIŲ  IR  (2)  ŠIS  PRIETAISAS  TURI  PRIIMTI  JOKIUS  GAUTUS  TRIKČIUS,  
ĮSKAITANT  TRIKČIUS,  KURIE  GALI  PRIEŽASTIS.

P/N  7715389000  –  REV  A

290mA  @  9VDC

9VDC  reguliuojamas  adapteris,  
5,5  x  2,1  mm  cilindro  jungtis,  centrinis  neigiamas

Autorių  teisės  ©  2019  FMIC.  Visos  teisės  saugomos.

•  Stiprintuvai  ir  garsiakalbių  sistemos  bei  ausinės/ausinės  (jei  yra)  gali  sukurti  labai  aukštą  garso  slėgio  lygį,  
kuris  gali  laikinai  arba  visam  laikui  pakenkti  klausai.  Būkite  atsargūs  nustatydami  ir  reguliuodami  garsumo  
lygius  naudojimo  metu.

Papildomos  kalbos

Specifikacijos

Svarbios  saugos  instrukcijos



PASTABOS:
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