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MTG  TUBE  DISTORTION

Tack  för  att  du  köpte  MTG  Tube  Distortion!

Många  pedaler  försöker  efterlikna  ljudet  av  att  

röret  går  sönder;  vi  bestämde  oss  för  att  istället  för  
att  emulera  rörförvrängning,  skulle  vi  använda  

riktiga  vakuumrör  och  ge  dig  det  verkliga  i  en  

kompakt  pedal.  Hjärtat  i  MTG:s  design  är  ett  NOS  

(New  Old  Stock)  USA-tillverkat  6205  förförstärkarrör.  

3-bands  EQ  med  tät  kontroll  och  omkopplingsbar  

förstärkning  –  med  sina  egna  nivå-  och  

boostkontroller  –  gör  det  enkelt  att  ringa  in  precis  rätt  ljud.

DESIGNAD  I  KALIFORNIEN,  USA



Diskant
Denna  kontroll  påverkar  mängden  högfrekvent  (diskant)  innehåll  i  det  

slutliga  ljudet.  Inställningarna  moturs  är  mörkare.  Medursinställningar  

lägger  till  ljusstyrka.

Mitten
Detta  styr  pedalens  mellanregisterrespons.

Bas
Detta  styr  pedalens  lågfrekventa  respons.  Använd  den  här  för  att  bulka  

upp  gitarrer  med  tunnare  ljud,  eller  slå  ner  den  för  gitarrer  med  

hetare  humbucking-pickuper.

Tajt
Den  här  kontrollen  hjälper  till  att  stävja  den  låga  delen  som  kan  göra  att  högre  

förstärkningsinställning  låter  lerigt  eller  otydligt.

Nivå
Denna  kontroll  justerar  MTG:s  utgående  volym.

Få
Denna  kontroll  justerar  mängden  mättnad.

Boost  nivå
När  Boost  är  inkopplad  justerar  denna  kontroll  MTG:s  utgående  volym.

Lyft

När  Boost  är  inkopplad,  justerar  denna  kontroll  mängden  mättnad  

som  läggs  till  ditt  instruments  signal.

Boost  LED
Denna  LED-indikator  visar  när  Boost  är  inkopplad.



Juvelindikator

Jewel  Indicator  visar  när  distorsionseffekten  är  aktiv.

Bypass  fotkontakt

Denna  fotkontakt  används  för  att  kringgå  effekten.

Boost  Footswitch

Denna  fotkontakt  används  för  att  aktivera  förstärkningen.

Ingångsjack
Detta  är  en  högimpedansingång  lämplig  för  elgitarr,  bas,  akustiska  
gitarrer  med  pickupsystem,  keyboards  och  andra
instrument.

Utgångsjack

Detta  är  ett  utgångsjack  med  låg  impedans  som  ansluts  till  förstärkaren  

eller  till  nästa  effektpedal  i  en  monosignalkedja.

DC-strömkontakt

Detta  är  ett  vanligt  mittnegativt  9VDC-uttag  för  användning  

med  lämplig  strömförsörjning.

LED  Kill  Switch

Denna  omkopplare  släcker  lysdioderna  som  lyser  upp  knopparna.



•Dropp  eller  stänk  inte  vätska  på  enheten.

CORONA,  KALIFORNIEN,  USA

•  VARNING:  Enheten  får  endast  anslutas  till  en  certifierad,  reglerad  strömkälla  (adapter),

godkänd  för  användning  och  i  enlighet  med  tillämpliga  lokala  och  nationella  säkerhetskrav.

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Ändra  inte  nätkontakten  på  den  anslutna  nätadaptern

•Inga  delar  som  användaren  kan  reparera  inuti,  låt  endast  kvalificerad  personal  utföra  service.

www.fender.com/support

EN  PRODUKT  AV:

STRÖMFÖRSÖRJNING:

•VARNING:  För  att  förhindra  skador,  brand  eller  risk  för  stötar,  utsätt  inte  enheten  eller  dess

nätström  för  regn  eller  fukt.

Manual  tillgänglig  på  ytterligare  språk  på:

1,2  lbs  (0,54  kg)

KRAFTBEHOV:

MÅTT: 3,75"  x  4,9"  x  2,5" (95,25  mm  x  124,5  mm  x  63,5  mm)

P/N  7715389000  -  REV  A

DEN  HÄR  ENHETEN  UPPFYLLER  DEL  15  AV  FCC-REGLERNA.  ANVÄNDNING  GÄLLER

FÖLJANDE  TVÅ  VILLKOR:  (1)  DENNA  ENHET  FÅR  INTE  ORSAKA  SKADLIG  STÖRNING,  OCH

(2)  DENNA  ENHET  MÅSTE  ACCEPTERA  ALLA  MOTTAGNA  STÖRNINGAR,  INKLUSIVE
STÖRNINGAR  SOM  KAN  ORSAKA  OÖNSKAD  ANVÄNDNING.

290mA  @  9VDC

Copyright  ©  2019  FMIC.  Alla  rättigheter  förbehållna.

•  Förstärkare  och  högtalarsystem  och  öron/hörlurar  (om  sådana  finns)  kan  producera  mycket

höga  ljudtrycksnivåer  som  kan  orsaka  tillfälliga  eller  permanenta  hörselskador.  Var  försiktig  när

du  ställer  in  och  justerar  volymnivåer  under  användning.

9VDC  reglerad  adapter,  5,5  

x  2,1  mm  cylinderkontakt,  mittnegativ

Produktspecifikationer  kan  ändras  utan  föregående  meddelande

Fender®  är  ett  registrerat  varumärke  som  tillhör  FMIC.

•  Koppla  ur  nätadaptern  innan  du  rengör  enhetens  utsida.  Använd  endast  en  fuktig  trasa  för

rengöring  och  vänta  sedan  tills  enheten  är  helt  torr  innan  du  ansluter  den  till  strömmen  igen.

IMPELANSER: INGÅNG:  500kÿ  UTGÅNGSLAST:  >10kÿ

VIKT:

Övriga  Språk

Specifikationer

Viktiga  säkerhets  instruktioner



ANMÄRKNINGAR:
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