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THE PINWHEEL

Bedankt  voor  het  kopen  van  The  Pinwheel!  Met  dit  Rotary  

Speaker  Emulator-pedaal  kunt  u  dit  onmiskenbare  

wervelende  geluid  eenvoudig  aan  uw  tonale  

gereedschapskist  toevoegen.  Met  de  schakelbare  langzame  

en  hoge  snelheden  kun  je  het  perfecte  geluid  voor  je  

muziek  instellen,  terwijl  de  ingebouwde  Drive  wat  

textuur  aan  je  klank  toevoegt.  Met  de  

gevoeligheidsregelaar  zijn  wijzigingen  in  de  

modulatiesnelheid  mogelijk  op  basis  van  uw  speeldynamiek.  Graaf  erin  en  het  effect  wordt  intenser.

ONTWORPEN  IN  CALIFORNIË,  VS



Drijfveer

De  Drive-regelaar  voegt  versterkerachtige  verzadiging  toe  aan  het  signaal  van  uw  

instrument,  net  als  klassieke  roterende  luidsprekerkasten  en  versterkerinstallaties.

Toon

Deze  regelaar  beïnvloedt  de  hoeveelheid  hoogfrequente  (hoge  tonen)  inhoud  in  het  

signaal  van  uw  instrument.  Geluiden  tegen  de  klok  in  zijn  donkerder,  terwijl  geluiden  met  

de  klok  mee  helderder  zijn.

Snel

Deze  regelaar  bepaalt  de  snelheid  van  de  modulatie  wanneer  de  Fast-  modus  van  

The  Pinwheel  is  ingeschakeld.  Instellingen  tegen  de  klok  in  zijn  langzamer  en  

instellingen  met  de  klok  mee  zijn  sneller.

Tarief-LED
Deze  LED  knippert  op  de  geselecteerde  snelheid  van  de  modulatie  van  The  Pinwheel.

Langzaam

Deze  regelaar  bepaalt  de  snelheid  van  de  modulatie  wanneer  de  Slow-  modus  van  

The  Pinwheel  is  ingeschakeld.  Instellingen  tegen  de  klok  in  zijn  langzamer  en  instellingen  

met  de  klok  mee  zijn  sneller.

Niveau

De  niveauregelaar  is  een  hoofdvolume-  of  vermogensverzwakker  voor  de

virtuele  eindversterker.  Gebruik  deze  regelaar  om  verschillende  driften  te  compenseren

instellingen  om  het  pedaal  over  het  geheel  genomen  op  eenheidsversterking  te  houden.

Oprit

De  Ramp-regelaar  past  de  hoeveelheid  tijd  aan  die  The  Pinwheel  nodig  heeft  om  te  

versnellen  of  vertragen  tussen  de  Fast-  en  Slow-  instellingen,  voor  realistische  

roterende  luidsprekerkastgeluiden.

Modusschakelaar

Met  deze  schakelaar  kunt  u  schakelen  tussen  drie  verschillende  roterende  

luidsprekermodi.  Mode  1  heeft  een  stem  die  lijkt  op  de  bekende  122-stijl  

luidsprekerkast  met  dubbele  rotor.  Mode  2  is  gemodelleerd  naar  een  luidsprekerkast  

in  145-stijl:  deze  stem  heeft  minder  uitgesproken  lage  tonen  en  werkt  goed  met  zowel  

toetsen  als  gitaren.  Mode  3  is  gebaseerd  op  Fender's  eigen  Vibratone-luidsprekerkast,  

die  zijn  unieke  geluid  creëerde  door  gebruik  te  maken  van  een  roterend  schot  

voor  de  luidspreker.



Gevoeligheid
Wanneer  de  Slow-  modus  is  ingeschakeld,  past  de  Gevoeligheidsregelaar  de  drempel  aan  voor  de  

dynamisch  geregelde  snelheid  van  The  Pinwheel.  Als  de  gevoeligheid  met  de  klok  mee  wordt  gedraaid,  kan  

The  Pinwheel  automatisch  overschakelen  van  Slow  naar  Fast-  instellingen,  afhankelijk  van  de  

veranderingen  in  het  volume  van  uw  instrument.  Als  u  zachter  speelt,  blijft  The  Pinwheel  op  uw  Slow-  

instellingen  staan;  Als  je  luider  speelt,  stijgt  The  Pinwheel  naar  je  Fast-  instellingen.  Draai  de  

gevoeligheidsregelaar  volledig  tegen  de  klok  in  om  deze  functie  uit  te  schakelen.

Gevoeligheids-LED
Deze  LED  gaat  branden  wanneer  het  signaal  van  uw  instrument  de  drempel  overschrijdt  die  is  ingesteld  

met  de  gevoeligheidsregelaar  om  de  chorussnelheid  van  het  Pinwheel  te  verhogen  van  de  langzame  

instellingen  naar  de  snelle  instellingen.

Juweelindicator
De  Jewel  Indicator  geeft  aan  wanneer  het  modulatie-effect  actief  is.

Voetschakelaar  omzeilen
Deze  voetschakelaar  wordt  gebruikt  om  het  effect  te  omzeilen.

Langzaam/snel  voetschakelaar

Deze  voetschakelaar  wordt  gebruikt  om  te  schakelen  tussen  de  langzame  en  snelle  modulatiesnelheden.  

Druk  de  voetschakelaar  in  en  houd  deze  ingedrukt  om  de  virtuele  rotor  tot  stilstand  te  brengen.

EXP/FS-ingang
Gebruik  deze  aansluiting  om  een  standaard  op  een  TRS  aangesloten  expressiepedaal  aan  te  

sluiten,  zodat  u  op  afstand  de  snelheid  van  de  modulatie  van  The  Pinwheel  kunt  regelen.  U  kunt  

ook  een  externe  voetschakelaar  aansluiten  om  de  functionaliteit  van  de  Fast/Slow  

Footswitch  te  bedienen .

Rechter  ingang
Dit  is  een  ingang  met  hoge  impedantie,  geschikt  voor  elektrische  gitaar,  

bas,  akoestische  gitaren  met  pickup-systemen,  keyboards  en  

andere  instrumenten.  Gebruik  deze  aansluiting  in  combinatie  met  de  linker/

mono-ingang  om  The  Pinwheel  in  stereosignaalketens  te  integreren.



Links/mono-ingang

Dit  is  een  ingang  met  hoge  impedantie,  geschikt  voor  elektrische  gitaar,  bas,  

akoestische  gitaren  met  pickup-systemen,  keyboards  en  andere  instrumenten.  

Gebruik  deze  aansluiting  in  monosignaalpaden  of  in  combinatie  met  de  rechteringang  om  

The  Pinwheel  in  stereosignaalketens  te  integreren.

Rechter  uitgangsaansluiting

Dit  is  een  uitgangsaansluiting  met  lage  impedantie  die  wordt  aangesloten  op  de  versterker  

of  op  het  volgende  effectpedaal  in  een  stereosignaalketen.  Gebruik  deze  

aansluiting  in  combinatie  met  de  linker/mono-uitgang  om  The  Pinwheel  in  

stereosignaalketens  te  integreren.

Links/Mono-uitgang

Dit  is  een  uitgangsaansluiting  met  lage  impedantie  die  wordt  aangesloten  op  de  versterker  

of  op  het  volgende  effectpedaal  in  een  monosignaalketen.  Gebruik  deze  aansluiting  in  

monosignaalpaden  of  in  combinatie  met  de  rechteruitgang  om  The  Pinwheel  in  

stereosignaalketens  te  integreren.

DC-voedingsconnector

Dit  is  een  standaard  negatieve  9VDC-aansluiting  voor  gebruik  met  de  juiste  

voedingen.

LED-kill-schakelaar

Deze  schakelaar  dooft  de  LED's  die  de  knoppen  verlichten.

Stemschakelaar

Met  deze  schakelaar  kun  je  kiezen  tussen  een  platform  dat  ideaal  is  voor  de  

frequentierespons  van  een  gitaar  of  een  platform  dat  is  ontworpen  voor  die  van  een  keyboard 

antwoord.

Dynamische  schakelaar

Deze  schakelaar  schakelt  de  dynamisch  gecontroleerde  doseringsfunctionaliteit  van  The  

Pinwheel  uit.

FS  Selectieschakelaar

Gebruik  deze  schakelaar  om  de  Exp/FS-ingang  van  The  Pinwheel  in  te  stellen  voor  gebruik  

met  een  expressiepedaal  of  een  externe  voetschakelaar.



•  WAARSCHUWING:  Het  apparaat  mag  alleen  worden  aangesloten  op  een  door  de  veiligheidsinstantie  

gecertificeerde,  gereguleerde  stroombron  (adapter),  goedgekeurd  voor  gebruik  en  in  overeenstemming  met  

de  toepasselijke  lokale  en  nationale  veiligheidseisen.

•Druip  of  spat  geen  vloeistoffen  op  het  apparaat.

FENDER  MUZIEKINSTRUMENTEN  CORPORATION

•Er  zitten  geen  onderdelen  in  die  door  de  gebruiker  onderhouden  kunnen  worden.  Laat  onderhoud  uitsluitend  over  aan  gekwalificeerd  personeel.

www.fender.com/support

•Wijzig  de  AC-stekker  van  de  aangesloten  voedingsadapter  niet

EEN  PRODUCT  VAN:

STROOMVOORZIENING:

•WAARSCHUWING:  Om  schade,  brand  of  elektrische  schokken  te  voorkomen,  mag  u  het  apparaat  of  de  wisselstroomvoeding  

niet  blootstellen  aan  regen  of  vocht.

Handleiding  beschikbaar  in  andere  talen  op:

1,2  lbs  (0,54  kg)

ENERGIEBEHOEFTEN:

DIMENSIES:

GEWICHT:

3,75”  x  4,9”  x  2,5” (95,25  mm  x  124,5  mm  x  63,5  mm)

P/N  7715390000  -  REV  C

DIT  APPARAAT  VOLDOET  AAN  DEEL  15  VAN  DE  FCC-REGELS.  DE  BEDIENING  IS  ONDERHEVIG  AAN  DE  

VOLGENDE  TWEE  VOORWAARDEN:  (1)  DIT  APPARAAT  MAG  GEEN  SCHADELIJKE  INTERFERENTIE  

VEROORZAKEN,  EN  (2)  DIT  APPARAAT  MOET  ELKE  ONTVANGEN  INTERFERENTIE  ACCEPTEREN,  MET  

INBEGRIP  VAN  INTERFERENTIE  DIE  ONGEWENSTE  WERKING  KAN  VEROORZAKEN.

350mA  @  9VDC

9VDC  gereguleerde  adapter,  5,5  

x  2,1  mm  cilinderconnector,  midden  negatief

Copyright  ©  2019  FMIC.  Alle  rechten  voorbehouden.

•  Versterkers  en  luidsprekersystemen  en  oortelefoons/hoofdtelefoons  (indien  aanwezig)  kunnen  zeer  hoge  

geluidsdrukniveaus  produceren  die  tijdelijke  of  permanente  gehoorbeschadiging  kunnen  veroorzaken.  Wees  

voorzichtig  bij  het  instellen  en  aanpassen  van  de  volumeniveaus  tijdens  gebruik.

Productspecificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd

•  Koppel  de  wisselstroomadapter  los  voordat  u  de  buitenkant  van  het  apparaat  reinigt.  Gebruik  voor  het  reinigen  

alleen  een  vochtige  doek  en  wacht  vervolgens  tot  het  apparaat  volledig  droog  is  voordat  u  het  weer  op  de  stroom  aansluit.

Fender®  is  een  geregistreerd  handelsmerk  van  FMIC.

INGANG:  500kÿ  UITGANGSBELASTING:  >10kÿIMPEDANTIES:

CORONA,  CALIFORNIË,  VS

extra  talen

Specificaties

Belangrijke  veiligheidsinstructies
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