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ПРОЕКТИРАН  В  КАЛИФОРНИЯ,  САЩ

REFLECTING POOL

Благодарим  ви,  че  закупихте  педала  за  забавяне  и  реверберация  на  Reflecting  Pool.  Този  

изключително  усъвършенстван  цифров  ефект  използва  усъвършенствана  DSP  технология  

за  създаване  на  пищни  и  сложни  ефекти,  базирани  на  времето.  Включващ  независимо  

превключваемо  забавяне  и  реверберация,  специален  крачен  превключвател  за  темпото  на  

натискане,  стерео  I/O  и  богат  избор  от  различни  алгоритми  и  вариации  -  включително  

модулация,  блещукащи,  затворени  и  обратни  звуци.



Обратен

Превключва  между  три  различни  вариации  за  всеки  тип  реверберация:

Настройките,  обратни  на  часовниковата  стрелка,  произвеждат  по-малки  звуци  в  стаята  и  околните  звуци,  докато  настройките,  

които  са  по-близо  до  крайната  посока  на  часовниковата  стрелка,  могат  да  произведат  звук  от  огромни  пространства.

Класическо  дифузно  пространство  с  

усещане,  че  стените  са  далеч  една  от  друга.

Контролира  формата  на  опашката  на  реверберацията.  При  пълна  посока,  обратна  на  часовниковата  

стрелка,  формата  е  типична  разпадаща  се  конусност.  По  обяд  създава  затворена  форма;  при  пълна  посока  

по  часовниковата  стрелка  произвежда  обратна  реверберация.

2:  Затворен/

Превключвайте  между  типовете  зала,  стая  и  специална  реверберация

Контролира  количеството  регенерация  в  ефект  на  реверберация  на  октава  нагоре,  който  

определя  каква  част  от  октавата  се  чува  и  колко  октави  ще  се  „подреждат“.

Реверберация  в  малко  пространство,  плюс  затворена  и  

обратна  реверберация.  Задайте  EXTRA  и  LEVEL

1:  Shimmer

1:  малка  стая  2:  

средна  стая  3:  голяма  стая

При  специална  настройка  „Gated/Reverse“ (вижте  „Превключвател  за  вариации“  по-долу)  той  контролира  

формата  на  опашката  на  реверберацията,  а  при  специална  настройка  „Modulated“  контролира  дълбочината  на  

модулация.

3:  Модулиран

1:  малка  зала  2:  

средна  зала  3:  голяма  

зала

Класически  модерен  ефект  на  реверберация  с  

изместване  на  височината  на  октавата  нагоре  в  цикъла  

между  входа  и  изхода  на  реверберацията.  

Последователните  октави  се  добавят  като  затихване  на  

реверберацията,  придавайки  разцвет,  атмосферен  ефект.

Контролира  дълбочината  на  модулация  на  

реверберацията  (скорост  на  модулация  е  фиксирана  на  0,1  Hz).

Много  голямо  пространство  с  известна  модулация  

на  височината.  Идеален  за  амбиентни  подложки  и  набъбвания.

Управлява  смесването  на  "мокри/сухи"  реверберационни  сигнали.

Контролира  степента  на  спадане  на  ниските  честоти  при  затихване  на  реверберацията.  Завъртете  

копчето  EXTRA  обратно  на  часовниковата  стрелка  за  повече  бас  в  опашката  на  реверберацията;  

по  посока  на  часовниковата  стрелка  за  по-малко  (подобно  на  бас  рязане).

По-малък,  с  по-оживено  усещане  от  

ХОЛ.

копчетата  за  управление  в  пълна  позиция  по  посока  на  

часовниковата  стрелка  за  обратен  ефект  „пълно  мокър“.

Вариация

Тип  превключвател
„Допълнителна“  функция  на  копчето

Реверберация

СТАЯ

УПРАВЛЕНИЯ  ЗА  РЕВЕРБ

Описание

ЗАЛА

СПЕЦИАЛЕН

Превключване

Decay  Този  

контрол  настройва  времето  за  затихване  на  реверберацията  или  дължината  на  реверберационния  сигнал.

Ниво  (реверберация)

Extra  

Модифицира  „допълнителен“  параметър,  специфичен  за  алгоритъм.  При  настройките  за  

реверберация  „Hall“  и  „Room“  той  контролира  „tilt“  между  времето  на  затихване  на  висока  

и  ниска  честота.  При  специална  настройка  „Shimmer“ (вижте  „Превключвател  за  

вариации“  по-долу)  той  контролира  регенерирането  на  каскадни  октави.

Крачен  превключвател  за  реверберация  и  LED  крачен  

превключвател  заобикаля  ефекта  на  реверберация.  LED  Свети,  когато  реверберацията  е  активна.

Damp  

Атенюира  високите  честоти  и  „потъмнява“  реверберационната  опашка.

Вариационен  превключвател

Тип  превключвател



2:  По-ниска  степен  на  вярност  и  по-висока  степен  на  насищане  на  лентата

Управлява  смесването  между  основното  закъснение  и  второстепенното  закъснение,  определено  от  SUBD  

превключвател  (вижте  „SUBD  превключвател“  по-долу).  При  минимална  настройка  се  чува  само  основно  забавяне.  

Докосването  на  вторичното  забавяне  става  все  по-чуваемо  при  завъртане  на  копчето.  При  максимална  настройка  

се  чува  само  натискане  на  вторично  забавяне.

Автентична  емулация  на  лентово  ехо  с  три

Контролира  скоростта  на  модулация.

Контролира  броя  на  повторенията  на  закъснението.

Автентична  цифрова  емулация  на  забавяне  с  три
2:  Известно  влошаване  на  звуковия  сигнал,  подобно  на  lo-fi  цифровия  хардуер.

Аналогова  (кофа  бригада)  забавяне  емулация  с

Управлява  "мокро/сухо"  забавяне  на  смесването  на  сигнала.

Завъртете  копчето  за  управление  на  времето,  за  да  зададете  време  на  забавяне  от  10ms  до  1  секунда.  За  да  

изберете  различни  ритмични  подразделения,  натиснете  и  задръжте  крачния  превключвател  Tap,  докато  въртите  

копчето  за  управление  на  времето.  Изберете  ритмични  подразделения,  включително  (по  часовниковата  стрелка):  

16-та  нота,  пунктирана  16-та  нота,  8-ма  нота,  8-ма  нота  (триплет),  пунктирана  8-ма  нота,  четвъртинна  нота,  

половин  нота.  След  избор  отпуснете  крачния  превключвател  Tap.

дори  някои  артефакти  от  процеса  на  вземане  на  проби  от  кофичната  бригада.

Позволява  избор  на  3  различни  типа  повторение  на  забавяне  (полезно  като  прогресивно  намаляване  на  

качеството  на  повторение  на  забавяне).

и  класически  режими.  Използвайте  бутоните  за  управление  DEPTH  и  RATE  (особено  при  RATE

Позволява  избор  на  ритмично  подразделение  за  второ  отлагане  на  забавяне  (вторичното  време  на  забавяне  е  

подразделение  на  основното  време  на  забавяне).  Стойностите  на  ритмичното  подразделение  са:  50%  (8-ма  нота  

спрямо  четвъртинна  нота),  66%  (четвъртна  нота  триплет  спрямо  четвъртинна  нота)  и  75%  (пунктирана  8-

ма  нота  спрямо  четвъртинна  нота).

2:  По-малко  вярност  и  малко  повече  изкривяване  от  режим  NOS.

отколкото  режим  NOS.

Превключвайте  между  цифрови,  аналогови  или  лентови  типове  забавяне.

режими,  достъпни  чрез  превключвателя  за  качество.

1:  Звукът  на  15  ips  студийна  лента  ехо  устройство.

три  режима,  достъпни  чрез  превключвателя  за  качество.

режими,  достъпни  чрез  превключвателя  за  качество:

Контролира  дълбочината  на  модулация.

3:  Гръндж  с  по-малко  висок  клас  и  звук  на  сигнални  процесори  от  старата  школа.

1:  Кристално  чисто  забавяне.

докрай  по  часовниковата  стрелка)  за  реалистично  уау  и  трептене  на  стара  лента.

Мига  в  такт  със  скорост  на  модулация.

Задайте  време  на  забавяне,  като  докоснете  два  или  повече  пъти  с  желана  скорост.  Светодиодът  мига  в  синхрон  с  

времето  на  забавяне.

3:  Най-голямото  количество  отрязване  на  басите  и  високите  честоти,  най-голямото  изкривяване  и

3:  Още  по-ниска  степен  на  вярност  и  по-висока  степен  на  насищане  на  лентата  от  NOS

Крачният  превключвател  заобикаля  забавящия  ефект.  LED  Свети,  когато  забавянето  е  активно.

1:  По-меки  повторения  и  по-малко  високи  и  ниски  честоти  от  цифровите.

Вариационен  превключвател

ДИГИТАЛЕН

Превключвател  тип  закъснение

ЛЕНТА

КОНТРОЛИ  ЗА  ЗАБАВЯНЕ

АНАЛОГОВ

Описание

ЕХО

Забавен  байпас  крачен  превключвател  и  светодиод

Дълбочина

време

Превключвател  за  подразделение

Оценете

Обратна  връзка

Крачен  превключвател  Delay  Tap  Tempo  &  LED

Тип  превключвател

Качествен  превключвател

Разбъркайте

Ниво  (закъснение)

Оценете  светодиод



УПРАВЛЕНИЯ  НА  ЗАДНИЯ  ПАНЕЛ

Десен  входен  жак  Вход  с  

висок  импеданс,  подходящ  за  електрическа  китара,  бас  китара,  акустични  китари  с  пикап  системи,  клавиатури  и  други  инструменти.

Жак  за  крачен  превключвател  с  докосване  

За  свързване  на  крачен  превключвател  за  моментно  задаване  на  темпото  на  докосване  дистанционно.

USB  порт  Точка  

за  свързване  за  актуализации  на  фърмуера  (когато  е  налично).

Ляв  входен  жак  Вход  с  

висок  импеданс,  подходящ  за  електрическа  китара,  бас,  акустични  китари  с  пикап  системи,  клавиатури  и  други  инструменти.

Превключвател  за  

светодиоди  Включва  и  изключва  осветлението  на  контролния  бутон.

Десен  изходен  жак  Изходният  

жак  с  нисък  импеданс  се  свързва  към  усилвателя  или  към  следващия  педал  за  ефект  в  сигналната  верига.

Превключвател  за  тип  байпас  

Позволява  избор  на  „Trails“ (DSP  байпас)  или  базиран  на  реле  „True“  байпас.

Ляв  изходен  жак  Изходният  

жак  с  нисък  импеданс  се  свързва  към  усилвателя  или  към  следващия  педал  за  ефект  в  сигналната  верига.

DC  конектор  за  захранване  

Стандартен  централен  отрицателен  9VDC  жак  за  използване  с  подходящи  захранващи  устройства.



Важни  инструкции  за  безопасност

Допълнителни  езици

Спецификации

ТОВА  УСТРОЙСТВО  ОТГОВАРЯ  НА  ЧАСТ  15  ОТ  ПРАВИЛАТА  НА  FCC.  ЕКСПЛОАТАЦИЯТА  Е  ПРЕДМЕТ  НА  

СЛЕДНИТЕ  ДВЕ  УСЛОВИЯ:  (1)  ТОВА  УСТРОЙСТВО  МОЖЕ  ДА  НЕ  ПРИЧИНЯВА  ВРЕДНИ  СМУШЕНИЯ  И  (2)  ТОВА  

УСТРОЙСТВО  ТРЯБВА  ДА  ПРИЕМЕ  ВСЯКАКВИ  ПОЛУЧЕНИ  СМУШЕНИЯ,  ВКЛЮЧИТЕЛНО  СМУЩЕНИЯ,  КОИТО  
МОЖЕ  ДА  ПРИЧИНЯТ  НЕЖЕЛАНА  ОПЕРАЦИЯ.

•  Усилвателите  и  системите  с  високоговорители,  както  и  ушите/слушалките  (ако  има  такива)  са  способни  да  

произвеждат  много  високи  нива  на  звуково  налягане,  което  може  да  причини  временно  или  постоянно  

увреждане  на  слуха.  Бъдете  внимателни,  когато  задавате  и  регулирате  нивата  на  звука  по  време  на  употреба.

Авторско  право  ©  2019  FMIC.  Всички  права  запазени.

9VDC  регулиран  адаптер,  5,5  x  

2,1  mm  цилиндър  конектор,  централен  отрицателен

ВХОД:  1MΩ  ИЗХОД:  600Ω

Fender®  е  регистрирана  търговска  марка  на  FMIC.

•  Изключете  адаптера  за  променлив  ток,  преди  да  почистите  външността  на  устройството.  Използвайте  само  влажна  кърпа  

за  почистване  и  след  това  изчакайте,  докато  устройството  изсъхне  напълно,  преди  да  го  свържете  отново  към  захранването.

•  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Устройството  трябва  да  бъде  свързано  само  към  сертифициран  от  агенция  за  безопасност,  

регулиран  източник  на  захранване  (адаптер),  одобрен  за  употреба  и  съвместим  с  приложимите  местни  и  

национални  нормативни  изисквания  за  безопасност.

КОРОНА,  КАЛИФОРНИЯ,  САЩ

ЗАХРАНВАНЕ:

ТЕГЛО:

•Вътре  няма  части,  които  могат  да  се  обслужват  от  потребителя,  обръщайте  се  за  обслужване  само  към  квалифициран  персонал.

ИМПЕДАНСИ:

Продуктовите  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение

РАЗМЕРИ:

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•  Не  капете  и  не  пръскайте  течности  върху  устройството.

ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  ЗАХРАНВАНЕТО:

•Не  променяйте  AC  щепсела  на  свързания  захранващ  адаптер

ПРОДУКТ  ОТ:

www.fender.com/support

Ръководството  е  достъпно  на  допълнителни  езици  на:

•ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  За  да  предотвратите  повреда,  опасност  от  пожар  или  токов  удар,  не  излагайте  устройството  или  неговото  

променливотоково  захранване  на  дъжд  или  влага.

1,5  фунта  (0,68  кг)

6,7”  x  4,9”  x  2,5” (170  mm  x  124,5  mm  x  63,5  mm)

250mA  при  9VDC

P/N  7717100000  -  REV  2

ЗАБЕЛЕЖКИ:
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