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REFLECTING POOL

Täname,  et  ostsite  Reflecting  Pooli  viivitus-reverb  pedaali.  See  ülimalt  
keerukas  digitaalne  efekt  kasutab  täiustatud  DSP-tehnoloogiat,  et  luua  

lopsakaid  ja  keerukaid  ajapõhiseid  efekte.  Sisaldab  sõltumatult  
lülitatavat  viivitust  ja  reverb,  spetsiaalne  puudutustempo  jalglüliti,  stereo  I/

O  ja  lai  valik  erinevaid  algoritme  ja  variatsioone  –  sealhulgas  
modulatsiooni-,  virvendamise-,  värava-  ja  tagurpidihelid.

DISAINITUD  CALIFORNIAS,  USA-s



TUBA

Reverb

Tüüp  Switch
"Täiendav"  nupu  funktsioonKirjeldus

SAAL

REVERB  JUHTSEADMED

Lüliti

ERILINE

Variatsioon

Extra  

Muudab  "ekstra"  algoritmispetsiifilist  parameetrit.  Reverbi  seadetes

„Hall”  ja  „Room”  juhib  see  „kallutamist”  kõrge  ja  madala  

sagedusega  vaigistusaegade  vahel.  Spetsiaalses  sättes  

"Shimmer" (vt  "Variatsioonilüliti"  allpool)  juhib  see  kaskaadsete  oktaavide  regenereerimist.

Damp  
Summutab  kõrgeid  sagedusi  ja  “tumedab”  reverb  saba.

Sumbumine  See  juhtnupp  reguleerib  järelkõla  summutusaega  või  reverb-signaali  pikkust.

Tüüp  Switch

Variatsioonilüliti
Tase  (reverb)

Reverb  Bypass  Footswitch  &  LED  Footswitch  
möödub  kajaefektist.  LED  põleb,  kui  reverb  on  aktiivne.

3:  moduleeritud

Reguleerib  madala  sagedusega  tagasilööki  reverb  sumbumisel.  Pöörake  nuppu  

EXTRA  vastupäeva,  et  reverb  sabas  rohkem  bassi  saada;  päripäeva  

vähem  (sarnaselt  bassilõikega).

Väiksem,  elavam  tunne  kui  

SAAL.

juhtnupud  päripäeva  täisasendis  "täismärja"  

vastupidise  efekti  saavutamiseks.

Reguleerib  reverb  modulatsiooni  sügavust  

(modulatsioonisagedus  fikseeritud  0,1  Hz).

Juhib  “märja/kuiva”  reverb-signaali  segu.

Väga  suur  ruum  mõningase  helikõrguse  

modulatsiooniga.  Ideaalne  ümbritseva  keskkonna  patjade  

ja  paisumise  jaoks.

Lülitage  saali,  ruumi  ja  erikõla  tüüpide  vahel

1:  sära

Reguleerib  oktavi-ülesreverb-efekti  regenereerimise  mahtu,  mis  määrab,  kui  

palju  oktaavist  on  kuulda  ja  kui  palju  oktaave  "kuhjub".

Väikeses  ruumis  reverb,  pluss  väravaga  ja  

tagurpidi  reverb.  Määrake  EXTRA  ja  LEVEL

1:  väike  tuba  2:  

keskmine  tuba  3:  

suur  tuba

Klassikaline  kaasaegne  reverbiefekt  koos  

oktaavi  kõrguse  nihkega  reverbi  sisendi  ja  

väljundi  vahel.  Järjestikused  oktavid  lisatakse  

reverbide  vaibumisena,  andes  õitsva  

atmosfääriefekti.

1:  väike  saal  

2:  keskmine  saal  

3:  suur  saal

Lülitab  iga  reverbi  tüübi  jaoks  kolme  erineva  variandi  vahel:

Klassikaline  hajus  ruum,  mille  

seinad  on  üksteisest  kaugel.

Spetsiaalses  seadistuses  "Gated/Reverse" (vt  "Variatsioonilüliti"  allpool)  juhib  see  reverbi  

saba  kuju  ja  spetsiaalses  "Moduleeritud"  seadistuses  modulatsiooni  sügavust.

Vastupäeva  seadistused  tekitavad  väiksemaid  ruumi-  ja  ümbritsevaid  helisid,  samal  ajal  kui  

seadistused,  mis  on  lähemal  päripäeva,  võivad  tekitada  tohutute  ruumide  heli.

Tagurpidi

Juhib  reverb  saba  kuju.  Täielikult  vastupäeva  on  kuju  tüüpiline  lagunev  koonus.  

Keskpäeval  toodab  väravaga  kuju;  täiskäigul  päripäeva  tekitab  tagurpidi  reverbi.
2:  väravaga/



Variatsioonilüliti

DIGITAALNE

LINT

Viivituse  tüübi  lüliti

ANALOG

VIIVITUSE  JUHTIMINE

Kirjeldus

ECHO

Viivitusega  möödaviigu  jalglüliti  ja  LED

Sügavus

Aeg

Alajaotuse  lüliti

Hinda

Tagasiside

Viivitus  Puudutage  Tempo  jalglüliti  ja  LED

Tüüp  Switch

Kvaliteedi  lüliti

Sega

Tase  (viivitus)

Hindamise  LED

Reguleerib  modulatsiooni  kiirust.

Autentne  digitaalne  viivituse  emulatsioon  kolmega

Jalglüliti  möödub  viivitusefektist.  LED  Põleb,  kui  viivitus  on  aktiivne.

2:  Madalam  täpsusaste  ja  suurem  lindi  küllastusaste

Juhtelemendid  segunevad  põhiviivituse  ja  sekundaarse  viivituse  kraani  vahel,  mis  on  

määratletud  SUBD  lülituslülitiga  (vt  allpool  jaotist  SUBD  lüliti).  Minimaalse  seadistuse  

korral  on  kuulda  ainult  põhiviivitust.  Sekundaarne  viivituspuudutus  muutub  nupu  pööramisel  

üha  kuuldavamaks.  Maksimaalse  seadistuse  korral  on  kuulda  ainult  sekundaarset  viivitust.

1:  pehmemad  kordused  ja  vähem  kõrgeid  ja  madalaid  sagedusi  kui  digitaalsel.

Vilgub  ajas  modulatsioonikiirusega.

3:  suurim  bassi  ja  kõrgete  helide  kärpimine,  kõige  rohkem  moonutusi  ja

Määrake  viivitusaeg,  puudutades  soovitud  kiirusega  kaks  või  enam  korda.  LED  vilgub  

sünkroonis  viivitusega.

3:  veelgi  madalam  täpsusaste  ja  suurem  lindi  küllastusaste  kui  NOS

Reguleerib  modulatsiooni  sügavust.

3:  Grunge  vähem  tipptasemel  ja  vana  kooli  signaaliprotsessorite  heliga.

1:  kristallpuhas  viivitus.

täiskäigul  päripäeva)  realistliku  vau  ja  vana  lindi  laperdamise  jaoks.

režiimid,  mis  on  saadaval  kvaliteedilüliti  kaudu.

Lülitage  digitaalse,  analoog-  või  lindiviivituse  tüüpide  vahel.

1:  15  ips  stuudiolindi  kajaseadme  heli.

kolm  režiimi,  mis  on  saadaval  kvaliteedilüliti  kaudu.

Kvaliteedi  lüliti  kaudu  saadaolevad  režiimid:

Võimaldab  valida  rütmilise  alajaotuse  teise  viivituspuudutuse  jaoks  (teine  viiteaeg  on  

peamise  viiteaja  alajaotis).  Rütmilise  alajaotuse  väärtused  on:  50%  (8.  noot  veerandnoodi  

suhtes),  66%  (veerandnoodi  kolmik  veerandnoodi  suhtes)  ja  75%  (punkteeritud  8.  

noot  veerandnoodi  suhtes).

2:  vähem  täpsust  ja  veidi  rohkem  moonutusi  kui  NOS-režiimis.

kui  NOS-režiim.

isegi  mõned  artefaktid  ämbri-brigaadi  proovivõtuprotsessist.

Võimaldab  valida  3  erinevat  viivitusega  kordustüüpi  (kasulik  viivituse  korduse  

kvaliteedi  järkjärgulise  vähendamisena).

ja  klassikalised  režiimid.  Kasutage  DEPTH  ja  RATE  juhtnuppe  (eriti  koos  RATE

2:  mõningane  helisignaali  halvenemine,  mis  sarnaneb  lo-fi  digitaalse  riistvaraga.

Analoog  (ämbribrigaadi)  viivituse  emulatsioon  koos

Juhib  "märja/kuiv"  viivitussignaali  segu.

Keerake  aja  juhtnuppu,  et  määrata  viivitusaeg  vahemikust  10  ms  kuni  1  sekund.  

Erinevate  rütmiliste  alajaotuste  valimiseks  vajutage  ja  hoidke  all  nuppu  Puudutage  

jalglülitit,  keerates  samal  ajal  ajajuhtimisnuppu.  Valige  rütmilised  alajaotised,  sealhulgas  

(päripäeva):  16.  noot,  punktiir  16.  noot,  8.  noot,  8.  noot  (kolmik),  punktiir  8.  noot,  

veerandnoot,  poolnoot.  Pärast  valimist  vabastage  puudutage  jalglüliti.

Autentne  lindi-kaja  emulatsioon  kolmega

Reguleerib  viivituskorduste  arvu.



TAGAPANEELI  JUHTSEADMED

Vasakpoolne  väljundpesa  

Madala  takistusega  väljundpesa  ühendatakse  võimendi  või  signaaliahela  järgmise  efekti  pedaaliga.

LED-ide  lüliti  

Lülitab  juhtnupu  valgustuse  sisse  ja  välja.

Parempoolne  väljundpesa  

Madala  takistusega  väljundpesa  ühendatakse  võimendi  või  signaaliahela  järgmise  efekti  pedaaliga.

Puudutage  jalglüliti  pistikupesa  

Hetkelise  jalglüliti  ühendamiseks  koputuse  tempo  kaugjuhtimiseks.

USB-pordi  

ühenduspunkt  püsivara  värskenduste  jaoks  (kui  see  on  saadaval).

Vasakpoolne  

sisendpistik  Kõrge  takistusega  sisend,  mis  sobib  elektrikitarri,  bassi,  pikapisüsteemidega  akustiliste  kitarride,  klaviatuuride  ja  muude  instrumentide  jaoks.

Alalisvoolu  toitepistik  Standardne  

keskmine  negatiivne  9  V  DC  pistik  kasutamiseks  sobivate  toiteallikatega.

Parempoolne  sisendpistik  

Kõrge  takistusega  sisend,  mis  sobib  elektrikitarri,  bassi,  pikapisüsteemiga  akustiliste  kitarride,  klaviatuuride  ja  muude  instrumentide  jaoks.

Möödaviigu  tüübi  lüliti  

Võimaldab  valida  "jälgede" (DSP  möödaviigu)  või  releepõhise  "tõene"  möödaviigu.



Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta

6,7  x  4,9  x  2,5  tolli  (170  mm  x  124,5  mm  x  63,5  mm)

250mA  @  9VDC

P/N  7717100000  –  REV  2

SEE  SEADE  VASTAB  FCC  EESKIRJADE  15.  OSA.  KASUTAMINE  TOIMUB  JÄRGMISTEL  KAHTEL  

TINGIMUSEL:  (1)  SEE  SEADE  EI  TOHI  PÕHJUSTADA  KAHJULIKKE  HÄIRETEID  JA  (2)  SEADE  PEAB  

VÕTMA  VÕTMA  KÕIKI  SAADUD  HÄIRED,  KAASAALSETE  SEADMED,  MIS  VÕIVAD  PÕHJUSTADA.

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Ärge  muutke  ühendatud  toiteadapteri  vahelduvvoolu  pistikut

•Ärge  tilgutage  ega  pritsige  seadmele  vedelikke.

www.fender.com/support

TOODE:

•HOIATUS.  Kahjustuste,  tulekahju  või  elektrilöögiohu  vältimiseks  ärge  jätke  seadet  ega  selle  

vahelduvvooluallikat  vihma  või  niiskuse  kätte.

Käsiraamat  on  saadaval  muudes  keeltes  aadressil:

CORONA,  CALIFORNIA,  USA

•  HOIATUS:  Seadet  tohib  ühendada  ainult  ohutusagentuuri  sertifitseeritud,  reguleeritud  toiteallikaga  

(adapteriga),  mis  on  heaks  kiidetud  kasutamiseks  ja  vastab  kehtivatele  kohalikele  ja  riiklikele  

ohutusnõuetele.

TOITEALLIKAS:

1,5  naela  (0,68  kg)

NÕUDED  VÕIMSELE:

•Sees  pole  kasutaja  poolt  hooldatavaid  osi,  tehke  hooldust  ainult  kvalifitseeritud  personal.

IMEDANTSID:

MÕÕTMED:

•  Võimendid  ja  kõlarisüsteemid  ning  kõrvaklapid  (kui  on  varustuses)  on  võimelised  tekitama  väga  

kõrge  helirõhutaseme,  mis  võib  põhjustada  ajutisi  või  püsivaid  kuulmiskahjustusi.  Olge  kasutamise  

ajal  helitugevuse  määramisel  ja  reguleerimisel  ettevaatlik.

9VDC  reguleeritav  adapter,  

5,5  x  2,1  mm  silindri  pistik,  keskmine  negatiivne

KAAL:

Autoriõigus  ©  2019  FMIC.  Kõik  õigused  kaitstud.

Fender®  on  FMIC  registreeritud  kaubamärk.

•  Enne  seadme  välispinna  puhastamist  eemaldage  vahelduvvooluadapter  vooluvõrgust.  Kasutage  puhastamiseks  

ainult  niisket  lappi  ja  seejärel  oodake,  kuni  seade  on  täielikult  kuivanud,  enne  kui  ühendate  selle  uuesti  vooluvõrku.

SISEND:  1Mÿ  VÄLJUND:  600ÿ

MÄRKUSED:

Tehnilised  andmed

Olulised  ohutusjuhised

Täiendavad  keeled
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