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SUUNNITELTU  KALIFORNIASSA,  USA:ssa

REFLECTING POOL

Kiitos,  että  ostit  Reflecting  Pool  delay-reverb  -pedaalin.  Tämä  erittäin  

hienostunut  digitaalinen  tehoste  käyttää  edistynyttä  DSP-tekniikkaa  rehevien  

ja  monimutkaisten  aikapohjaisten  tehosteiden  luomiseen.  Mukana  

itsenäisesti  kytkettävä  viive  ja  kaiku,  erillinen  kosketustempo-jalkakytkin,  

stereo  I/O  ja  laaja  valikoima  erilaisia  algoritmeja  ja  muunnelmia  –  mukaan  

lukien  modulaatio,  hohto,  portitettu  ja  käänteinen  ääni.



Vaihtaa  kolmen  eri  muunnelman  välillä  kullekin  kaikutyypille:

Klassinen  diffuusi  tila,  jossa  seinät  

ovat  kaukana  toisistaan.

Käänteinen

Vastapäivään  asetukset  tuottavat  pienempiä  huone-  ja  ympäristöääniä,  kun  taas  asetukset  

lähempänä  täysin  myötäpäivään  voivat  tuottaa  äänen  valtavissa  tiloissa.

Ohjaa  kaiun  hännän  muotoa.  Täysin  vastapäivään  muoto  on  tyypillinen  rappeutuva  

kartio.  Keskipäivällä  tuottaa  aidatun  muodon;  täydessä  myötäpäivään  tuottaa  

käänteisen  kaiun.

2:  Aidattu/

Vaihda  Hall-,  Room-  ja  Special-kaikutyyppien  välillä

1:  hohtaa

Ohjaa  regeneraatiota  oktaavi-up-kaikuefektiksi,  joka  määrittää,  kuinka  paljon  

oktaavista  kuullaan  ja  kuinka  paljon  oktaavia  "pinoutuu".

Pienen  tilan  kaiku  sekä  aidattu  ja  käänteinen  

kaiku.  Aseta  EXTRA  ja  LEVEL

1:  pieni  huone  2:  

keskikokoinen  huone  

3:  suuri  huone

1:  pieni  sali  2:  

keskikokoinen  sali  

3:  suuri  sali

Erikoisasetuksella  "Gated/Reverse" (katso  "Variation  Switch"  alla)  se  ohjaa  kaiun  hännän  

muotoa  ja  Special  "Modulated"  -asetuksella  se  ohjaa  modulaation  syvyyttä.

Klassinen  moderni  kaikuefekti  

oktaavikorkeuden  siirrolla  silmukassa  kaikutulon  

ja  -lähdön  välillä.  Peräkkäiset  oktaavit  lisätään  

kaiun  vaimenemisena,  mikä  luo  kukkivan,  

tunnelmallisen  vaikutelman.

3:  Moduloitu
Ohjaa  kaiun  modulaatiosyvyyttä  

(modulaatiotaajuus  kiinteä  0,1  Hz).

Ohjaa  "märkä/kuiva"  kaikusignaalien  sekoitusta.

Erittäin  suuri  tila  jossain  äänenkorkeuden  

modulaatiolla.  Ihanteellinen  ympäristön  tyynyille  ja  

turvotuksille.

Säätelee  matalia  taajuuksia  kaiunvaimennuksessa.  Käännä  EXTRA-nuppia  

vastapäivään  saadaksesi  lisää  bassoa  kaikupäässä;  myötäpäivään  vähemmän  

(samanlainen  kuin  basson  leikkaus).

Pienempi,  eloisampi  fiilis  kuin  

HALL.

säätönupit  täydessä  myötäpäivään  asennossa  

"täysmärä"  käänteinen  vaikutus.

REVERB  SÄÄTIMET

Vaihtaa

ERITYISET

VariaatioKaiku
"Extra"  nuppitoiminto

HUONE

Tyyppi  Switch
Kuvaus

SALI

Reverb  Bypass  -jalkakytkin  ja  LED-  
jalkakytkin  ohittavat  kaikuefektin.  LED  palaa,  kun  kaiku  on  aktiivinen.

Kostea  
Vaimentaa  korkeita  taajuuksia  ja  "tummentaa"  kaiun  loppua. Tyyppi  Switch

Vaimennus  Tämä  säädin  säätää  kaiun  vaimennusaikaa  tai  kaikusignaalin  pituutta.

Taso  (kaiku)
Variaatiokytkin

Extra  

Muokkaa  "ylimääräistä"  algoritmikohtaista  parametria.  "Hall"-  ja

"Room"-kaikuasetuksissa  se  ohjaa  "kallistusta"  korkean  ja  

matalan  taajuuden  vaimennusaikojen  välillä.  Erikoisasetuksella  

"Shimmer" (katso  "Variation  Switch"  alla)  se  ohjaa  peräkkäisten  oktaavien  regeneraatiota.



3:  Grunge  vähemmän  huippuluokan  ja  vanhan  koulukunnan  signaaliprosessorien  äänellä.

jopa  joitain  esineitä  ämpäri-prikaatin  näytteenottoprosessista.

Mahdollistaa  3  erillisen  viivetoistotyypin  valinnan  (hyödyllinen  viivetoiston  laadun  

asteittaisena  vähentämisenä).

ja  klassiset  tilat.  Käytä  DEPTH-  ja  RATE-säätönuppeja  (erityisesti  RATE

Mahdollistaa  rytmisen  alajaon  valinnan  toiselle  viiveväliotolle  (toissijainen  viiveaika  on  

pääviiveajan  alajako).  Rytmisen  alajaon  arvot  ovat:  50  %  (8.  nuotti  suhteessa  kvartaalisäveliin),  

66  %  (kvartaalisävelen  kolmikko  suhteessa  kvartaalisävelen)  ja  75  %  (pisteellinen  8.  

nuotti  suhteessa  kvartaalisäveleen).

2:  Vähemmän  tarkkuutta  ja  hieman  enemmän  vääristymiä  kuin  NOS-tilassa.

kuin  NOS-tila.

Säätää  viivetoistojen  määrää.

Säätelee  modulaationopeutta.

Aito  digitaalinen  viiveemulointi  kolmella

Aito  tape-echo  emulointi  kolmella

Käännä  Time  Control  -nuppia  asettaaksesi  viiveajan  10  ms:sta  1  sekuntiin.  Voit  valita  erilaisia  

rytmisiä  alaryhmiä  pitämällä  napauta  jalkakytkintä  painettuna  samalla,  kun  käännät  ajan  

säätönuppia.  Valitse  rytmiset  alajaot,  mukaan  lukien  (myötäpäivään):  16.  nuotti,  katkoviiva  16.  

nuotti,  8.  nuotti,  8.  nuotti  (tripletti),  katkoviiva  8.  nuotti,  kvartaali,  puolisätti.  Vapauta  valinnan  

jälkeen  Tap-jalkakytkin.

Ohjaa  "märkä/kuiva"  viivesignaalien  sekoitusta.

2:  Äänisignaalin  heikkeneminen,  joka  muistuttaa  lo-fi-digitaalilaitteistoa.

Analoginen  (bucket  brigade)  viiveemulointi  kanssa

3:  Suurin  basson  ja  diskantin  leikkaus,  eniten  säröä  ja

Aseta  viiveaika  napauttamalla  kaksi  tai  useampia  kertoja  halutulla  nopeudella.  LED  vilkkuu  

synkronoituna  viiveajan  kanssa.

3:  Vielä  heikompi  tarkkuusaste  ja  korkeampi  nauhakylläisyysaste  kuin  NOS

Vilkkuu  ajoissa  modulaationopeudella.

Jalkakytkin  ohittaa  viivevaikutuksen.  LED  palaa,  kun  viive  on  aktiivinen.

2:  Alempi  tarkkuusaste  ja  korkeampi  nauhakylläisyysaste

1:  Pehmeämmät  toistot  ja  vähemmän  korkeat  ja  matalat  toistot  kuin  digitaalisessa.

Säätimet  sekoittuvat  pääviiveen  ja  toissijaisen  viiveen  välillä,  jotka  määritellään  SUBD-

vaihtokytkimellä  (katso  "SUBD-kytkin"  alla).  Minimiasetuksella  kuullaan  vain  pääviive.  

Toissijaisen  viiveen  kosketus  kuuluu  yhä  enemmän,  kun  nuppia  käännetään.  Maksimiasetuksella  

kuullaan  vain  toissijainen  viive.

kolme  tilaa  käytettävissä  Laatu-kytkimen  kautta.

tilat  ovat  käytettävissä  laatukytkimen  kautta.

Vaihda  digitaalisen,  analogisen  tai  nauhaviivetyyppien  välillä.

1:  15  ips:n  studionauhakaikuyksikön  ääni.

1:  Kristallipuhdas  viive.

täydessä  myötäpäivään)  saadaksesi  realistisen  vauhdin  ja  vanhan  nauhan  värähtelyn.

Laatukytkimen  kautta  saatavilla  olevat  tilat:

Ohjaa  modulaation  syvyyttä.

VariaatiokytkinKuvaus

KAIKU

VIIVESÄÄTIMET

ANALOGINEN

NAUHA

Viivetyypin  kytkin

DIGITAALINEN

Arvo  LED

Viive  ohituksen  jalkakytkin  &  LED

Syvyys

Taso  (viive)

Sekoita

Laatukytkin

Tyyppi  Switch

Viive  Tap  Tempo  Jalkakytkin  &  LED Rate

Palaute

Aika

Alaosaston  kytkin



TAKAPANEELIN  SÄÄTIMET

Ohitustyypin  kytkin  

Mahdollistaa  "Trails" (DSP-ohitus)  tai  relepohjaisen  "True"  ohituksen  valinnan.

Vasen  lähtöliitäntä  

Matalaimpedanssinen  lähtöliitin  kytketään  vahvistimeen  tai  signaaliketjun  seuraavaan  efektipedaaliin.

DC-virtaliitin  Vakiokeski-

negatiivinen  9VDC-liitäntä  käytettäväksi  asianmukaisten  virtalähteiden  kanssa.

Oikea  tuloliitin  Korkean  

impedanssin  tuloliitäntä,  joka  soveltuu  sähkökitaroille,  bassolle,  akustisille  kitaroille,  joissa  on  mikrofonijärjestelmä,  koskettimille  ja  muille  soittimille.

USB-portti  

Liitäntäpiste  laiteohjelmistopäivityksiä  varten  (jos  saatavilla).

Napauta  Jalkakytkimen  liitin  

Välittömän  jalkakytkimen  kytkemiseen  napautustempon  etäasettamiseksi.

Left  Input  Jack  

Korkean  impedanssin  tuloliitäntä  soveltuu  sähkökitaroille,  bassolle,  akustisille  kitaroille,  joissa  on  mikrofonijärjestelmä,  koskettimille  ja  muille  soittimille.

LEDit  Kytkin  

Kytkee  ohjausnupin  valaistuksen  päälle  ja  pois.

Oikea  lähtöliitäntä  

Matalaimpedanssinen  lähtöliitin  kytketään  vahvistimeen  tai  signaaliketjun  seuraavaan  efektipedaaliin.



Tekniset  tiedot

Tärkeitä  turvallisuusohjeita

Lisäkielet

•  Vahvistimet  ja  kaiutinjärjestelmät  sekä  korvat/kuulokkeet  (jos  varusteena)  pystyvät  tuottamaan

erittäin  korkeita  äänenpainetasoja,  jotka  voivat  aiheuttaa  tilapäisiä  tai  pysyviä  kuulovaurioita.  Ole

varovainen,  kun  asetat  ja  säädät  äänenvoimakkuutta  käytön  aikana.

Osanumero  7717100000  -  REV  2

TÄMÄ  LAITE  TÄYTTÄÄ  FCC:N  SÄÄTÖJEN  OSAAN  15.  TOIMINTA  ON  SEURAAVAT  KAHDET

EHDOT  ALATISET:  (1)  TÄMÄ  LAITE  EI  SAA  AIHEUTTAA  HAITALLISIA  HÄIRIÖITÄ,  JA  (2)  TÄMÄN

LAITTEEN  ON  HYVÄKSYNYT  KAIKKI  VASTAAVAT  HÄIRIÖT,  MUKAAN  lukien  HÄIRIÖT,  JOTKA
VOIVAT  AIHEUTTAA  TOIMINNAN.

Tekijänoikeus  ©  2019  FMIC.  Kaikki  oikeudet  pidätetään.

Fender®  on  FMIC:n  rekisteröity  tavaramerkki.

•  Irrota  verkkolaite  ennen  laitteen  ulkopuolen  puhdistamista.  Käytä  puhdistukseen  vain  kosteaa

liinaa  ja  odota,  kunnes  laite  on  täysin  kuiva,  ennen  kuin  kytket  sen  takaisin  virtalähteeseen.

TULO:  1Mÿ  LÄHTÖ:  600ÿ

9VDC-säädelty  sovitin,  5,5  

x  2,1  mm  piippuliitin,  keskellä  negatiivinen

CORONA,  KALIFORNIA,  Yhdysvallat

•  VAROITUS:  Yksikkö  saa  kytkeä  vain  turvallisuusviranomaisen  hyväksymään,  säänneltyyn  

virtalähteeseen  (sovittimeen),  joka  on  hyväksytty  käytettäväksi  ja  joka  on  sovellettavien  

paikallisten  ja  kansallisten  turvallisuusvaatimusten  mukainen.

VIRTALÄHDE:

PAINO:

Tuotteen  tekniset  tiedot  voivat  muuttua  ilman  erillistä  ilmoitusta

•Sisällä  ei  ole  käyttäjän  huollettavia  osia.  Huollon  saa  suorittaa  vain  pätevä  henkilöstö.

IMPEDENSSIT:

MITAT:

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  OYJ

•Älä  tiputa  tai  roiskuta  nesteitä  laitteen  päälle.

•Älä  muuta  liitetyn  verkkolaitteen  AC-pistoketta

www.fender.com/support

TUOTE:

•VAROITUS:  Älä  altista  laitetta  tai  sen  vaihtovirtaa  sateelle  tai  kosteudelle  vaurioiden,  tulipalon  tai  

sähköiskun  vaaran  välttämiseksi.

Käsikirja  on  saatavilla  muilla  kielillä  osoitteessa:

1,5  paunaa  (.68  kg)

TEHOVAATIMUKSET:

6,7"  x  4,9"  x  2,5" (170mm  x  124,5mm  x  63,5mm)

250mA  @  9VDC

HUOM:
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