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REFLECTING POOL

Ευχαριστούμε  που  αγοράσατε  το  πεντάλ  καθυστέρησης  αντήχησης  Reflecting  Pool.  Αυτό  το  

εξαιρετικά  εξελιγμένο  ψηφιακό  εφέ  χρησιμοποιεί  προηγμένη  τεχνολογία  DSP  για  να  δημιουργήσει  

πλούσια  και  πολύπλοκα  εφέ  που  βασίζονται  στο  χρόνο.  Διαθέτει  ανεξάρτητη  εναλλαγή  

καθυστέρησης  και  αντήχησης,  αποκλειστικό  ποδοδιακόπτη  ρυθμού  πατήματος,  στερεοφωνικό  I/O  

και  μια  ευρεία  επιλογή  διαφορετικών  αλγορίθμων  και  παραλλαγών  —  συμπεριλαμβανομένων  των  

ήχων  διαμόρφωσης,  λάμψης,  φραγής  και  αντίστροφων  ήχων.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ  ΣΤΗΝ  ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ,  Η.Π.Α



Τύπος  Διακόπτης

ΔΩΜΑΤΙΟ

Reverb

ΕΛΕΓΧΟΙ  ΑΝΤΗΧΗΣ

Λειτουργία  κουμπιού  "Έξτρα".Περιγραφή

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ

Διακόπτης

Παραλλαγή

Extra  

Τροποποιεί  μια  «επιπλέον»  παράμετρο  για  συγκεκριμένο  αλγόριθμο.  Στις  ρυθμίσεις  

αντήχησης  "Hall"  και  "Room"  ελέγχει  την  "κλίση"  μεταξύ  των  χρόνων  

αποσύνθεσης  υψηλής  και  χαμηλής  συχνότητας.  Στη  ρύθμιση  Ειδική  

"Shimmer" (δείτε  "Διακόπτης  παραλλαγής"  παρακάτω)  ελέγχει  την  αναγέννηση  των  κλιμακωτών  οκτάβων.

Reverb  Bypass  Footswitch  &  LED  Footswitch  παρακάμπτει  το  

εφέ  αντήχησης.  Η  λυχνία  LED  Ανάβει  όταν  η  αντήχηση  είναι  ενεργή.

Επίπεδο  (Reverb)
Διακόπτης  παραλλαγής

Τύπος  Διακόπτης

Decay  Αυτό  

το  στοιχείο  ελέγχου  προσαρμόζει  το  χρόνο  αποσύνθεσης  αντήχησης  ή  τη  διάρκεια  του  σήματος  αντήχησης.

Damp  

Εξασθενεί  τις  υψηλές  συχνότητες  και  «σκοτεινιάζει»  την  ουρά  αντήχησης.

Στην  ειδική  ρύθμιση  "Gated/Reverse" (δείτε  "Variation  Switch"  παρακάτω)  ελέγχει  το  σχήμα  της  ουράς  

αντήχησης  και  στη  ρύθμιση  Special  "Modulated"  ελέγχει  το  βάθος  διαμόρφωσης.

1:  μικρό  δωμάτιο  2:  

μεσαίο  δωμάτιο  3:  μεγάλο  

δωμάτιο

Ελέγχει  το  βάθος  διαμόρφωσης  αντήχησης  (ρυθμός  

διαμόρφωσης  σταθερός  στα  0,1  Hz).
3:  Διαμόρφωση

Πολύ  μεγάλος  χώρος  με  κάποια  διαμόρφωση  του  

ύψους.  Ιδανικό  για  επιθέματα  περιβάλλοντος  και  φουσκώματα.

Ελέγχει  τη  μίξη  σημάτων  αντήχησης  "υγρό/στεγνό".

Ελέγχει  την  ποσότητα  rolloff  χαμηλής  συχνότητας  κατά  την  αποσύνθεση  αντήχησης.  

Περιστρέψτε  το  κουμπί  EXTRA  αριστερόστροφα  για  περισσότερα  μπάσα  στην  ουρά  

αντήχησης.  δεξιόστροφα  για  λιγότερο  (παρόμοιο  με  ένα  κόψιμο  μπάσων).

Μικρότερη,  πιο  ζωντανή  αίσθηση  

από  το  HALL.

Οι  αριστερόστροφες  ρυθμίσεις  παράγουν  μικρότερους  ήχους  δωματίου  και  περιβάλλοντος,  ενώ  ρυθμίσεις  πιο  

κοντά  σε  πλήρως  δεξιόστροφα  μπορούν  να  παράγουν  τον  ήχο  τεράστιων  χώρων.

κουμπιά  ελέγχου  σε  πλήρη  δεξιόστροφη  θέση  για  "full-wet"  

αντίστροφο  αποτέλεσμα.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ

Εναλλάσσεται  μεταξύ  τριών  διαφορετικών  παραλλαγών  για  κάθε  τύπο  αντήχησης:

Κλασικός  διάχυτος  χώρος  με  την  αίσθηση  

ότι  οι  τοίχοι  απέχουν  πολύ  μεταξύ  τους.

Ελέγχει  το  σχήμα  της  ουράς  αντήχησης.  Σε  πλήρη  αριστερόστροφα,  το  σχήμα  είναι  μια  

τυπική  κωνικότητα  σε  αποσύνθεση.  Το  μεσημέρι  παράγει  ένα  περιφραγμένο  σχήμα.  στο  πλήρες  

δεξιόστροφα  παράγει  αντίστροφη  αντήχηση.

2:  Πύλη/

1:  Shimmer

Εναλλαγή  μεταξύ  των  τύπων  Hall,  Room  και  Special  reverb

Ελέγχει  την  ποσότητα  της  αναγέννησης  σε  εφέ  αντήχησης  οκτάβας,  το  οποίο  καθορίζει  πόση  

οκτάβα  ακούγεται  και  πόσες  οκτάβες  θα  «στοιβάζονται».

Αντήχηση  μικρού  χώρου,  συν  κλειστή  και  αντίστροφη  

αντήχηση.  Ρυθμίστε  EXTRA  και  LEVEL

1:  μικρή  αίθουσα  

2:  μεσαία  αίθουσα  3:  

μεγάλη  αίθουσα

Κλασικό  μοντέρνο  εφέ  αντήχησης  με  οκτάβα  προς  

τα  πάνω  μετατόπιση  βήματος  στον  βρόχο  μεταξύ  

εισόδου  και  εξόδου  αντήχησης.  Διαδοχικές  οκτάβες  

προστίθενται  ως  αποσύνθεση  αντήχησης,  προσδίδοντας  

ένα  ανθισμένο,  ατμοσφαιρικό  αποτέλεσμα.



ΕΛΕΓΧΟΙ  ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

ΤΑΙΝΙΑ-ΚΑΣΕΤΑ

Διακόπτης  τύπου  καθυστέρησης

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΨΗΦΙΑΚΟ

Διακόπτης  παραλλαγής

ΗΧΩ

Περιγραφή

Ποδοδιακόπτης  και  LED  με  καθυστέρηση  Tap  Tempo Τιμή

Ανατροφοδότηση

χρόνος

Διακόπτης  υποδιαίρεσης

Βάθος

LED  βαθμού

Ποδοδιακόπτης  παράκαμψης  καθυστέρησης  &  LED

Μείγμα

Επίπεδο  (Καθυστέρηση)

Διακόπτης  ποιότητας

Τύπος  Διακόπτης

Αναβοσβήνει  έγκαιρα  με  ταχύτητα  διαμόρφωσης.

3:  Ακόμη  χαμηλότερος  βαθμός  πιστότητας  και  υψηλότερος  βαθμός  κορεσμού  ταινίας  από  το  NOS

Ρυθμίστε  τον  χρόνο  καθυστέρησης  πατώντας  δύο  ή  περισσότερες  φορές  με  τον  επιθυμητό  ρυθμό.  Το  LED  αναβοσβήνει  σε  

συγχρονισμό  με  το  χρόνο  καθυστέρησης.

3:  Η  μεγαλύτερη  ποσότητα  κοπής  μπάσων  και  πρίμων,  η  μεγαλύτερη  παραμόρφωση  και

Τα  χειριστήρια  αναμειγνύονται  μεταξύ  της  κύριας  καθυστέρησης  και  της  δευτερεύουσας  βρύσης  καθυστέρησης  που  

ορίζεται  από  τον  διακόπτη  εναλλαγής  SUBD  (δείτε  «Διακόπτης  SUBD»  παρακάτω).  Στην  ελάχιστη  ρύθμιση,  ακούγεται  

μόνο  η  κύρια  καθυστέρηση.  Το  δευτερεύον  χτύπημα  καθυστέρησης  γίνεται  όλο  και  πιο  ακουστό  καθώς  περιστρέφεται  το  

κουμπί.  Στη  μέγιστη  ρύθμιση,  ακούγεται  μόνο  το  δευτερεύον  χτύπημα  καθυστέρησης.

2:  Χαμηλότερος  βαθμός  πιστότητας  και  υψηλότερος  βαθμός  κορεσμού  ταινίας

1:  Πιο  ήπιες  επαναλήψεις  και  λιγότερα  σκαμπανεβάσματα  από  τα  ψηφιακά.

Ο  ποδοδιακόπτης  παρακάμπτει  το  φαινόμενο  καθυστέρησης.  Η  λυχνία  LED  ανάβει  όταν  είναι  ενεργή  η  καθυστέρηση.

Εναλλαγή  μεταξύ  των  τύπων  καθυστέρησης  Ψηφιακή,  Αναλογική  ή  Κασέτα.

λειτουργίες  που  είναι  διαθέσιμες  μέσω  του  διακόπτη  ποιότητας.

1:  Ο  ήχος  μιας  μονάδας  echo  tape  studio  15  ips.

λειτουργίες  που  είναι  διαθέσιμες  μέσω  του  διακόπτη  ποιότητας:

τρεις  λειτουργίες  διαθέσιμες  μέσω  του  διακόπτη  ποιότητας.

Ελέγχει  το  βάθος  διαμόρφωσης.

3:  Grunge  με  λιγότερο  high  end  και  ήχο  από  παλιούς  επεξεργαστές  σήματος.

1:  Καθυστέρηση  καθαρού  κρυστάλλου.

δεξιόστροφα)  για  ρεαλιστικό  wow  και  φτερούγισμα  της  παλιάς  ταινίας.

Επιτρέπει  την  επιλογή  3  διαφορετικών  τύπων  επανάληψης  καθυστέρησης  (χρήσιμος  ως  προοδευτική  μείωση  της  

ποιότητας  επανάληψης  καθυστέρησης).

ακόμη  και  μερικά  τεχνουργήματα  από  τη  διαδικασία  δειγματοληψίας  κάδου-ταξιαρχίας.

και  κλασικές  λειτουργίες.  Χρησιμοποιήστε  τα  κουμπιά  ελέγχου  DEPTH  και  RATE  (ειδικά  με  το  RATE

2:  Λιγότερη  πιστότητα  και  ελαφρώς  μεγαλύτερη  παραμόρφωση  από  τη  λειτουργία  NOS.

από  τη  λειτουργία  NOS.

Ενεργοποιεί  την  επιλογή  της  ρυθμικής  υποδιαίρεσης  για  το  δεύτερο  χτύπημα  καθυστέρησης  (ο  δευτερεύων  χρόνος  

καθυστέρησης  είναι  υποδιαίρεση  του  κύριου  χρόνου  καθυστέρησης).  Οι  ρυθμικές  τιμές  υποδιαίρεσης  είναι:  50%  (8η  νότα  σε  

σχέση  με  νότα  τετάρτου),  66%  (τριπλή  νότα  σε  σχέση  με  νότα  τετάρτου)  και  75%  (στιγμένη  8η  νότα  σε  σχέση  με  

νότα  τετάρτου).

Αυθεντική  εξομοίωση  tape-echo  με  τρία

Ελέγχει  την  ταχύτητα  διαμόρφωσης.

Ελέγχει  τον  αριθμό  των  επαναλήψεων  καθυστέρησης.

Αυθεντική  ψηφιακή  εξομοίωση  καθυστέρησης  με  τρεις
2:  Κάποια  υποβάθμιση  του  ηχητικού  σήματος  παρόμοια  με  το  ψηφιακό  υλικό  lo-fi.

Αναλογική  (bucket  brigade)  προσομοίωση  καθυστέρησης  με

Περιστρέψτε  το  κουμπί  ελέγχου  χρόνου  για  να  ρυθμίσετε  τον  χρόνο  καθυστέρησης  από  10  ms  σε  1  δευτερόλεπτο.  Για  

να  επιλέξετε  διάφορες  ρυθμικές  υποδιαιρέσεις,  πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  τον  ποδοδιακόπτη  Tap  ενώ  γυρίζετε  

το  κουμπί  ελέγχου  ώρας.  Επιλέξτε  ρυθμικές  υποδιαιρέσεις  που  περιλαμβάνουν  (δεξιόστροφα):  16η  νότα,  16η  νότα  με  

κουκκίδες,  8η  νότα,  8η  νότα  (τριπλές),  8η  νότα  με  κουκκίδες,  νότα  τέταρτου,  μισή  νότα.  Μετά  την  επιλογή,  αφήστε  τον  

ποδοδιακόπτη  Tap.

Ελέγχει  το  μείγμα  σήματος  καθυστέρησης  "υγρό/στεγνό".



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ  ΠΙΣΩ  ΠΙΝΑΚΑ

Αριστερή  υποδοχή  εξόδου  Η  

υποδοχή  εξόδου  χαμηλής  αντίστασης  συνδέεται  στον  ενισχυτή  ή  στο  πεντάλ  επόμενου  εφέ  στην  αλυσίδα  σήματος.

Διακόπτης  LED  

Ενεργοποιεί  και  απενεργοποιεί  τον  φωτισμό  του  κουμπιού  ελέγχου.

Δεξιά  υποδοχή  εξόδου  Η  υποδοχή  

εξόδου  χαμηλής  σύνθετης  αντίστασης  συνδέεται  στον  ενισχυτή  ή  στο  πεντάλ  επόμενου  εφέ  στην  αλυσίδα  σήματος.

Πατήστε  Υποδοχή  ποδοδιακόπτη  Για  να  

συνδέσετε  έναν  στιγμιαίο  ποδοδιακόπτη  για  να  ρυθμίσετε  το  ρυθμό  αγγίγματος  από  απόσταση.

Σημείο  σύνδεσης  

θύρας  USB  για  ενημερώσεις  υλικολογισμικού  (όταν  είναι  διαθέσιμο).

Αριστερή  υποδοχή  εισόδου  

Είσοδος  υψηλής  αντίστασης  κατάλληλη  για  ηλεκτρική  κιθάρα,  μπάσο,  ακουστικές  κιθάρες  με  συστήματα  pickup,  πλήκτρα  και  άλλα  όργανα.

Συνδετήρας  ρεύματος  DC  Τυπική  υποδοχή  

9VDC  με  αρνητικό  κέντρο  για  χρήση  με  κατάλληλα  τροφοδοτικά.

Δεξιά  υποδοχή  εισόδου  Είσοδος  

υψηλής  αντίστασης  κατάλληλη  για  ηλεκτρική  κιθάρα,  μπάσο,  ακουστικές  κιθάρες  με  συστήματα  pickup,  πλήκτρα  και  άλλα  όργανα.

Διακόπτης  τύπου  παράκαμψης  Ενεργοποιεί  

την  επιλογή  "Διαδρομών" (παράκαμψη  DSP)  ή  "Αληθινής"  παράκαμψης  που  βασίζεται  σε  ρελέ.



ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ:

•Μην  αλλάζετε  το  βύσμα  AC  του  συνδεδεμένου  μετασχηματιστή  ρεύματος

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Μην  στάζεις  και  μην  πιτσιλάς  υγρά  στη  μονάδα.

Το  εγχειρίδιο  διατίθεται  σε  επιπλέον  γλώσσες  στη  διεύθυνση:

•ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Για  να  αποφύγετε  τον  κίνδυνο  ζημιάς,  πυρκαγιάς  ή  ηλεκτροπληξίας,  μην  εκθέτετε  τη  μονάδα  ή  το  

τροφοδοτικό  AC  σε  βροχή  ή  υγρασία.

ΕΝΑ  ΠΡΟΪΟΝ  ΑΠΟ:

www.fender.com/support

6,7”  x  4,9”  x  2,5” (170  mm  x  124,5  mm  x  63,5  mm)

1,5  λίβρες  (0,68  κιλά)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΙΣΧΥΟΣ:

Οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση

P/N  7717100000  -  REV  2

ΑΥΤΗ  Η  ΣΥΣΚΕΥΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ  ΜΕ  ΤΟ  ΜΕΡΟΣ  15  ΤΩΝ  ΚΑΝΟΝΩΝ  FCC.  Η  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ  ΣΤΙΣ  

ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ  ΔΥΟ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ:  (1)  ΑΥΤΗ  Η  ΣΥΣΚΕΥΗ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΜΗΝ  ΠΡΟΚΑΛΕΙ  ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ  ΚΑΙ  (2)  ΑΥΤΗ  Η  

ΣΥΣΚΕΥΗ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ,  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ.

250mA  @  9VDC

Πνευματικά  δικαιώματα  ©  2019  FMIC.  Ολα  τα  δικαιώματα  διατηρούνται.

•  Οι  ενισχυτές  και  τα  συστήματα  μεγαφώνων  και  τα  ακουστικά/ακουστικά  (αν  υπάρχουν)  μπορούν  να  παράγουν  

πολύ  υψηλά  επίπεδα  ηχητικής  πίεσης  που  μπορεί  να  προκαλέσουν  προσωρινή  ή  μόνιμη  βλάβη  της  ακοής.  Να  είστε  

προσεκτικοί  όταν  ρυθμίζετε  και  ρυθμίζετε  τα  επίπεδα  έντασης  ήχου  κατά  τη  χρήση.

Ρυθμιζόμενος  προσαρμογέας  

9VDC,  υποδοχή  κάννης  5,5  x  2,1  mm,  κεντρικό  αρνητικό

ΕΙΣΟΔΟΣ:  1MΩ  ΕΞΟΔΟΣ:  600Ω

•  Αποσυνδέστε  το  τροφοδοτικό  AC  πριν  καθαρίσετε  το  εξωτερικό  της  μονάδας.  Χρησιμοποιήστε  μόνο  ένα  υγρό  πανί  

για  τον  καθαρισμό  και  στη  συνέχεια  περιμένετε  μέχρι  να  στεγνώσει  τελείως  η  μονάδα  πριν  τη  συνδέσετε  ξανά  στο  ρεύμα.

Το  Fender®  είναι  σήμα  κατατεθέν  της  FMIC.

ΒΑΡΟΣ:

•  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Η  μονάδα  πρέπει  να  συνδέεται  μόνο  με  πιστοποιημένη,  ελεγχόμενη  πηγή  τροφοδοσίας  

(προσαρμογέας),  εγκεκριμένη  για  χρήση  και  συμβατή  με  τις  ισχύουσες  τοπικές  και  εθνικές  κανονιστικές  

απαιτήσεις  ασφαλείας.

CORONA,  ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ,  Η.Π.Α

ΠΑΡΟΧΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

•Δεν  υπάρχουν  εξαρτήματα  που  μπορούν  να  επισκευαστούν  από  το  χρήστη  μέσα,  παραπέμψτε  το  σέρβις  μόνο  σε  εξειδικευμένο  προσωπικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Σημαντικές  οδηγίες  ασφαλείας

Πρόσθετες  Γλώσσες

Προδιαγραφές
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