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DESIGNAD  I  KALIFORNIEN,  USA

REFLECTING POOL

Tack  för  att  du  köpte  Reflecting  Pool  delay-reverb  pedalen.  Denna  
mycket  sofistikerade  digitala  effekt  använder  avancerad  DSP-teknik  för  

att  skapa  frodiga  och  komplexa  tidsbaserade  effekter.  Med  oberoende  
omkopplingsbar  delay  och  reverb,  dedikerad  taptempo-fotkontakt,  stereo  I/

O  och  ett  brett  urval  av  olika  algoritmer  och  variationer  —  inklusive  
modulering,  skimmer,  gated  och  omvänd  ljud.



Klassiskt  diffust  utrymme  med  en  

känsla  av  att  väggarna  är  långt  ifrån  varandra.

Mindre,  mer  livlig  känsla  än  
HALL.

kontrollrattar  i  fullt  medurs  läge  för  "full-wet"  
omvänd  effekt.

Kontrollerar  mängden  lågfrekvent  rolloff  vid  efterklang.  Vrid  EXTRA-ratten  

moturs  för  mer  bas  i  efterklangssvansen;  medurs  för  mindre  (liknar  ett  

basklipp).

Mycket  stort  utrymme  med  viss  

tonhöjdsmodulering.  Idealisk  för  ambient  pads  
och  swells.

Styr  "våt/torr"  reverb-signalmix.

Styr  efterklangsmodulationsdjupet  

(modulationshastigheten  fastställd  till  0,1  Hz).

På  specialinställningen  "Gated/Reverse" (se  "Variation  Switch"  nedan)  styr  den  

efterklangsformen,  och  på  specialinställningen  "Modulated"  styr  den  moduleringsdjupet.

1:  litet  rum  2:  

medium  rum  3:  

stort  rum

3:  Modulerad

1:  liten  hall  2:  

medium  hall  3:  

stor  hall

Växla  mellan  Hall,  Room  och  Special  Reverb  typer

Styr  mängden  regenerering  till  oktav-upp  efterklangseffekt,  som  
bestämmer  hur  mycket  av  oktaven  som  hörs  och  hur  mycket  oktaver  

som  kommer  att  "staplas".

Klassisk  modern  efterklangseffekt  med  

oktav-upp  tonhöjdsförskjutning  i  loop  mellan  

reverb-ingång  och  -utgång.  Successiva  

oktaver  läggs  till  som  efterklang,  vilket  ger  

en  blommande,  atmosfärisk  effekt.

1:  Skimmer

Styr  efterklangsformen.  Helt  moturs  är  formen  en  typisk  avsmalnande  

avsmalning.  Vid  middagstid  producerar  en  gated  form;  vid  fullt  medurs  ger  

omvänd  reverb.

Reverb  med  litet  utrymme,  plus  gated  och  
omvänd  reverb.  Ställ  in  EXTRA  och  LEVEL 2:  Gated/

Omvänd

Växlar  mellan  tre  olika  varianter  för  varje  efterklangstyp:

Inställningar  moturs  producerar  mindre  rums-  och  omgivningsljud,  medan  inställningar  

närmare  helt  medurs  kan  producera  ljudet  av  stora  utrymmen.

"Extra"  rattfunktion

RUM

Variation

SÄRSKILD

Växla

REVERB  KONTROLLER

Beskrivning

HALL

Typ  Switch

Reverb

Decay  
Denna  kontroll  justerar  efterklangstiden  eller  längden  på  efterklangssignalen.

Nivå  (reverb)

Extra  

Modifierar  en  "extra"  algoritmspecifik  parameter.  På  "Hall"  och  
"Room"  efterklangsinställningar  styr  den  "tilt"  mellan  hög-  och  
lågfrekventa  avklingningstider.  På  Special  "Shimmer"-
inställning  (se  "Variation  Switch"  nedan)  styr  den  regenerering  av  kaskad-oktaver.

Reverb  Bypass  Footswitch  &  LED  
Footswitch  förbigår  efterklangseffekten.  LED  Tänds  när  reverb  är  aktivt.

Damp  
Dämpar  höga  frekvenser  och  "mörkar"  reverbsvansen.

Variationsbrytare

Typ  Switch



1:  Ljudet  från  en  15  ips  studiobandekoenhet.

lägen  tillgängliga  via  kvalitetsomkopplaren.

lägen  tillgängliga  via  kvalitetsomkopplaren:

Möjliggör  val  av  rytmisk  uppdelning  för  andra  fördröjningstapp  (sekundär  fördröjningstid  

är  en  uppdelning  av  huvudfördröjningstiden).  Rytmiska  indelningsvärden  är:  50%  (8:e  ton  

i  förhållande  till  fjärdedelsnot),  66%  (kvarts-triplett  i  förhållande  till  fjärdedelsnot)  

och  75%  (prickad  åttonde  not  i  förhållande  till  fjärdedelsnot).

2:  Mindre  trohet  och  något  mer  distorsion  än  NOS-läge.

än  NOS-läge.

Möjliggör  val  av  3  distinkta  fördröjningsupprepningstyper  (användbart  som  progressiv  

minskning  av  fördröjningsupprepningskvaliteten).

även  några  artefakter  från  provtagningsprocessen  för  hink-brigaden.

och  klassiska  lägen.  Använd  DEPTH-  och  RATE-kontrollrattar  (särskilt  med  RATE

Styr  "våt/torr"  fördröjningssignalmix.

Vrid  på  tidskontrollknappen  för  att  ställa  in  fördröjningstiden  från  10ms  till  1  sekund.  För  

att  välja  olika  rytmiska  underavdelningar,  tryck  och  håll  ned  Tryck  på  fotreglaget  

samtidigt  som  du  vrider  på  tidskontrollratten.  Välj  rytmiska  underavdelningar  inklusive  

(medurs):  16:e  not,  prickad  16:e  not,  8:e  not,  8:e  not  (triplett),  prickad  8:e  not,  kvartsnot,  

halvnot.  Efter  valet,  släpp  Tap-fotkontakten.

2:  Viss  försämring  av  hörbar  signal  som  liknar  lo-fi  digital  hårdvara.

Analog  (hinkbrigad)  fördröjningsemulering  med

Styr  moduleringshastigheten.

Styr  antalet  fördröjningsupprepningar.

Autentisk  digital  fördröjningsemulering  med  tre

Autentisk  tejp-eko-emulering  med  tre

Fotkontakten  förbigår  fördröjningseffekten.  LED  Tänds  när  fördröjningen  är  aktiv.

Kontroller  blandas  mellan  huvudfördröjning  och  sekundär  fördröjningskran  definierad  av  

SUBD-vippbrytare  (se  "SUBD-omkopplare"  nedan).  Vid  lägsta  inställning  hörs  endast  

huvudfördröjning.  Sekundär  fördröjningskran  blir  allt  mer  hörbar  när  ratten  vrids.  Vid  

maximal  inställning  hörs  endast  sekundärt  fördröjningslag.

1:  Mjukare  upprepningar  och  mindre  toppar  och  dalar  än  digitalt.

2:  Lägre  grad  av  trohet  och  högre  grad  av  bandmättnad

Ställ  in  fördröjningstid  genom  att  trycka  två  eller  flera  gånger  med  önskad  hastighet.  LED  blinkar  

synkroniserat  med  fördröjningstiden.

3:  Den  högsta  mängden  bas  och  diskant,  mest  distorsion  och

3:  Ännu  lägre  grad  av  trohet  och  högre  grad  av  bandmättnad  än  NOS

Blinkar  i  takt  med  moduleringshastighet.

1:  Kristallen  fördröjning.

vid  fullt  medurs)  för  realistisk  wow  och  fladdra  av  gammal  tejp.

Styr  moduleringsdjupet.

3:  Grunge  med  mindre  high  end  och  ljudet  från  gamla  skolans  signalprocessorer.

tre  lägen  tillgängliga  via  kvalitetsomkopplaren.

Växla  mellan  digitala,  analoga  eller  bandfördröjningstyper.

DIGITAL

Variationsbrytare

FÖRDRÖJNINGSKONTROLLER

ANALOG

Beskrivning

EKO

Fördröjningstypbrytare

TEJP

Indelningsväxel

Nivå  (fördröjning)

Betyg  LED

Fördröjd  bypass  fotkontakt  &  LED

Typ  Switch

Blanda

Kvalitetsbrytare

Betygsätta

Respons

Delay  Tap  Tempo  Footswitch  &  LED

Djup

Tid



KONTROLLER  BAKPANELEN

DC-strömkontakt  Standard  

mittnegativa  9VDC-uttag  för  användning  med  lämplig  strömförsörjning.

Right  Input  Jack  
Högimpedansingång  lämplig  för  elgitarr,  bas,  akustiska  gitarrer  med  pickupsystem,  keyboards  och  andra  instrument.

Bypass  Type  Switch  
Möjliggör  val  av  "Trails" (DSP  bypass)  eller  reläbaserad  "True"  bypass.

Vänster  utgång  
Lågimpedans  utgång  ansluts  till  förstärkare  eller  till  nästa  effektpedal  i  signalkedjan.

Lysdiodsbrytare  

Slår  på  och  stänger  av  kontrollrattens  belysning.

Höger  utgångsjack  
Lågimpedans  utgång  ansluts  till  förstärkare  eller  till  nästa  effektpedal  i  signalkedjan.

Tap  Footswitch  Jack  För  att  

ansluta  en  momentan  fotkontakt  för  att  ställa  in  taptempo  på  distans.

USB-port  

Anslutningspunkt  för  firmwareuppdateringar  (när  tillgängligt).

Left  Input  Jack  
Högimpedansingång  lämplig  för  elgitarr,  bas,  akustiska  gitarrer  med  pickupsystem,  keyboards  och  andra  instrument.



Specifikationer

Viktiga  säkerhets  instruktioner

Övriga  Språk

250mA  @  9VDC

Copyright  ©  2019  FMIC.  Alla  rättigheter  förbehållna.

•  Förstärkare  och  högtalarsystem  och  öron/hörlurar  (om  sådana  finns)  kan  producera  mycket

höga  ljudtrycksnivåer  som  kan  orsaka  tillfälliga  eller  permanenta  hörselskador.  Var  försiktig  när

du  ställer  in  och  justerar  volymnivåer  under  användning.

9VDC  reglerad  adapter,  5,5  

x  2,1  mm  cylinderkontakt,  mittnegativ

Fender®  är  ett  registrerat  varumärke  som  tillhör  FMIC.

•  Koppla  ur  nätadaptern  innan  du  rengör  enhetens  utsida.  Använd  endast  en  fuktig  trasa  för

rengöring  och  vänta  sedan  tills  enheten  är  helt  torr  innan  du  ansluter  den  till  strömmen  igen.

INGÅNG:  1Mÿ  UTGÅNG:  600ÿ

VIKT:

CORONA,  KALIFORNIEN,  USA

•  VARNING:  Enheten  får  endast  anslutas  till  en  certifierad,  reglerad  strömkälla  (adapter),

godkänd  för  användning  och  i  enlighet  med  tillämpliga  lokala  och  nationella  säkerhetskrav.

STRÖMFÖRSÖRJNING:

MÅTT:

Produktspecifikationer  kan  ändras  utan  föregående  meddelande

•Inga  delar  som  användaren  kan  reparera  inuti,  låt  endast  kvalificerad  personal  utföra  service.

•Ändra  inte  nätkontakten  på  den  anslutna  nätadaptern

www.fender.com/support

IMPELANSER:

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Dropp  eller  stänk  inte  vätska  på  enheten.

•VARNING:  För  att  förhindra  skador,  brand  eller  risk  för  stötar,  utsätt  inte  enheten  eller  dess

nätström  för  regn  eller  fukt.

Manual  tillgänglig  på  ytterligare  språk  på:

EN  PRODUKT  AV:

1,5  lbs  (0,68  kg)

6,7"  x  4,9"  x  2,5" (170  mm  x  124,5  mm  x  63,5  mm)

KRAFTBEHOV:

P/N  7717100000  -  REV  2

DEN  HÄR  ENHETEN  UPPFYLLER  DEL  15  AV  FCC-REGLERNA.  ANVÄNDNING  GÄLLER

FÖLJANDE  TVÅ  VILLKOR:  (1)  DENNA  ENHET  FÅR  INTE  ORSAKA  SKADLIG  STÖRNING,  OCH

(2)  DENNA  ENHET  MÅSTE  ACCEPTERA  ALLA  MOTTAGNA  STÖRNINGAR,  INKLUSIVE
STÖRNINGAR  SOM  KAN  ORSAKA  OÖNSKAD  ANVÄNDNING.

ANMÄRKNINGAR:
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