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Reverb  pojačava  ton  i  prirodnu  ljepotu  akustične  gitare,  a  
Fenderov  Acoustic  Preverb  pruža  to  i  više.  Sadrži  tri  postavke  
reverberacije  jasno  izražene  za  akustičnu  gitaru,  plus  
pretpojačalo  visoke  vjernosti,  ova  pedala  je  ultimativni  stroj  
za  stvaranje  ambijenta.  Filter  s  usjecima  i  prekidač  
polariteta  pomažu  eliminirati  povratnu  spregu,  dok  
gumb  za  nagib  pruža  ukupnu  kontrolu  ravnoteže  EQ-a.

Dizajniran  od  strane  našeg  internog  tima  stručnjaka,  
Acoustic  Preverb  je  potpuno  originalni  Fender  krug.
Kućište  je  izrađeno  od  laganog,  izdržljivog  anodiziranog  
aluminija,  a  gumbi  s  LED  pozadinskim  osvjetljenjem  lako  

pokazuju  vaše  postavke  kontrole  na  prvi  pogled  na  
mračnim  pozornicama.

ACOUSTIC PREVERB

DIZAJNIRAN  U  KALIFORNIJI,  SAD



Reverb Nožni Prekidač/LED
Aktivira  učinak  reverbiranja;  LED  svijetli.

Izlazna Utičnica
Izlazni  priključak  niske  impedancije  povezuje  se  s  pojačalom  ili  pedalom  sljedećeg  

učinka  u  lancu  signala.

Nagib
Podešava  tonsku  ravnotežu  od  jačih  basova  do  jačih  visokih  tonova. Odziv  je  ravan  

kada  je  kontrola  centrirana,  a  ima  više  visokih  frekvencija  i  manje  niskih  frekvencija  

kako  se  kontrola  okreće  u  smjeru  kazaljke  na  satu  i  obrnuto.

Vrsta Prekidača
Odabire  aktivni  algoritam  reverbacije  ili  zvuk.

Razina

Kontrolira  ukupnu  izlaznu  razinu.

Prigušivanje
Kontrolira  brzinu  opadanja  visokih  frekvencija  u  zvuku  odjeka. Povećanje  ove  kontrole  

će  rep  reverb-a  učiniti  tamnijim  kako  nestaje.

Vrijeme

Kontrolira  vrijeme  slabljenja  reverbacije.

Kontrola Pojačanja/LED
Postavlja  ukupnu  osjetljivost  pedale  i  omogućuje  korištenje  širokog  raspona  

instrumenata.  Peak  LED  će  treperiti  kada  je  jedinica  blizu  izobličenja.

Prekidač Polariteta
Invertira  polaritet  signala  (ili  "fazu")  i  ponekad  je  koristan  za  smanjenje  ili  uklanjanje  

neželjene  povratne  sprege.



Notch Prekidač/Kontrola
Prekidač  uključuje  ili  zaobilazi  urezni  filtar;  upravljački  gumb  podešava  frekvenciju  
usjeka.  Notch  filter  se  može  koristiti  za  smanjenje  najglasnijeg  povratnog  tona;  
pokušajte  polako  pomicati  kontrolu  dok  se  instrument  vraća  dok  povratna  
informacija  ne  prestane.

Ulazni Priključak
Ulaz  visoke  impedancije  prikladan  za  električnu  gitaru,  bas,  akustične  gitare  sa  
sustavima  za  podizanje,  klavijature  i  druge  instrumente.

Mute Nožni Prekidač/LED
Isključuje  zvuk  i  koristan  je  pri  mijenjanju  instrumenata  ili  pri  pauzama.  LED  
označava  status  isključenog  zvuka.

LED Prekidač za Sključivanje
Deaktivira  osvjetljenje  kontrolne  tipke.

Priključak za Istosmjerno Napajanje 
Standardni  središnji  negativni  9VDC  priključak  za  korištenje  s  odgovarajućim  izvorima  
napajanja.



DODATNI  JEZICI

VAŽNE  SIGURNOSNE  UPUTE

TEŽINA

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Unutar  nema  dijelova  koje  korisnik  može  servisirati,  servisiranje  prepustite  samo  kvalificiranom  osoblju.

NAPAJANJE

Fender®  je  registrirani  zaštitni  znak  tvrtke  FMIC.

CORONA,  KALIFORNIJA,  SAD

•UPOZORENJE:  Jedinica  se  smije  priključiti  samo  na  certificirani,  regulirani  izvor  napajanja  
(adapter)  agencije  za  sigurnost,  odobren  za  uporabu  i  u  skladu  s  primjenjivim  lokalnim  i  
nacionalnim  regulatornim  sigurnosnim  zahtjevima.

ZAHTJEVI  NAPAJANJA

•  Nemojte  mijenjati  AC  utikač  spojenog  adaptera

IMPEDANCIJE

DIMENZIJE

PROIZVOD  OD

•  Nemojte  kapati  ili  prskati  tekućine  po  jedinici.

Priručnik  dostupan  na  dodatnim  jezicima  na

•UPOZORENJE:  Kako  biste  spriječili  opasnost  od  oštećenja,  požara  ili  strujnog  udara,  ne  izlažite  jedinicu  ili  njezino  

napajanje  izmjeničnom  strujom  kiši  ili  vlazi.

www.fender.com/support

Specifikacije  proizvoda  podložne  su  promjenama  bez  prethodne  najave

Autorska  prava  ©  2022  FMIC.  Sva  prava  pridržana.

•  Isključite  adapter  izmjenične  struje  prije  čišćenja  vanjskog  dijela  jedinice.  Za  čišćenje  koristite  samo  

vlažnu  krpu;  pričekajte  dok  se  jedinica  potpuno  ne  osuši  prije  ponovnog  uključivanja  napajanja.

TEHNIČKI  PODACI

Ulaz:  820KΩ  Izlaz:  1KΩ 130  mA  min  @  
9VDC  regulirani  adapter  5,5  x  2,1  mm  
cilindrični  konektor  (nije  uključen) 9VDC 4,84”  
x  3,74”  x  1,77” (123  mm  x  95  mm  x  45  
mm) 1,32  lbs.  (0,6  kg)
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•  Pojačala  i  sustavi  zvučnika  te  uho/slušalice  (ako  su  u  opremi)  mogu  proizvesti  vrlo  visoke  razine  
zvučnog  tlaka  što  može  uzrokovati  privremeno  ili  trajno  oštećenje  sluha.  Budite  oprezni  pri  
postavljanju  i  podešavanju  glasnoće  tijekom  uporabe.
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