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DISAINITUD  CALIFORNIAS,  USA-s

           ACOUSTIC PREVERB

Reverb suurendab akustilise kitarri tooni ja loomulikku ilu ning 

Fenderi Acoustic Preverb pakub seda ja palju muud. Sellel pedaalil 

on kolm akustilise kitarri jaoks selgelt  häälestatud reverb-seadet ja 

ülitäpset eelvõimendit. Sälkfilter ja polaarsuse lüliti aitavad vältida 

tagasisidet, samas kui  "kallutamise" nupp tagab üldise EQ 

tasakaalu juhtimise.

Meie ettevõttesisese ekspertide meeskonna poolt disainitud 

Acoustic Preverb on täiesti originaalne Fenderi ringrada. Šassii on 

valmistatud kergest ja vastupidavast anodeeritud alumiiniumist ning 

LED-taustvalgustusega nupud näitavad pimedatel aladel hõlpsalt 

teie juhtimisseadeid ühe pilguga.



Reverb Jalglüliti/LED
Aktiveerib reverb-efekti; LED põleb.

Väljundpesa
Madala takistusega väljundpesa ühendatakse võimendi või signaaliahela 

järgmise efekti pedaaliga.

Kallutage
Reguleerib tonaalset tasakaalu tugevamastbassist tugevama kõrgeteni. 

Reaktsioon on tasane, kui juhtseade on tsentreeritud ning juhtnuppu 

päripäeva pöörates on rohkem kõrgeid sagedusi ja vähem madalaid 

sagedusi ja vastupidi.

Tüüp Switch
Valib aktiivse reverb algoritmi või heli.

Tase
Kontrollib üldist väljundtaset.

Summutamine
Reguleerib, kui kiiresti kõrged sagedused reverb-helis vaibuvad. Selle 

kontrolli suurendamine muudab reverbi saba tumedamaks, kui see kaob.

Aeg
Reguleerib reverbi vaibumisaega.

Võimenduse Juhtimine/LED
Määrab pedaali üldise tundlikkuse ja võimaldab kasutada laia valikut 

instrumente. Tipp-LED vilgub, kui seade on moonutamisele lähedal.

Polaarsuse Lüliti
Inverteerib signaali polaarsuse (või "faasi") ja on mõnikord kasulik 

soovimatu tagasiside vähendamiseks või kõrvaldamiseks.



Sälklüliti/Juhtimine
Lüliti lülitab sisse sälkfiltri või möödub sellest; juhtnupp reguleerib sälkude 

sagedust. Sälkfiltrit saab kasutada kõige valjema tagasisidetooni 

vähendamiseks; proovige juhtnuppu aeglaselt pühkida, kui seade toidab 

tagasi, kuni tagasiside peatub.

Sisendpesa
Kõrgetakistusega sisend, mis sobib elektrikitarri, bassi, pikapisüsteemidega 

akustiliste kitarride, klahvpillide ja muude instrumentide jaoks.

Vaigista Jalglüliti/LED
Vaigistab heli ja on kasulik instrumentide vahetamisel või pausi ajal. LED 

näitab vaigistuse olekut.

LED Tapmislüliti
Deaktiveerib juhtnupu valgustuse.

Alalisvoolu Pistik

Standardne kesknegatiivne 9 V DC pesa kasutamiseks koos sobivate 

toiteallikatega.



LISAKEELED

CORONA,  CALIFORNIA,  USA

•HOIATUS:  Seadet  tohib  ühendada  ainult  ohutusagentuuri  sertifitseeritud,  reguleeritud  toiteallikaga  

(adapteriga),  mis  on  heaks  kiidetud  kasutamiseks  ja  vastab  kehtivatele  kohalikele  ja  riiklikele  

ohutusnõuetele.

•Enne  seadme  välispinna  puhastamist  eemaldage  vahelduvvooluadapter  vooluvõrgust.  Kasutage  

puhastamiseks  ainult  niisket  lappi;  oodake,  kuni  seade  on  täielikult  kuivanud,  enne  kui  ühendate  toite  uuesti.

•  Võimendid  ja  kõlarisüsteemid  ning  kõrvaklapid/kõrvaklapid  (kui  on  varustuses)  on  võimelised  

tekitama  väga  kõrge  helirõhutaseme,  mis  võib  põhjustada  ajutisi  või  püsivaid  kuulmiskahjustusi.  Olge  

kasutamise  ajal  helitugevuse  määramisel  ja  reguleerimisel  ettevaatlik.

Käsiraamat  on  saadaval  täiendavates  keeltes  aadressil

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta

•HOIATUS.  Kahjustuste,  tulekahju  või  elektrilöögiohu  vältimiseks  ärge  jätke  seadet  ega  selle  

vahelduvvooluallikat  vihma  või  niiskuse  kätte.

www.fender.com/support

VÕIMSUSNÕUDED

•Ärge  muutke  ühendatud  toiteadapteri  vahelduvvoolu  pistikut

IMEDANTSID

TOODE

•Ärge  tilgutage  ega  pritsige  seadmele  vedelikke.

MÕÕTMED

KAAL

•Sees  pole  kasutaja  poolt  hooldatavaid  osi,  tehke  hooldust  ainult  kvalifitseeritud  personal.
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   OLULISED  OHUTUSJUHISED

TOITEALLIKAS

SPETSIFIKATSIOONID

Sisend:  820Kÿ  Väljund:  1Kÿ

130  mA  min  @  9VDC  reguleeritud  adapter  5,5  

x  2,1  mm  silindripistik  (ei  kuulu  komplekti)

9VDC

4,84  x  3,74  x  1,77  tolli  (123  mm  x  95  mm  x  45  mm) 

1,32  naela.  (0,6  kg)
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