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ACOUSTIC PREVERB

SUUNNITELTU  KALIFORNIASSA,  USA:SSA

Reverb  parantaa  akustisen  kitaran  sävyä  ja  luonnollista  

kauneutta,  ja  Fenderin  Acoustic  Preverb  tarjoaa  tämän  

ja  paljon  muuta.  Tässä  pedaalissa  on  kolme  selvästi  

akustiselle  kitaralle  soveltuvaa  kaikuasetusta  sekä  high-

fidelity  esivahvistin,  joten  tämä  pedaali  on  

äärimmäinen  tunnelmakone.  Lovisuodatin  ja  

napaisuuskytkin  auttavat  poistamaan  takaisinkytkennän,  
kun  taas  "kallistus"  -nuppi  tarjoaa  yleisen  EQ-tasapainon  hallinnan.

Oman  asiantuntijatiimimme  suunnittelema  Acoustic  

Preverb  on  täysin  alkuperäinen  Fender-piiri.

Runko  on  valmistettu  kevyestä,  kestävästä  

anodisoidusta  alumiinista,  ja  LED-taustavalaistut  nupit  

näyttävät  helposti  ohjausasetuksesi  yhdellä  silmäyksellä  

tummilla  pinnoilla.



Reverb-Jalkakytkin/LED
Aktivoi kaikuefektin; LED palaa.

Lähtöliitin
Matalaimpedanssinen lähtöliitäntä liitetään vahvistimeen tai signaaliketjun 

seuraavaan efektipedaaliin.

Kallistaa
Säätää sävytasapainoa raskaammasta bassosta raskaampaan diskanttiin. 

Vaste on tasainen, kun ohjaus on keskitetty, ja korkeita taajuuksia on 

enemmän ja matalia taajuuksia vähemmän, kun säädintä kierretään 

myötäpäivään ja päinvastoin.

Tyyppi Switch
Valitsee aktiivisen kaikualgoritmin tai äänen.

Taso
Ohjaa yleistä lähtötasoa.

Vaimennus
Säätää kuinka nopeasti korkeat taajuudet vaimenevat kaikuäänessä. Tämän 

säätimen lisääminen tekee kaiun hännän tummemmaksi sen häivyttäessä.

Aika
Ohjaa kaiun vaimennusaikaa.

Vahvistuksen Ohjaus/LED
Säätää polkimen yleisen herkkyyden ja mahdollistaa monenlaisten 

instrumenttien käytön. Huippu-LED vilkkuu, kun laite on lähellä vääristymistä.

Napaisuuskytkin
Kääntää signaalin napaisuuden (tai "vaiheen") ja on joskus hyödyllinen ei-

toivotun takaisinkytkennän vähentämisessä tai poistamisessa.



Lovikytkin/Hallinta
Kytkin kytkee tai ohittaa lovisuodattimen; säätönuppi säätää lovien taajuutta. 

Lovisuodatinta voidaan käyttää vähentämään kovimpia palauteääniä; yritä 

pyyhkäistä ohjausta hitaasti, kun laite syöttää takaisin, kunnes palaute lakkaa.

Tuloliitin
Korkean impedanssin tulo, joka soveltuu sähkökitaroille, bassolle, akustisille 

kitaroille, joissa on mikrofonijärjestelmä, koskettimille ja muille soittimille.

Mykistä Jalkakytkin/LED
Mykistää äänen ja on hyödyllinen instrumenttien vaihdossa tai tauon pidossa. 

LED ilmaisee mykistyksen tilan.

LED-Tappamiskytkin
Poistaa säätönupin valaistuksen käytöstä.

DC-Virtaliitin
Vakiokeski-negatiivinen 9VDC-liitäntä käytettäväksi asianmukaisten 

virtalähteiden kanssa.



LISÄKIELET

TEKNISET  TIEDOT

•Vahvistimet  ja  kaiutinjärjestelmät  sekä  korvat/kuulokkeet  (jos  varusteena)  pystyvät  tuottamaan

erittäin  korkeita  äänenpainetasoja,  jotka  voivat  aiheuttaa  tilapäisiä  tai  pysyviä  kuulovaurioita.  Ole

varovainen,  kun  asetat  ja  säädät  äänenvoimakkuutta  käytön  aikana.

9VDC

PAINO

•Irrota  verkkolaite  ennen  kuin  puhdistat  laitteen  ulkopuolelta.  Käytä  puhdistukseen  vain

kosteaa  liinaa;  odota,  kunnes  laite  on  täysin  kuiva,  ennen  kuin  kytket  virran  takaisin.

130  mA  min  @  9  VDC  säädelty  sovitin  5,5  
x  2,1  mm  piippuliitin  (ei  sisälly)

•VAROITUS:  Älä  altista  laitetta  tai  sen  vaihtovirtaa  sateelle  tai  kosteudelle  vaurioiden,  tulipalon  tai  

sähköiskun  vaaran  välttämiseksi.

www.fender.com/support

4,84"  x  3,74"  x  1,77" (123mm  x  95mm  x  45mm)

Tuotteen  tekniset  tiedot  voivat  muuttua  ilman  erillistä  ilmoitusta

Käsikirja  on  saatavilla  muilla  kielillä  osoitteessa

1,32  lbs.  (0,6  kg)

•Älä  tiputa  tai  roiskuta  nesteitä  laitteen  päälle.

IMPEDENSSIT

MITAT

•Älä  muuta  liitetyn  verkkolaitteen  AC-pistoketta

TEHOVAATIMUKSET

•VAROITUS:  Yksikkö  saa  liittää  vain  turvallisuusviranomaisen  sertifioituun,  säänneltyyn

virtalähteeseen  (sovittimeen),  joka  on  hyväksytty  käytettäväksi  ja  joka  on  sovellettavien

paikallisten  ja  kansallisten  turvallisuusvaatimusten  mukainen.

Tulo:  820Kÿ  Lähtö:  1Kÿ

CORONA,  KALIFORNIA,  Yhdysvallat
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                          TUOTE

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  OYJ

•Sisällä  ei  ole  käyttäjän  huollettavia  osia.  Huollon  saa  suorittaa  vain  ammattitaitoinen  henkilökunta.

VIRTALÄHDE
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