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1. Ποδοδιακόπτης Reverb/LED  
2. Βύσμα εξόδου 
3. Κλίση
4. Πληκτρολογήστε Διακόπτης
5. Επίπεδο
6. Απόσβεση
7. Χρόνος
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8. Έλεγχος πολαβής/LED
9. Διακόπτης πολικότητας  
10. Διακόπτης εγκοπής/Έλεγχος 
11. Υποδοχή  εισόδου 
12. Ποδοδιακόπτης  σίγασης/LED
13. Διακόπτης Kill  LED
14. Συνδετήρας DC Power
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ACOUSTIC  PREVERB

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ  ΣΤΗΝ  ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ,  Η.Π.Α

Σχεδιασμένο  από  την  εσωτερική  ομάδα  ειδικών  μας,  το  Acoustic  

Preverb  είναι  μια  αυθεντική  πίστα  Fender.

Το  πλαίσιο  είναι  κατασκευασμένο  από  ελαφρύ,  ανθεκτικό  

ανοδιωμένο  αλουμίνιο  και  τα  πόμολα  με  οπίσθιο  φωτισμό  LED  

δείχνουν  εύκολα  τις  ρυθμίσεις  ελέγχου  σας  με  μια  ματιά  σε  

σκοτεινές  βαθμίδες.

Το  Reverb  ενισχύει  τον  τόνο  και  τη  φυσική  ομορφιά  μιας  

ακουστικής  κιθάρας  και  το  Fender's  Acoustic  Preverb  παρέχει  αυτό  

και  πολλά  άλλα.  Διαθέτοντας  τρεις  ρυθμίσεις  αντήχησης  που  

εκφράζονται  ευδιάκριτα  για  ακουστική  κιθάρα,  καθώς  και  έναν  

προενισχυτή  υψηλής  πιστότητας,  αυτό  το  πεντάλ  είναι  το  

απόλυτο  μηχάνημα  περιβάλλοντος.  Το  φίλτρο  εγκοπής  και  ο  

διακόπτης  πολικότητας  βοηθούν  στην  εξάλειψη  της  ανάδρασης,  
ενώ  το  κουμπί  "ανάκλισης"  παρέχει  συνολικό  έλεγχο  ισορροπίας  EQ.



Reverb  Footswitch/LED
Ενεργοποιεί  το  εφέ  αντήχησης.  Το  LED  ανάβει.

Jack  εξόδου
Η  υποδοχή  εξόδου  χαμηλής  αντίστασης  συνδέεται  στον  ενισχυτή  ή  στο  πεντάλ  επόμενου  εφέ  στην  

αλυσίδα  σήματος.

Γέρνω

Ρυθμίζει  την  τονική  ισορροπία  από  πιο  βαριά  μπάσα  σε  πιο  βαριά  πρίμα.  

Η  απόκριση  είναι  επίπεδη  όταν  ο  έλεγχος  είναι  κεντραρισμένος  και  υπάρχουν  περισσότερες  

υψηλές  συχνότητες  και  λιγότερες  χαμηλές  καθώς  το  χειριστήριο  περιστρέφεται  δεξιόστροφα  και  

αντίστροφα.

Τύπος  Διακόπτης
Επιλέγει  ενεργό  αλγόριθμο  αντήχησης  ή  ήχο.

Επίπεδο

Ελέγχει  το  συνολικό  επίπεδο  εξόδου.

Απόσβεση
Ελέγχει  πόσο  γρήγορα  διασπώνται  οι  υψηλές  συχνότητες  στον  ήχο  αντήχησης.  

Η  αύξηση  αυτού  του  ελέγχου  θα  κάνει  την  ουρά  της  αντήχησης  πιο  σκούρα  καθώς  ξεθωριάζει.

χρόνος

Ελέγχει  το  χρόνο  αποσύνθεσης  αντήχησης.

Έλεγχος  απολαβής/ LED
Ρυθμίζει  τη  συνολική  ευαισθησία  του  πεντάλ  και  επιτρέπει  τη  χρήση  μιας  ευρείας  ποικιλίας  οργάνων.  

Το  Peak  LED  θα  αναβοσβήνει  όταν  η  μονάδα  πλησιάζει  σε  παραμόρφωση.

Διακόπτης  πολικότητας
Αντιστρέφει  την  πολικότητα  του  σήματος  (ή  τη  «φάση»)  και  μερικές  φορές  είναι  χρήσιμο  για  τη  μείωση  

ή  την  εξάλειψη  της  ανεπιθύμητης  ανάδρασης.



Διακόπτης  εγκοπής/Έλεγχος
Ο  διακόπτης  εμπλέκεται  ή  παρακάμπτει  το  φίλτρο  εγκοπής.  το  κουμπί  ελέγχου  ρυθμίζει  τη  

συχνότητα  εγκοπής.  Το  φίλτρο  εγκοπής  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  τη  μείωση  του  πιο  δυνατού  

τόνου  ανάδρασης.  δοκιμάστε  να  ρυθμίσετε  αργά  τον  έλεγχο  σάρωσης  ενώ  το  όργανο  

ανατροφοδοτεί  μέχρι  να  σταματήσει  η  ανάδραση.

Jack  εισόδου
Είσοδος  υψηλής  αντίστασης  κατάλληλη  για  ηλεκτρική  κιθάρα,  μπάσο,  ακουστικές  κιθάρες  με  συστήματα  

pickup,  πληκτρολόγια  και  άλλα  όργανα.

Σίγαση  ποδοδιακόπτη/ LED
Σίγαση  ήχου  και  είναι  χρήσιμο  όταν  αλλάζετε  όργανα  ή  όταν  κάνετε  διάλειμμα.  Η  λυχνία  LED  

υποδεικνύει  την  κατάσταση  σίγασης.

Διακόπτης  Kill  LED
Απενεργοποιεί  το  φωτισμό  του  κουμπιού  ελέγχου.

Συνδετήρας  DC  Power
Τυπική  υποδοχή  9VDC  με  αρνητικό  κέντρο  για  χρήση  με  κατάλληλα  τροφοδοτικά.



•Οι  ενισχυτές  και  τα  συστήματα  ηχείων  και  τα  ακουστικά/ακουστικά  (εάν  διαθέτουν)  είναι  ικανά  να  

παράγουν  πολύ  υψηλά  επίπεδα  ηχητικής  πίεσης  που  μπορεί  να  προκαλέσουν  προσωρινή  ή  μόνιμη  βλάβη  της  ακοής.  

Να  είστε  προσεκτικοί  όταν  ρυθμίζετε  και  ρυθμίζετε  τα  επίπεδα  έντασης  ήχου  κατά  τη  χρήση.

9VDC

ΒΑΡΟΣ

PN  7720602000  REV  B

•Αποσυνδέστε  το  τροφοδοτικό  AC  πριν  καθαρίσετε  το  εξωτερικό  της  μονάδας.  Χρησιμοποιήστε  μόνο  ένα  υγρό  

πανί  για  τον  καθαρισμό.  περιμένετε  μέχρι  να  στεγνώσει  τελείως  η  μονάδα  πριν  επανασυνδέσετε  το  ρεύμα.

Ρυθμιζόμενος  προσαρμογέας  130  mA  min  @  9VDC  
Βύσμα  κάννης  5,5  x  2,1  mm  (δεν  περιλαμβάνεται)

Πνευματικά  δικαιώματα  ©  2022  FMIC.  Ολα  τα  δικαιώματα  διατηρούνται.

•ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Για  να  αποφύγετε  τον  κίνδυνο  ζημιάς,  πυρκαγιάς  ή  ηλεκτροπληξίας,  μην  εκθέτετε  τη  μονάδα  ή  το  

τροφοδοτικό  AC  σε  βροχή  ή  υγρασία.

www.fender.com/support

4,84”  x  3,74”  x  1,77” (123  mm  x  95  mm  x  45  mm)

Οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση

Το  εγχειρίδιο  διατίθεται  σε  επιπλέον  γλώσσες  στη  διεύθυνση

1,32  λίβρες.  (0,6  κιλά)

•Μην  στάζεις  και  μην  πιτσιλάς  υγρά  στη  μονάδα.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

•Μην  αλλάζετε  το  βύσμα  AC  του  συνδεδεμένου  μετασχηματιστή  ρεύματος

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΙΣΧΥΟΣ

CORONA,  ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ,  Η.Π.Α

•ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Η  μονάδα  πρέπει  να  συνδέεται  μόνο  με  πιστοποιημένη,  ελεγχόμενη  πηγή  τροφοδοσίας  

(προσαρμογέας),  εγκεκριμένη  για  χρήση  και  συμβατή  με  τις  ισχύουσες  τοπικές  και  εθνικές  ρυθμιστικές  

απαιτήσεις  ασφαλείας.

Είσοδος:  820KΩ  Έξοδος:  1KΩ

Το  Fender®  είναι  σήμα  κατατεθέν  της  FMIC.

                          ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ 

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Δεν  υπάρχουν  εξαρτήματα  που  μπορούν  να  επισκευαστούν  από  το  χρήστη  μέσα,  παραπέμψτε  το  σέρβις  μόνο  σε  εξειδικευμένο  προσωπικό.

ΠΑΡΟΧΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΓΛΩΣΣΕΣ
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