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10. Comutator de crestătură/
      Comandă  
11. Mufă de intrare
12.  Comutator  de  picior/
      LED  de dezactivare  
13.  Comutator  de  oprire  LED 
14.  Conector  de  alimentare  CC
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1.  Comutator/LED  reverb 
2. Mufă de ieșire 
3. Înclinare 
4. Comutator de  tip
5.  Nivel
6.  Amortizare
7.  Timp
8. Control de câștig/LED
9. Comutator de polaritate 
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Reverb îmbunătățește tonul și frumusețea naturală a unei 

chitare acustice, iar Acoustic Preverb de la Fender oferă asta și 

multe altele. Dispunând de trei setări de reverb exprimate 

distinct pentru chitara acustică, plus un preamplificator de 

înaltă fidelitate, această pedală este cea mai bună mașină de 

ambianță. Un filtru cu crestătură și un comutator de polaritate 

ajută la eliminarea feedback-ului, în timp ce butonul „înclinare” 

oferă control general al echilibrului EQ.

Proiectat de echipa noastră internă de experți, Acoustic 

Preverb este un circuit Fender complet original. Șasiul este 

fabricat din aluminiu anodizat ușor și durabil, iar butoanele cu 

iluminare din spate LED arată cu ușurință setările de control 

dintr-o privire pe scenele întunecate.

ACOUSTIC PREVERB
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Comutator/LED Reverb
Activează efectul de reverb; LED-ul se aprinde.

Jack de Ieșire
Mufa de ieșire cu impedanță scăzută se conectează la amplificator sau la 
următoarea pedală de efect din lanțul de semnal.

Înclinare
Reglează echilibrul tonal de la mai greu de bas la mai puternic de înalte. 
Răspunsul este plat când controlul este centrat și există mai multe 
frecvențe înalte și mai puține frecvențe joase pe măsură  e controlul este 
rotit în sensul acelor de ceasornic și invers.

Tip Comutator
Selectează algoritmul de reverb activ sau sunetul.

Nivel
Controlează nivelul general de ieșire.

Amortizare
Controlează cât de repede scad frecvențele înalte în sunetul reverb. 
Mărirea acestui control va întuneca coada reverbului pe măsură ce se 
estompează.

Timp
Controlează timpul de decadere a everbului.

Controlul Câștigului/LED
Setează sensibilitatea generală a pedalei și permite utilizarea unei game 
largi de instrumente. LED-ul de vârf va pâlpâi când unitatea este aproape 
de distorsionare.

Comutator de Polaritate
Inversează polaritatea semnalului (sau  „fază”) și uneori este utilă pentru 
reducerea sau eliminarea feedback-ului nedorit.



Comutator/Comandă Notch
Comutatorul cuplează sau ocolește filtrul cu crestătură; Butonul de control 
reglează frecvența crestăturii. Filtrul Notch poate fi folosit pentru a reduce 
cel mai puternic ton de feedback; încercați să măturați încet controlul în 
timp ce instrumentul returează până când feedback-ul se oprește.

Jack de Intrare
Intrare de înaltă impedanță potrivită pentru chitară electrică, bas, chitare 
acustice cu sisteme de preluare, clape și alte instrumente.

Comutator de Picior/LED de Dezactivare
Dezactivează sunetul și este util atunci când schimbați instrumentele sau 
când luați o pauză. LED-ul indică starea sunetului.

Comutator LED Kill
Dezactivează iluminarea butonului de control.

Conector de Alimentare DC
Mufă standard de 9 VDC cu negativ central pentru utilizarea cu surse de 
alimentare adecvate.



LIMBURI  SUPLIMENTARE

INSTRUCȚIUNI  DE  SIGURANȚĂ  IMPORTANTE

GREUTATE

•Nu  există  piese  care  să  poată  fi  reparate  de  către  utilizator  în  interior,  consultați  întreținerea  numai  personalului  calificat.

ALIMENTARE  ELECTRICĂ

Fender®  este  o  marcă  înregistrată  a  FMIC.

CORONA,  CALIFORNIA,  USA

•  AVERTISMENT:  Unitatea  trebuie  conectată  numai  la  o  sursă  de  alimentare  (adaptor)  certificată,  
reglementată  de  o  agenție  de  siguranță,  aprobată  pentru  utilizare  și  în  conformitate  cu  
cerințele  de  siguranță  locale  și  naționale  aplicabile.

CERINTE  DE  PUTERE

•Nu  modificați  ștecherul  AC  al  adaptorului  de  alimentare  conectat

IMPEDANȚE

DIMENSIUNI

                             UN  PRODUS  DIN 
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•  Nu  picurați  și  nu  stropiți  cu  lichide  pe  unitate.

Manual  disponibil  în  limbi  suplimentare  la

•  AVERTISMENT:  Pentru  a  preveni  deteriorarea,  pericolul  de  incendiu  sau  de  șoc,  nu  expuneți  unitatea  sau  

alimentarea  sa  AC  la  ploaie  sau  umezeală.

www.fender.com/support

Specificațiile  produsului  pot  fi  modificate  fără  notificare

Copyright  ©  2022  FMIC.  Toate  drepturile  rezervate.

•  Deconectați  adaptorul  de  curent  alternativ  înainte  de  a  curăța  exteriorul  unității.  Folosiți  doar  o  cârpă  umedă  

pentru  curățare;  așteptați  până  când  unitatea  este  complet  uscată  înainte  de  a  reconecta  alimentarea.

SPECIFICAȚII

Intrare:  820KΩ  Ieșire:  1KΩ 130  mA  min  @  
9VDC  Adaptor  reglat  5,5  x  2,1  mm  
conector  cilindric  (nu  este  inclus)
9VDC 
4,84”  x  3,74”  x  1,77” (123  mm  x  95  mm  x  45  mm) 
1,32  lbs.  (0,6  kg)

PN  7720602000  REV  B

•Amplificatoarele  și  sistemele  de  difuzoare  și  urechea/căștile  (dacă  sunt  în  dotare)  sunt  capabile  să  
producă  niveluri  foarte  ridicate  de  presiune  sonoră,  care  pot  provoca  leziuni  temporare  sau  
permanente  ale  auzului.  Aveți  grijă  când  setați  și  reglați  nivelurile  de  volum  în  timpul  utilizării.
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