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Reverb  förstärker  tonen  och  den  naturliga  skönheten  

hos  en  akustisk  gitarr,  och  Fenders  akustiska  preverb  

ger  det  och  mer.  Med  tre  efterklangsinställningar  

tydligt  tonande  för  akustisk  gitarr,  plus  en  högfientlig  

förförstärkare,  är  denna  pedal  den  ultimata  

ambiencemaskinen.  Ett  skårfilter  och  

polaritetsomkopplare  hjälper  till  att  eliminera  
feedback,  medan  "tilt"-ratten  ger  övergripande  EQ-balanskontroll.

Designad  av  vårt  interna  team  av  experter,  är  

Acoustic  Preverb  en  helt  original  Fender-krets.

Chassit  är  tillverkat  av  lätt,  slitstarkt  anodiserad  
aluminium,  och  de  LED-bakgrundsbelysta  rattarna  

visar  enkelt  dina  kontrollinställningar  med  en  blick  

på  mörka  scener.

ACOUSTIC  PREVERB

DESIGNAD  I  KALIFORNIEN,  USA



Reverb Fotkontakt/LED
Aktiverar  efterklangseffekt;  LED  lyser.

Utgångsjack
Lågimpedansutgångsjack  ansluts  till  förstärkare  eller  till  nästa  
effektpedal i  signalkedjan.

Luta
Justerar  tonbalansen  från  mer  bastung  till  mer  diskanttung. Responsen  
är  platt  när  kontrollen  är  centrerad,  och  det  finns  fler höga  frekvenser  
och  färre  låga  frekvenser  när  kontrollen  roteras  medurs och  vice  versa.

Typ Switch
Väljer  aktiv  efterklangsalgoritm  eller  ljud.

Nivå
Styr  den  totala  uteffekten.

Dämpning
Styr hur snabbt höga frekvenser avtar i reverbljudet. Om du ökar denna 
kontroll kommer efterklangssvansen att bli mörkare när den tonar ut.

Tid
Styr  tid  för  efterklang.

Gain Control/LED
Ställer  in  den  övergripande  pedalkänsligheten  och  gör  det  möjligt  att  
använda  ett  brett  utbud  av  instrument.  Peak  LED  kommer  att  flimra  när  
enheten  är  nära  att  förvränga.

Polaritetsomkopplare
Inverterar  signalpolaritet  (eller  "fas")  och  är  ibland  användbar  för  att  
minska eller  eliminera  oönskad  feedback.



Notch Switch/Control
Omkopplaren  kopplar  in  eller  förbigår  skårfiltret;  kontrollratten  justerar  
notch-frekvensen.  Notch-filter  kan  användas  för  att  minska  den  högsta  
återkopplingstonen;  försök  svepa  kontrollen  långsamt  medan  
instrumentet  matar  tillbaka  tills  återkopplingen  upphör.

Ingångsjack
Högimpedansingång  lämplig  för  elgitarr,  bas,  akustiska  gitarrer  med  
pickupsystem,  keyboard  och  andra  instrument.

Mute Fotkontakt/LED
Stänger  av  ljudet  och  är  användbart  när  du  byter  instrument  eller  när  du  
tar  en  paus.  LED  indikerar  tyst  läge.

LED Kill Switch
Inaktiverar  kontrollrattens  belysning.

DC-Strömkontakt
Standard  mittnegativa  9VDC-uttag  för  användning  med  lämplig  
strömförsörjning.



VIKTIGA  SÄKERHETS  INSTRUKTIONER

ÖVRIGA  SPRÅK

SPECIFIKATIONER

130  mA  min  @  9VDC  reglerad  adapter  5,5  

x  2,1  mm  fatkontakt  (ingår  ej)

Fender®  är  ett  registrerat  varumärke  som  tillhör  FMIC.

CORONA,  KALIFORNIEN,  USA

•VARNING:  Enheten  får  endast  anslutas  till  en  certifierad,  reglerad,  strömkälla  (adapter),

godkänd  för  användning  och  i  enlighet  med  tillämpliga  lokala  och  nationella  säkerhetskrav.

Ingång:  820Kÿ  Utgång:  1Kÿ

VIKT

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Inga  delar  som  användaren  kan  reparera  inuti,  låt  endast  kvalificerad  personal  utföra  service.

IMPEDANSER

STRÖMFÖRSÖRJNING

MÅTT

EN  PRODUKT  AV

•Dropp  eller  stänk  inte  vätska  på  enheten.

KRAFTBEHOV

•Ändra  inte  nätkontakten  på  den  anslutna  nätadaptern

•VARNING:  För  att  förhindra  skador,  brand  eller  risk  för  stötar,  utsätt  inte  enheten  eller  dess

nätström  för  regn  eller  fukt.

www.fender.com/support

Produktspecifikationer  kan  ändras  utan  föregående  meddelande

Manual  finns  på  ytterligare  språk  på

4,84"  x  3,74"  x  1,77" (123  mm  x  95  mm  x  45  mm)

1,32  lbs.  (0,6  kg)
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•  Förstärkare  och  högtalarsystem  och  öron/hörlurar  (om  sådana  finns)  kan  producera  mycket

höga  ljudtrycksnivåer  som  kan  orsaka  tillfälliga  eller  permanenta  hörselskador.  Var  försiktig  när

du  ställer  in  och  justerar  volymnivåer  under  användning.

9VDC
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•Koppla  ur  nätadaptern  innan  du  rengör  enhetens  utsida.  Använd  endast  en  fuktig  trasa

för  rengöring;  vänta  tills  enheten  är  helt  torr  innan  du  ansluter  strömmen  igen.
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