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MTG  TUBE  TREMOLO

Благодарим  ви,  че  закупихте  MTG  Tube  Tremolo  –  

многофункционално  аналогово  тремоло,  което  използва  

истинска  тръба  за  предусилвател  NOS  6205  и  включва  три  

различни  избираеми  режима  на  форма  на  вълната  и  контрол  

на  темпото  при  натискане.  Неговият  контрол  "Wave"  позволява  

плавно  превключване  между  различни  набори  от  

режими  на  вълнова  форма,  преминавайки  плавно  между  

синусовидни,  квадратни,  триони  и  рампови  типове  тремоло.  

MTG  Tube  Tremolo  разполага  и  с  контроли  за  „Интензивност“  

и  „Ниво“.  Скоростта  може  да  се  настрои  с  помощта  

на  контрола  „Speed“  или  вторичния  крачен  превключвател  Tap.

ПРОЕКТИРАН  В  КАЛИФОРНИЯ,  САЩ



Байпас  крачен  превключвател/LED
Заобикаля  ефекта.

Изходен  жак
Изходен  жак  с  нисък  импеданс  се  свързва  към  усилвателя  или  към  следващия  педал  за  ефект  в  

сигналната  верига.

Ниво
Контролира  общото  изходно  ниво.

Скорост
Контролира  общата  честота  на  тремоло  (0,1  Hz  -10  Hz). 

За  да  изберете  различни  ритмични  подразделения,  натиснете  и  задръжте  Tap  Footswitch,  докато  

въртите  копчето  за  управление  на  скоростта.  Вижте  Tap  Footswitch  за  повече  подробности.

Интензивност
Контролира  колко  е  наличен  тремоло  ефектът.

Вълна
След  като  режимът  на  тремоло  е  избран  с  помощта  на  превключвателя  на  режима  (по-долу),  

използвайте  този  контрол  за  плавно  смесване  между  различните  вълнови  форми  на  всеки  

режим,  вместо  да  се  налага  да  избирате  само  една.

Превключвател  на  режима

Изберете  един  от  три  режима  на  тремоло  -  триъгълник/ синусоида/квадрат,  рампа/

триъгълник/ трион  и  регулируема  квадратна  вълна.



DC  захранващ  конектор

LED  прекъсвач  за  спиране

Шестнадесета  нота  с  точки

Деактивира  осветлението  на  контролния  бутон.

Четвъртинна  нота

Осма  нотна  тройка

Точкова  осма  нота

Шестнадесета  нота

Четвъртинни  триоли

Стандартен  централен  отрицателен  9VDC  жак  за  използване  с  подходящи  захранващи  устройства.

Осма  нота
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·

·
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·

·

Входен  жак
Вход  с  висок  импеданс,  подходящ  за  електрическа  китара,  бас,  акустични  китари  с  пикап  системи,  

клавиатури  и  други  инструменти.

Докоснете  крачен  превключвател/LED

Задайте  скорост  на  тремоло,  като  докоснете  два  или  повече  пъти  с  желана  скорост.  Светодиодът  

мига  в  синхрон  с  формата  на  вълната.  Също  така,  натиснете  и  задръжте,  докато  завъртате  контрола  на  

скоростта,  за  да  изберете  конкретни  подразделения  на  тактове  в  текущото  темпо  (по  посока  на  

часовниковата  стрелка  от  крайно  ляво):



Продуктовите  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение

•ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  За  да  предотвратите  повреда,  опасност  от  пожар  или  токов  удар,  не  излагайте  устройството  или  неговото  

променливотоково  захранване  на  дъжд  или  влага.

Ръководството  е  достъпно  на  допълнителни  езици  на

1,2  фунта  (0,54  кг)

3,75”  x  4,9”  x  2,5” (95,25  mm  x  124,5  mm  x  63,5  mm)

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Вътре  няма  части,  които  могат  да  се  обслужват  от  потребителя,  обръщайте  се  за  обслужване  само  към  квалифициран  персонал.

РАЗМЕРИ:

•  Не  капете  и  не  пръскайте  течности  върху  устройството.

ПРОДУКТ  НА

www.fender.com/support

•Не  променяйте  AC  щепсела  на  свързания  захранващ  адаптер

•  Изключете  адаптера  за  променлив  ток,  преди  да  почистите  външността  на  устройството.  Използвайте  само  влажна  кърпа  

за  почистване  и  след  това  изчакайте,  докато  устройството  изсъхне  напълно,  преди  да  го  свържете  отново  към  захранването.

Fender®  е  регистрирана  търговска  марка  на  FMIC.

ВХОД:  1MΩ  ИЗХОД:  470Ω

ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  ЗАХРАНВАНЕТО:

КОРОНА,  КАЛИФОРНИЯ,  САЩ

•ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Устройството  трябва  да  бъде  свързано  само  към  сертифициран  от  агенция  по  

безопасност,  регулиран  източник  на  захранване  (адаптер),  одобрен  за  употреба  и  съвместим  с  приложимите  

местни  и  национални  нормативни  изисквания  за  безопасност.

ЗАХРАНВАНЕ:

ИМПЕДАНСИ:

ТЕГЛО:

ТОВА  УСТРОЙСТВО  ОТГОВАРЯ  НА  ЧАСТ  15  ОТ  ПРАВИЛАТА  НА  FCC.  ЕКСПЛОАТАЦИЯТА  Е  ПРЕДМЕТ  НА  

СЛЕДНИТЕ  ДВЕ  УСЛОВИЯ:  (1)  ТОВА  УСТРОЙСТВО  МОЖЕ  ДА  НЕ  ПРИЧИНЯВА  ВРЕДНИ  СМУШЕНИЯ  И  (2)  

ТОВА  УСТРОЙСТВО  ТРЯБВА  ДА  ПРИЕМЕ  ВСЯКАКВИ  ПОЛУЧЕНИ  СМУШЕНИЯ,  ВКЛЮЧИТЕЛНО  СМУЩЕНИЯ,  
КОИТО  МОЖЕ  ДА  ПРИЧИНЯТ  НЕЖЕЛАНА  ОПЕРАЦИЯ.

PN  7719024000  REV  3

200mA  при  9VDC

9VDC  регулиран  адаптер,  5,5  x  

2,1  mm  цилиндър  конектор,  централен  отрицателен

Авторско  право  ©  2020  FMIC.  Всички  права  запазени.

•Усилвателите  и  системите  с  високоговорители,  както  и  ушите/слушалките  (ако  има  такива)  са  способни  

да  произвеждат  много  високи  нива  на  звуково  налягане,  което  може  да  причини  временно  или  постоянно  

увреждане  на  слуха.  Бъдете  внимателни,  когато  задавате  и  регулирате  нивата  на  звука  по  време  на  употреба.

Спецификации

Важни  инструкции  за  безопасност

Допълнителни  езици



ЗАБЕЛЕЖКИ
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