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MTG TUBE TREMOLO

Bedankt  voor  de  aankoop  van  de  MTG  Tube  Tremolo:  een  

veelzijdige  analoge  tremolo  die  gebruik  maakt  van  een  

echte  NOS  6205  voorversterkerbuis  en  beschikt  over  drie  

verschillende  selecteerbare  golfvormmodi  en  een  tap  

tempo-regeling.  De  “Wave”-regeling  maakt  soepel  schakelen  

tussen  verschillende  sets  golfvormmodi  mogelijk,  

waarbij  de  overgang  soepel  verloopt  tussen  sinus-,  vierkant-,  

zaag-  en  ramp-tremolotypes.  De  MTG  Tube  Tremolo  

beschikt  ook  over  ‘Intensity’-  en  ‘Level’-regelaars.  De  snelheid  

kan  worden  ingesteld  met  behulp  van  de  “Speed”  

-regelaar  of  de  secundaire  Tap-voetschakelaar.

ONTWORPEN  IN  CALIFORNIË,  VS



Bypass  voetschakelaar/LED
Omzeilt  het  effect.

Uitgangsaansluiting

Uitgangsaansluiting  met  lage  impedantie  wordt  aangesloten  op  een  versterker  of  op  het  volgende  effectpedaal  

in  de  signaalketen.

Niveau

Regelt  het  algehele  uitgangsniveau.

Snelheid
Regelt  de  algehele  tremolosnelheid  (0,1  Hz  -10  Hz).

Om  verschillende  ritmische  onderverdelingen  te  selecteren,  houdt  u  Tap  Footswitch  ingedrukt  

terwijl  u  aan  de  snelheidsregelknop  draait.  Zie  Tap  Footswitch  voor  meer  details.

Intensiteit
Regelt  hoeveel  tremolo-effect  aanwezig  is.

Golf

Zodra  een  tremolomodus  is  geselecteerd  met  behulp  van  de  modusschakelaar  (hieronder),  

gebruikt  u  deze  regelaar  om  de  verschillende  golfvormen  van  elke  modus  soepel  te  laten  

overvloeien,  in  plaats  van  dat  u  er  maar  één  hoeft  te  kiezen.

Modusschakelaar

Selecteer  een  van  de  drie  tremolomodi:  driehoek/sinus/vierkant,  helling/

driehoek/zaagtand  en  instelbare  blokgolf.



Achtste  noottriool

·

Gestippelde  zestiende  noot

Zestiende  noot·

DC-voedingsconnector

Achtste  noot

·

LED-kill-schakelaar

Kwartnoottriool

·

Gestippelde  achtste  noot

·

Kwartnoot

·

·

Standaard  centrum-negatieve  9VDC-aansluiting  voor  gebruik  met  geschikte  

voedingen.

Deactiveert  de  verlichting  van  de  bedieningsknop.

Ingangsaansluiting

Hoogohmige  ingang  geschikt  voor  elektrische  gitaar,  bas,  akoestische  gitaren  met  

pickup-systemen,  keyboards  en  andere  instrumenten.

Tik  op  Voetschakelaar/LED

Stel  de  tremolosnelheid  in  door  twee  of  meer  keer  op  de  gewenste  snelheid  te  tikken.  LED  

knippert  synchroon  met  de  golfvorm.  Houd  ook  ingedrukt  terwijl  u  aan  de  snelheidsregelaar  

draait  om  specifieke  onderverdelingen  van  de  beat  in  het  huidige  tempo  te  selecteren  

(met  de  klok  mee  vanaf  geheel  links):



STROOMVOORZIENING:

FENDER  MUZIEKINSTRUMENTEN  CORPORATION

•Er  zitten  geen  onderdelen  in  die  door  de  gebruiker  onderhouden  kunnen  worden.  Laat  onderhoud  uitsluitend  over  aan  gekwalificeerd  personeel.

•Wijzig  de  AC-stekker  van  de  aangesloten  voedingsadapter  niet

www.fender.com/support

ENERGIEBEHOEFTEN:

3,75”  x  4,9”  x  2,5” (95,25  mm  x  124,5  mm  x  63,5  mm)

Belangrijke  veiligheidsinstructies

extra  talen

DIT  APPARAAT  VOLDOET  AAN  DEEL  15  VAN  DE  FCC-REGELS.  DE  BEDIENING  IS  ONDERHEVIG  

AAN  DE  VOLGENDE  TWEE  VOORWAARDEN:  (1)  DIT  APPARAAT  MAG  GEEN  SCHADELIJKE  

INTERFERENTIE  VEROORZAKEN,  EN  (2)  DIT  APPARAAT  MOET  ELKE  ONTVANGEN  INTERFERENTIE  

ACCEPTEREN,  MET  INBEGRIP  VAN  INTERFERENTIE  DIE  ONGEWENSTE  WERKING  KAN  VEROORZAKEN.

200mA  @  9VDC

PN  7719024000  REV  3

Fender®  is  een  geregistreerd  handelsmerk  van  FMIC.

•Koppel  de  wisselstroomadapter  los  voordat  u  de  buitenkant  van  het  apparaat  reinigt.  Gebruik  voor  het  reinigen  

alleen  een  vochtige  doek  en  wacht  vervolgens  tot  het  apparaat  volledig  droog  is  voordat  u  het  weer  op  de  stroom  aansluit.

INGANG:  1Mÿ  UITGANG:  470ÿIMPEDANTIES:

GEWICHT:

•Druip  of  spat  geen  vloeistoffen  op  het  apparaat.

Specificaties

DIMENSIES:

EEN  PRODUCT  VAN

•WAARSCHUWING:  Om  schade,  brand  of  elektrische  schokken  te  voorkomen,  mag  u  het  apparaat  of  de  wisselstroomvoeding  

niet  blootstellen  aan  regen  of  vocht.

Handleiding  beschikbaar  in  andere  talen  op

1,2  lbs  (0,54  kg)

Copyright  ©  2020  FMIC.  Alle  rechten  voorbehouden.

•Versterkers  en  luidsprekersystemen  en  oortelefoons/hoofdtelefoons  (indien  aanwezig)  kunnen  zeer  hoge  

geluidsdrukniveaus  produceren  die  tijdelijke  of  permanente  gehoorbeschadiging  kunnen  veroorzaken.  Wees  

voorzichtig  bij  het  instellen  en  aanpassen  van  de  volumeniveaus  tijdens  gebruik.

9VDC  gereguleerde  adapter,  

5,5  x  2,1  mm  cilinderconnector,  midden  negatief

Productspecificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd

CORONA,  CALIFORNIË,  VS

•WAARSCHUWING:  Het  apparaat  mag  alleen  worden  aangesloten  op  een  door  een  veiligheidsinstantie  

gecertificeerde,  gereguleerde  stroombron  (adapter),  goedgekeurd  voor  gebruik  en  die  voldoet  aan  de  

toepasselijke  lokale  en  nationale  veiligheidseisen.
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