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DISAINITUD  CALIFORNIAS,  USA-s

MTG  TUBE  TREMOLO

Täname,  et  ostsite  MTG  Tube  Tremolo  –  
mitmekülgse  analoog-tremolo,  mis  kasutab  
tõelist  NOS  6205  eelvõimendit  ja  millel  on  
kolm  erinevat  valitavat  lainekuju  režiimi  ja  
puudutustempo  juhtimine.  Selle  "Wave"-juhtimine  
võimaldab  sujuvat  nihet  erinevate  
lainekuju  režiimide  vahel,  siirdudes  sujuvalt  
siinus-,  ruut-,  sae-  ja  kaldtremolo  tüüpide  
vahel.  MTG  Tube  Tremolol  on  ka  "Intensiivsuse"  
ja  "Tase"  juhtelemendid.  Kiirust  saab  
seadistada  "Speed"-nupu  või  teisese  Tap-jalglülitiga.



Jalglüliti/LED  möödaviigu
Möödasõidu  efekt.

Väljundpesa
Madala  takistusega  väljundpesa  ühendatakse  võimendi  või  signaaliahela  järgmise  efekti  

pedaaliga.

Tase
Kontrollib  üldist  väljundtaset.

Kiirus
Kontrollib  üldist  tremolosagedust  (0,1  Hz  -10  Hz).

Erinevate  rütmiliste  alajaotuste  valimiseks  vajutage  ja  hoidke  nuppu  Puudutage  jalglülitit,  

keerates  samal  ajal  kiiruse  reguleerimise  nuppu.  Lisateavet  leiate  jaotisest  Puudutage  jalglülitit.

Intensiivsus
Kontrollib,  kui  palju  tremoloefekti  esineb.

Laine
Kui  tremolorežiim  on  režiimilülitiga  (allpool)  valitud,  kasutage  seda  juhtnuppu,  et  sujuvalt  

sulanduda  iga  režiimi  erinevate  lainekujude  vahel,  selle  asemel,  et  valida  ainult  üks.

Režiimi  lüliti
Valige  üks  kolmest  tremolorežiimist  –  kolmnurk/siinus/ruut,  kaldtee/kolmnurk/

saehammas  ja  reguleeritav  ruutlaine.



Alalisvoolu  pistik

LED  tapmislüliti

Kvartali  noot

Punktiline  kuueteistkümnes  noot

Kuueteistkümnes  noot

Punktiline  kaheksas  noot

Kaheksanda  noodi  kolmik

Veerandnoodi  kolmik

Standardne  kesk-negatiivne  9  V  DC  pesa  kasutamiseks  koos  sobivate  toiteallikatega.

Deaktiveerib  juhtnupu  valgustuse.

Kaheksas  noot
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Sisendpesa
Kõrge  takistusega  sisend,  mis  sobib  elektrikitarri,  bassi,  pikapisüsteemidega  akustiliste  kitarride,  klahvpillide  

ja  muude  instrumentide  jaoks.

Puudutage  valikut  Jalglüliti/LED

Tremolo  kiiruse  määramiseks  puudutage  soovitud  kiirusega  kaks  või  enam  korda.  LED  vilgub  

lainekujuga  sünkroonis.  Samuti  vajutage  ja  hoidke  samal  ajal  all  kiiruse  juhtnuppu,  et  valida  

konkreetsed  löögi  alajaotised  praeguses  tempos  (päripäeva  vasakult):



CORONA,  CALIFORNIA,  USA

•HOIATUS:  Seadet  tohib  ühendada  ainult  ohutusagentuuri  sertifitseeritud,  reguleeritud

toiteallikaga  (adapteriga),  mis  on  heaks  kiidetud  kasutamiseks  ja  vastab  kehtivatele

kohalikele  ja  riiklikele  ohutusnõuetele.

TOITEALLIKAS:

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta

Autoriõigus  ©  2020  FMIC.  Kõik  õigused  kaitstud.

•  Võimendid  ja  kõlarisüsteemid  ning  kõrvaklapid/kõrvaklapid  (kui  on  varustuses)  on  võimelised

tekitama  väga  kõrge  helirõhutaseme,  mis  võib  põhjustada  ajutisi  või  püsivaid  kuulmiskahjustusi.

Olge  kasutamise  ajal  helitugevuse  määramisel  ja  reguleerimisel  ettevaatlik.

9VDC  reguleeritav  adapter,  

5,5  x  2,1  mm  silindri  pistik,  keskmine  negatiivne

•HOIATUS.  Kahjustuste,  tulekahju  või  elektrilöögiohu  vältimiseks  ärge  jätke  seadet  ega  selle  

vahelduvvooluallikat  vihma  või  niiskuse  kätte.

Käsiraamat  on  saadaval  täiendavates  keeltes  aadressil

1,2  naela  (0,54  kg)

TOODE

•Ärge  tilgutage  ega  pritsige  seadmele  vedelikke.

Tehnilised  andmed

MÕÕTMED:

IMEDANTSID:

KAAL:

Fender®  on  FMIC  registreeritud  kaubamärk.

•Enne  seadme  välispinna  puhastamist  eemaldage  vahelduvvooluadapter  vooluvõrgust.  Kasutage  puhastamiseks  

ainult  niisket  lappi  ja  seejärel  oodake,  kuni  seade  on  täielikult  kuivanud,  enne  kui  ühendate  selle  uuesti  vooluvõrku.

SISEND:  1Mÿ  VÄLJUND:  470ÿ

SEE  SEADE  VASTAB  FCC  EESKIRJADE  15.  OSA.  KASUTAMINE  TOIMUB  JÄRGMISTEL

KAHTEL  TINGIMUSEL:  (1)  SEE  SEADE  EI  TOHI  PÕHJUSTADA  KAHJULIKKE  HÄIRET  JA  (2)

SEADE  PEAB  VÕTMA  VÕTMA  KÕIKI  SAADUD  HÄIRED,  SEALHULGAS  SEADMED,  MIS
VÕIVAD  PÕHJUSTADA.

200mA  @  9VDC

PN  7719024000  REV  3

3,75  x  4,9  x  2,5  tolli  (95,25  x  124,5  x  63,5  mm)

Olulised  ohutusjuhised

Täiendavad  keeled

•Ärge  muutke  ühendatud  toiteadapteri  vahelduvvoolu  pistikut

www.fender.com/support

NÕUDED  VÕIMSELE:

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Sees  pole  kasutaja  poolt  hooldatavaid  osi,  tehke  hooldust  ainult  kvalifitseeritud  personal.
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