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SUUNNITELTU  KALIFORNIASSA,  USA:ssa

MTG  TUBE  TREMOLO

Kiitos,  että  ostit  MTG  Tube  Tremolo  -monipuolisen  
analogisen  tremolo-laitteen,  joka  käyttää  aitoa  
NOS  6205  -etuvahvistinputkea  ja  jossa  on  
kolme  eri  valittavaa  aaltomuototilaa  ja  
napautustempon  säätö.  Sen  "Wave"-ohjaus  
mahdollistaa  sujuvan  vaihdon  eri  
aaltomuotojen  välillä,  siirtyen  sujuvasti  sini-,  
neliö-,  saha-  ja  ramppitremolotyyppien  välillä.  
MTG  Tube  Tremolossa  on  myös  "Intensity"-  ja  
"Level"-säätimet.  Nopeus  voidaan  asettaa  
"Speed"-säätimellä  tai  toissijaisella  Tap-jalkakytkimellä.



Ohita  jalkakytkin/LED
Ohittaa  efektin.

Lähtöliitin
Matalaimpedanssinen  lähtöliitäntä  liitetään  vahvistimeen  tai  signaaliketjun  seuraavaan  

efektipedaaliin.

Taso
Ohjaa  yleistä  lähtötasoa.

Nopeus
Ohjaa  yleistä  tremolotaajuutta  (0,1  Hz  -  10  Hz).

Voit  valita  erilaisia  rytmisiä  alaryhmiä  pitämällä  napauta  jalkakytkintä  painettuna  

samalla,  kun  käännät  nopeudensäätönuppia.  Katso  lisätietoja  kohdasta  Napauta  jalkakytkintä.

Intensiteetti
Säätelee,  kuinka  paljon  tremoloefektiä  on  läsnä.

Aalto
Kun  tremolotila  on  valittu  tilakytkimellä  (alla),  käytä  tätä  säädintä  sulauttaaksesi  

tasaisesti  kunkin  tilan  eri  aaltomuotojen  välillä  sen  sijaan,  että  sinun  tarvitsee  valita  

vain  yksi.

Tilakytkin
Valitse  yksi  kolmesta  tremolotilasta  –  kolmio/sini/neliö,  ramppi/kolmio/

sahahammas  ja  säädettävä  neliöaalto.
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DC-virtaliitin

LED-tappamiskytkin

Neljäsosanuotti

Kahdeksasosanuotti

Poistaa  säätönupin  valaistuksen  käytöstä.

Neljännes  nuotin  kolmikko

Vakiokeski-negatiivinen  9VDC-liitäntä  käytettäväksi  asianmukaisten  virtalähteiden  kanssa.

Pisteinen  kahdeksas  nuotti

Kahdeksannen  sävelen  tripletti

Kuudestoista  nuotti

Pisteellinen  kuudestoista  nuotti

Tuloliitin
Korkean  impedanssin  tulo,  joka  soveltuu  sähkökitaroille,  bassolle,  akustisille  kitaroille,  joissa  on  

mikrofonijärjestelmä,  koskettimille  ja  muille  soittimille.

Napauta  Jalkakytkin/LED
Aseta  tremolonopeus  napauttamalla  kahdesti  tai  useammin  halutulla  nopeudella.  LED  vilkkuu  

tahdissa  aaltomuodon  kanssa.  Paina  ja  pidä  painettuna  samalla,  kun  käännät  Speed  Control  

-säädintä  valitaksesi  tietyt  sykealaryhmät  nykyisessä  tempossa  (myötäpäivään  täysvasemmalta):



TÄMÄ  LAITE  TÄYTTÄÄ  FCC:N  SÄÄTÖJEN  OSAAN  15.  TOIMINTA  ON  SEURAAVAT  KAHDET

EHDOT  ALATISET:  (1)  TÄMÄ  LAITE  EI  SAA  AIHEUTTAA  HAITALLISIA  HÄIRIÖITÄ,  JA  (2)  TÄMÄN

LAITTEEN  ON  HYVÄKSYNYT  KAIKKI  VASTAAVAT  HÄIRIÖT,  MUKAAN  lukien  HÄIRIÖT,  JOTKA
VOIVAT  AIHEUTTAA  TOIMINNAN.

200mA  @  9VDC
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Tekijänoikeus  ©  2020  FMIC.  Kaikki  oikeudet  pidätetään.

•Vahvistimet  ja  kaiutinjärjestelmät  sekä  korvat/kuulokkeet  (jos  varusteena)  pystyvät  tuottamaan

erittäin  korkeita  äänenpainetasoja,  jotka  voivat  aiheuttaa  tilapäisiä  tai  pysyviä  kuulovaurioita.  Ole

varovainen,  kun  asetat  ja  säädät  äänenvoimakkuutta  käytön  aikana.

9VDC-säädelty  sovitin,  5,5  x  

2,1  mm  piippuliitin,  keskellä  negatiivinen

Fender®  on  FMIC:n  rekisteröity  tavaramerkki.

•Irrota  verkkolaite  ennen  kuin  puhdistat  laitteen  ulkopuolelta.  Käytä  puhdistukseen  vain  kosteaa

liinaa  ja  odota,  kunnes  laite  on  täysin  kuiva,  ennen  kuin  kytket  sen  takaisin  virtalähteeseen.

TULO:  1Mÿ  LÄHTÖ:  470ÿ

Tuotteen  tekniset  tiedot  voivat  muuttua  ilman  erillistä  ilmoitusta

CORONA,  KALIFORNIA,  Yhdysvallat

•VAROITUS:  Yksikkö  saa  kytkeä  vain  turvallisuusviranomaisen  sertifioituun,  säänneltyyn

virtalähteeseen  (sovittimeen),  joka  on  hyväksytty  käytettäväksi  ja  joka  on  sovellettavien

paikallisten  ja  kansallisten  turvallisuusvaatimusten  mukainen.

IMPEDENSSIT:

VIRTALÄHDE:

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  OYJ

•Älä  tiputa  tai  roiskuta  nesteitä  laitteen  päälle.

•Sisällä  ei  ole  käyttäjän  huollettavia  osia.  Huollon  saa  suorittaa  vain  pätevä  henkilöstö.

MITAT:

TUOTE

•Älä  muuta  liitetyn  verkkolaitteen  AC-pistoketta

www.fender.com/support

TEHOVAATIMUKSET:

PAINO:

•VAROITUS:  Älä  altista  laitetta  tai  sen  vaihtovirtaa  sateelle  tai  kosteudelle  vaurioiden,  tulipalon  tai  

sähköiskun  vaaran  välttämiseksi.

Käsikirja  on  saatavilla  muilla  kielillä  osoitteessa

3,75"  x  4,9"  x  2,5" (95,25  x  124,5  x  63,5  mm)

1,2  paunaa  (0,54  kg)

Tärkeitä  turvallisuusohjeita

Lisäkielet

Tekniset  tiedot



HUOMAUTUKSIA



©  FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  2020


