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MTG  TUBE  TREMOLO

Ευχαριστούμε  που  αγοράσατε  το  MTG  Tube  Tremolo—ένα  ευέλικτο  

αναλογικό  τρέμολο  που  χρησιμοποιεί  έναν  πραγματικό  

σωλήνα  προενισχυτή  NOS  6205  και  διαθέτει  τρεις  

διαφορετικούς  επιλέξιμους  τρόπους  λειτουργίας  

κυματομορφής  και  έναν  έλεγχο  ρυθμού  χτυπήματος.  Ο  έλεγχος  

"Wave"  του  επιτρέπει  την  ομαλή  μετατόπιση  μεταξύ  

διαφορετικών  συνόλων  λειτουργιών  κυματομορφής,  μεταβαίνοντας  

ομαλά  μεταξύ  των  τύπων  ημιτονοειδούς,  τετράγωνου,  πριονιού  και  

ράμπας.  Το  MTG  Tube  Tremolo  διαθέτει  επίσης  χειριστήρια  

"Intensity"  και  "Level".  Ο  ρυθμός  μπορεί  να  ρυθμιστεί  

χρησιμοποιώντας  το  χειριστήριο  "Speed"  ή  τον  δευτερεύοντα  ποδοδιακόπτη  Tap.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ  ΣΤΗΝ  ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ,  Η.Π.Α



Ποδοδιακόπτης  παράκαμψης/LED
Το  φαινόμενο  παρακάμπτει.

Jack  εξόδου
Η  υποδοχή  εξόδου  χαμηλής  αντίστασης  συνδέεται  στον  ενισχυτή  ή  στο  πεντάλ  επόμενου  εφέ  στην  

αλυσίδα  σήματος.

Επίπεδο

Ελέγχει  το  συνολικό  επίπεδο  εξόδου.

Ταχύτητα
Ελέγχει  τη  συνολική  συχνότητα  τρέμολο  (0,1  Hz  -10  Hz).

Για  να  επιλέξετε  διάφορες  ρυθμικές  υποδιαιρέσεις,  πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  το  Tap  Footswitch  ενώ  

γυρίζετε  το  κουμπί  ελέγχου  ταχύτητας.  Ανατρέξτε  στην  ενότητα  Πατήστε  Ποδοδιακόπτης  για  περισσότερες  λεπτομέρειες.

Ενταση
Ελέγχει  πόσο  εφέ  τρέμολο  υπάρχει.

Κύμα
Μόλις  επιλεγεί  μια  λειτουργία  tremolo  χρησιμοποιώντας  το  διακόπτη  λειτουργίας  (παρακάτω),  

χρησιμοποιήστε  αυτό  το  στοιχείο  ελέγχου  για  να  συνδυάσετε  ομαλά  τις  διαφορετικές  

κυματομορφές  κάθε  λειτουργίας  αντί  να  πρέπει  να  επιλέξετε  μόνο  μία.

Διακόπτης  λειτουργίας

Επιλέξτε  μία  από  τις  τρεις  λειτουργίες  tremolo—τρίγωνο/ ημιτονοειδές/τετράγωνο,  

ράμπα/ τρίγωνο/ πριονοδόντι  και  ρυθμιζόμενο  τετραγωνικό  κύμα.
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Συνδετήρας  DC  Power

Διακόπτης  Kill  LED

Διακεκομμένη  όγδοη  νότα

Δέκατη  έκτη  νότα

Τυπική  υποδοχή  9VDC  με  αρνητικό  κέντρο  για  χρήση  με  κατάλληλα  τροφοδοτικά.

Τριπλό  τέταρτο  νότα

Απενεργοποιεί  το  φωτισμό  του  κουμπιού  ελέγχου.

Όγδοη  νότα

Τέταρτο  σημείωμα

Διάστικτη  δέκατη  έκτη  νότα

Τριπλέτα  όγδοης  νότας

Jack  εισόδου
Είσοδος  υψηλής  αντίστασης  κατάλληλη  για  ηλεκτρική  κιθάρα,  μπάσο,  ακουστικές  κιθάρες  με  

συστήματα  pickup,  πληκτρολόγια  και  άλλα  όργανα.

Πατήστε  Footswitch/LED
Ρυθμίστε  την  ταχύτητα  του  τρέμολο  πατώντας  δύο  ή  περισσότερες  φορές  με  τον  επιθυμητό  ρυθμό.  Το  LED  

αναβοσβήνει  σε  συγχρονισμό  με  την  κυματομορφή.  Επίσης,  πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  ενώ  

περιστρέφετε  τον  έλεγχο  ταχύτητας  για  να  επιλέξετε  συγκεκριμένες  υποδιαιρέσεις  ρυθμών  με  τον  

τρέχοντα  ρυθμό  (δεξιόστροφα  από  τελείως  αριστερά):



ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ:

•Δεν  υπάρχουν  εξαρτήματα  που  μπορούν  να  επισκευαστούν  από  το  χρήστη  μέσα,  παραπέμψτε  το  σέρβις  μόνο  σε  εξειδικευμένο  προσωπικό.

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Μην  στάζεις  και  μην  πιτσιλάς  υγρά  στη  μονάδα.

ΠΑΡΟΧΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ:

ΕΝΑ  ΠΡΟΪΟΝ  ΤΟΥ

•Μην  αλλάζετε  το  βύσμα  AC  του  συνδεδεμένου  μετασχηματιστή  ρεύματος

www.fender.com/support

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΙΣΧΥΟΣ:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

ΒΑΡΟΣ:

•ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Για  να  αποφύγετε  τον  κίνδυνο  ζημιάς,  πυρκαγιάς  ή  ηλεκτροπληξίας,  μην  εκθέτετε  τη  μονάδα  ή  το  

τροφοδοτικό  AC  σε  βροχή  ή  υγρασία.

Το  εγχειρίδιο  διατίθεται  σε  επιπλέον  γλώσσες  στη  διεύθυνση

3,75”  x  4,9”  x  2,5” (95,25  mm  x  124,5  mm  x  63,5  mm)

1,2  λίβρες  (0,54  κιλά)

ΑΥΤΗ  Η  ΣΥΣΚΕΥΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ  ΜΕ  ΤΟ  ΜΕΡΟΣ  15  ΤΩΝ  ΚΑΝΟΝΩΝ  FCC.  Η  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ  ΣΤΙΣ  

ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ  ΔΥΟ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ:  (1)  ΑΥΤΗ  Η  ΣΥΣΚΕΥΗ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΜΗΝ  ΠΡΟΚΑΛΕΙ  ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ  

ΚΑΙ  (2)  ΑΥΤΗ  Η  ΣΥΣΚΕΥΗ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ,  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ.

200mA  @  9VDC

PN  7719024000  REV  3

Πνευματικά  δικαιώματα  ©  2020  FMIC.  Ολα  τα  δικαιώματα  διατηρούνται.

•Οι  ενισχυτές  και  τα  συστήματα  ηχείων  και  τα  ακουστικά/ακουστικά  (εάν  διαθέτουν)  είναι  ικανά  να  

παράγουν  πολύ  υψηλά  επίπεδα  ηχητικής  πίεσης  που  μπορεί  να  προκαλέσουν  προσωρινή  ή  μόνιμη  βλάβη  

της  ακοής.  Να  είστε  προσεκτικοί  όταν  ρυθμίζετε  και  ρυθμίζετε  τα  επίπεδα  έντασης  ήχου  κατά  τη  χρήση.

Ρυθμιζόμενος  προσαρμογέας  

9VDC,  υποδοχή  κάννης  5,5  x  2,1  mm,  κεντρικό  αρνητικό

Το  Fender®  είναι  σήμα  κατατεθέν  της  FMIC.

•Αποσυνδέστε  το  τροφοδοτικό  AC  πριν  καθαρίσετε  το  εξωτερικό  της  μονάδας.  Χρησιμοποιήστε  μόνο  ένα  υγρό  πανί  

για  τον  καθαρισμό  και  στη  συνέχεια  περιμένετε  μέχρι  να  στεγνώσει  τελείως  η  μονάδα  πριν  τη  συνδέσετε  ξανά  στο  ρεύμα.

ΕΙΣΟΔΟΣ:  1MΩ  ΕΞΟΔΟΣ:  470Ω

Οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση

CORONA,  ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ,  Η.Π.Α

•ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Η  μονάδα  πρέπει  να  συνδέεται  μόνο  με  πιστοποιημένη,  ελεγχόμενη  πηγή  

τροφοδοσίας  (προσαρμογέας),  εγκεκριμένη  για  χρήση  και  συμβατή  με  τις  ισχύουσες  τοπικές  και  

εθνικές  ρυθμιστικές  απαιτήσεις  ασφαλείας.

Σημαντικές  οδηγίες  ασφαλείας

Πρόσθετες  Γλώσσες

Προδιαγραφές



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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