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MTG  TUBE  TREMOLO

Vă  mulțumim  că  ați  achiziționat  MTG  Tube  Tremolo
—un  tremolo  analog  versatil  care  folosește  un  tub  
de  preamplificator  NOS  6205  real  și  are  trei  moduri  
diferite  de  formă  de  undă  selectabile  și  un  
control  tap  tempo.  Controlul  său  „Wave”  permite  
deplasarea  lină  între  diferite  seturi  de  
moduri  de  formă  de  undă,  tranziția  lină  între  
tipurile  de  tremolo  sinusoid,  pătrat,  ferăstrău  și  
rampă.  MTG  Tube  Tremolo  are,  de  asemenea,  controale  
„Intensity”  și  „Level”.  Rata  poate  fi  setată  
folosind  controlul  „Viteză”  sau  comutatorul  secundar  Tap.

PROIECTAT  ÎN  CALIFORNIA,  SUA



Bypass  comutator/LED
Ocolește  efectul.

Jack  de  ieșire
Mufa  de  ieșire  cu  impedanță  scăzută  se  conectează  la  amplificator  sau  la  următoarea  pedală  de  efect  

din  lanțul  de  semnal.

Nivel
Controlează  nivelul  general  de  ieșire.

Viteză
Controlează  rata  generală  de  tremolo  (0,1  Hz  -10  Hz).

Pentru  a  selecta  diferite  subdiviziuni  ritmice,  apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  Tap  Footswitch  în  timp  

ce  rotiți  butonul  de  control  al  vitezei.  Consultați  Atingeți  comutatorul  de  picior  pentru  mai  multe  detalii.

Intensitate
Controlează  cât  de  mult  efect  de  tremolo  este  prezent.

Val
Odată  ce  un  mod  de  tremolo  este  selectat  folosind  comutatorul  de  mod  (mai  jos),  utilizați  acest  control  

pentru  a  amesteca  fără  probleme  între  diferitele  forme  de  undă  ale  fiecărui  mod,  mai  degrabă  

decât  să  fie  nevoie  să  alegeți  doar  una.

Comutator  mod
Selectați  unul  dintre  cele  trei  moduri  de  tremolo:  triunghi/sinus/pătrat,  rampă/triunghi/

dinți  de  ferăstrău  și  undă  pătrată  reglabilă.



Conector  de  alimentare  DC

Comutator  LED  Kill

Triplet  cu  note  un  sfert

Nota  a  șaisprezecea

Mufă  standard  de  9  VDC  cu  negativ  central  pentru  utilizarea  cu  surse  de  alimentare  adecvate.

Nota  a  opta

Dezactivează  iluminarea  butonului  de  control.

Nota  a  șaisprezecea  punctată

Nota  un  sfert

Nota  a  opta  punctată

Triplet  cu  note  a  opta
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Jack  de  intrare
Intrare  de  înaltă  impedanță  potrivită  pentru  chitară  electrică,  bas,  chitare  acustice  cu  sisteme  

de  preluare,  clape  și  alte  instrumente.

Atingeți  Footswitch/LED
Setați  viteza  tremolo  atingând  de  două  sau  mai  multe  ori  la  rata  dorită.  LED-ul  clipește  în  

sincronizare  cu  forma  de  undă.  De  asemenea,  apăsați  și  mențineți  apăsat  în  timp  ce  rotiți  

controlul  vitezei  pentru  a  selecta  anumite  subdiviziuni  ale  ritmului  la  tempo  actual  (în  sensul  

acelor  de  ceasornic  din  stânga  complet):



Specificațiile  produsului  pot  fi  modificate  fără  notificare

•  AVERTISMENT:  Pentru  a  preveni  deteriorarea,  pericolul  de  incendiu  sau  de  șoc,  nu  expuneți  unitatea  sau  

alimentarea  sa  AC  la  ploaie  sau  umezeală.

Manual  disponibil  în  limbi  suplimentare  la

1,2  lbs  (0,54  kg)
3,75”  x  4,9”  x  2,5” (95,25  mm  x  124,5  mm  x  63,5  mm)

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Nu  există  piese  care  să  poată  fi  reparate  de  către  utilizator  în  interior,  consultați  întreținerea  numai  personalului  calificat.

DIMENSIUNI:

•  Nu  picurați  și  nu  stropiți  cu  lichide  pe  unitate.

UN  PRODUS  DIN

www.fender.com/support

•Nu  modificați  ștecherul  AC  al  adaptorului  de  alimentare  conectat

•  Deconectați  adaptorul  de  curent  alternativ  înainte  de  a  curăța  exteriorul  unității.  Utilizați  doar  o  cârpă  umedă  

pentru  curățare  și  apoi  așteptați  până  când  unitatea  este  complet  uscată  înainte  de  a  o  reconecta  la  alimentare.

Fender®  este  o  marcă  înregistrată  a  FMIC.

INTRARE:  1MΩ  IEȘIRE:  470Ω

CERINTE  DE  PUTERE:

CORONA,  CALIFORNIA,  SUA

•  AVERTISMENT:  Unitatea  trebuie  conectată  numai  la  o  sursă  de  alimentare  (adaptor)  certificată,  
reglementată  de  o  agenție  de  siguranță,  aprobată  pentru  utilizare  și  în  conformitate  cu  
cerințele  de  siguranță  locale  și  naționale  aplicabile.

ALIMENTARE  ELECTRICĂ:

IMPEDANȚE:

GREUTATE:

ACEST  DISPOZITIV  CONFORMĂ  PARTEA  15  DIN  REGULILE  FCC.  FUNCȚIONAREA  ESTE  SUPUSĂ  

URMĂTOARELOR  DOUĂ  CONDIȚII:  (1)  ACEST  DISPOZITIV  NU  POATE  PROVOCA  INTERFERENȚE  DĂUNĂTORI,  
ȘI  (2)  ACEST  DISPOZITIV  TREBUIE  SĂ  ACCEPTĂ  ORICE  INTERFERENȚĂ  PRIMIȚĂ,  INCLUSIV  INTERFERENȚE  
CARE  POT  PROVOCA  OPERAȚIUNEA  NEDOZITĂ.

PN  7719024000  REV  3

200mA  @  9VDC

Adaptor  reglat  9VDC,  conector  
cilindric  de  5,5  x  2,1  mm,  negativ  central

•Amplificatoarele  și  sistemele  de  difuzoare  și  urechea/căștile  (dacă  sunt  echipate)  sunt  capabile  să  
producă  niveluri  foarte  ridicate  de  presiune  sonoră,  care  pot  provoca  leziuni  temporare  sau  
permanente  ale  auzului.  Aveți  grijă  când  setați  și  reglați  nivelurile  de  volum  în  timpul  utilizării.

Copyright  ©  2020  FMIC.  Toate  drepturile  rezervate.

Specificații

Instrucțiuni  de  siguranță  importante

Limbi  suplimentare
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