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7. Lägesomkopplare
8. Ingångsuttag  
9. Tryckfotkontakt/LED  
10.  LED Kill
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1.   Bypass  fotkontakt/LED
2.  Utgångsjack
3. Nivå
4. Hastighet 

5.  Intensitet 
 6.  Våg



DESIGNAD  I  KALIFORNIEN,  USA

MTG TUBE TREMOLO

Tack  för  att  du  köpte  MTG  Tube  Tremolo  –  en  
mångsidig  analog  tremolo  som  använder  ett  
riktigt  NOS  6205  förförstärkarrör  och  har  tre  
olika  valbara  vågformslägen  och  en  
taptempokontroll.  Dess  "Wave"-kontroll  möjliggör  
mjuk  växling  mellan  olika  uppsättningar  
av  vågformslägen,  och  växlar  smidigt  mellan  
sinus-,  kvadrat-,  såg-  och  ramptremolotyper.  
MTG  Tube  Tremolo  har  också  "Intensitet"  och  
"Level"  kontroller.  Hastigheten  kan  ställas  
in  med  "Speed"-kontrollen  eller  den  sekundära  Tap-fotkontakten.



Bypass  fotkontakt/LED
Bypass  effekt.

Utgångsjack
Lågimpedansutgångsjack  ansluts  till  förstärkare  eller  till  nästa  effektpedal  i  

signalkedjan.

Nivå
Styr  den  totala  uteffekten.

Fart
Kontrollerar  den  totala  tremolohastigheten  (0,1  Hz  -10  Hz).

För  att  välja  olika  rytmiska  underavdelningar,  tryck  och  håll  ned  Tap  Footswitch  

samtidigt  som  du  vrider  på  hastighetskontrollen.  Se  Tap  Footswitch  för  mer  information.

Intensitet
Styr  hur  mycket  tremolo-effekt  som  finns.

Vinka
När  ett  tremololäge  har  valts  med  hjälp  av  lägesomkopplaren  (nedan),  använd  

denna  kontroll  för  att  smidigt  blanda  mellan  olika  vågformer  för  varje  läge  istället  

för  att  bara  behöva  välja  en.

Lägesändring
Välj  ett  av  tre  tremololägen  –  triangel/sinus/kvadrat,  ramp/triangel/

sågtand  och  justerbar  fyrkantsvåg.
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DC-strömkontakt

LED  Kill  Switch

Åttondelsnot

Inaktiverar  kontrollrattens  belysning.

Standard  mittnegativa  9VDC-uttag  för  användning  med  lämplig  strömförsörjning.

Kvartsnotstrilling

Trilling  åttonde  noten

Prickad  åttondelsnot

Prickad  sextonde  ton

Sextonde  noten

Fjärdedelsnot

Ingångsjack
Högimpedansingång  lämplig  för  elgitarr,  bas,  akustiska  gitarrer  med  pickupsystem,  keyboard  

och  andra  instrument.

Tryck  på  Footswitch/LED
Ställ  in  tremolohastigheten  genom  att  knacka  två  eller  flera  gånger  med  önskad  

hastighet.  LED  blinkar  synkroniserat  med  vågformen.  Tryck  också  och  håll  nere  samtidigt  

som  du  vrider  hastighetskontrollen  för  att  välja  specifika  beatunderavdelningar  i  

aktuellt  tempo  (medurs  från  hela  vänster):



FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Inga  delar  som  användaren  kan  reparera  inuti,  låt  endast  kvalificerad  personal  utföra  service.

IMPELANSER:

•Dropp  eller  stänk  inte  vätska  på  enheten.

EN  PRODUKT  AV

MÅTT:

www.fender.com/support

•Ändra  inte  nätkontakten  på  den  anslutna  nätadaptern

KRAFTBEHOV:

VIKT:

•VARNING:  För  att  förhindra  skador,  brand  eller  risk  för  stötar,  utsätt  inte  enheten  eller  dess

nätström  för  regn  eller  fukt.

Manual  finns  på  ytterligare  språk  på

1,2  lbs  (0,54  kg)

3,75"  x  4,9"  x  2,5" (95,25  mm  x  124,5  mm  x  63,5  mm)

DEN  HÄR  ENHETEN  UPPFYLLER  DEL  15  AV  FCC-REGLERNA.  ANVÄNDNING  GÄLLER

FÖLJANDE  TVÅ  VILLKOR:  (1)  DENNA  ENHET  FÅR  INTE  ORSAKA  SKADLIG  STÖRNING,  OCH

(2)  DENNA  ENHET  MÅSTE  ACCEPTERA  ALLA  MOTTAGNA  STÖRNINGAR,  INKLUSIVE
STÖRNINGAR  SOM  KAN  ORSAKA  OÖNSKAD  ANVÄNDNING.

PN  7719024000  REV  3

200mA  @  9VDC

9VDC  reglerad  adapter,  5,5  

x  2,1  mm  cylinderkontakt,  mittnegativ

Copyright  ©  2020  FMIC.  Alla  rättigheter  förbehållna.

•  Förstärkare  och  högtalarsystem  och  öron/hörlurar  (om  sådana  finns)  kan  producera  mycket

höga  ljudtrycksnivåer  som  kan  orsaka  tillfälliga  eller  permanenta  hörselskador.  Var  försiktig  när

du  ställer  in  och  justerar  volymnivåer  under  användning.

•Koppla  ur  nätadaptern  innan  du  rengör  enhetens  utsida.  Använd  endast  en  fuktig  trasa  för

rengöring  och  vänta  sedan  tills  enheten  är  helt  torr  innan  du  ansluter  den  till  strömmen  igen.

Fender®  är  ett  registrerat  varumärke  som  tillhör  FMIC.

INGÅNG:  1Mÿ  UTGÅNG:  470ÿ

Produktspecifikationer  kan  ändras  utan  föregående  meddelande

CORONA,  KALIFORNIEN,  USA

•VARNING:  Enheten  får  endast  anslutas  till  en  certifierad,  reglerad,  strömkälla  (adapter),

godkänd  för  användning  och  i  enlighet  med  tillämpliga  lokala  och  nationella  säkerhetskrav.

STRÖMFÖRSÖRJNING:

Specifikationer

Viktiga  säkerhets  instruktioner

Övriga  Språk



ANMÄRKNINGAR
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