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TREAD-LIGHT  ™  VOL/EXP PEDAL

Zahvaljujemo  što  ste  kupili  Tread-Light  Volume/Expression  
Pedal,  svestranu  dvonamjensku  pedalu  s  ravnomjernom  
kontrolom  glasnoće  i  izvanrednom  funkcionalnošću  s  obiljem  
ekspresiono  kompatibilnih  instrumenata  i  uređaja.  
Odlikuje  se  robusnim  dizajnom  kućišta  sa  stilskim  
starinskim  drvenim  ukrasima,  lako  podesivim  
osjećajem  kretanja  papučica,  dugotrajnim  
potenciometrom  s  robusnim  mehanizmom  na  zupčastu  letvu  
i  promjenjivim  LED  osvjetljenjem  za  bolju  vidljivost  na  pozornici.

DIZAJNIRAN  U  KALIFORNIJI,  SAD



EXP  Out  Jack

Ulazni  priključak

LED  prekidač  za  uključivanje/isključivanje

Odjeljak  za  baterije

Priključak  za  istosmjerno  napajanje

Izlazna  utičnica

Pedala

Podešavanje  napetosti  pedale

Kontrola  uključivanja/isključivanja  za  dvije  plave  LED  diode  ispod  pedale  koje  daju  
pozadinsko  osvjetljenje.

1/4”  ulaz  za  električnu  gitaru,  bas,  akustične  gitare  sa  pickup  sustavima,  klavijature  i  
druge  instrumente.

Napajanje  baterije  je  samo  za  LED  pozadinsko  osvjetljenje;  Funkcionalnost  pedale  
ne  ovisi  o  snazi  baterije.  Poklopac  pretinca  za  baterije  na  donjoj  strani  pedale  lako  se  
otvara  i  zatvara;  odjeljak  sadrži  jednu  bateriju  od  9  volti  koja  se  lako  podiže  za  
zamjenu  (vidi  sljedeću  stranicu).

Kako  biste  izbjegli  oštećenje  sklopa  pedale,  nemojte  previše  zatezati.

1/4”  izlazni  priključak  povezuje  se  s  pojačalom  ili  sljedećom  pedalom  u  lancu  
signala.

Standardni  središnji  negativni  9VDC  priključak  za  korištenje  s  odgovarajućim  
izvorima  napajanja.

Pokret  klackalice  pedale  može  se  olabaviti  ili  zategnuti  pomoću  mehanizma  za  
podešavanje  napetosti  papučice  (ispod).

Otpušta  ili  zateže  klackalicu  papučice  (vidi  sljedeću  stranicu).

1/4“  ekspresijski  izlaz  za  korištenje  s  ekspresijski  kompatibilnim  pojačalima,  
efektima  i  drugim  instrumentima/uređajima.



Odjeljak  za  baterije

Poklopac  pretinca  za  baterije  na  donjoj  strani  pedale  lako  
se  otvara  i  zatvara;  odjeljak  sadrži  jednu  bateriju  od  9  volti  
koja  se  lako  podiže  za  zamjenu.



Podešavanje  napetosti  pedale

CAP

ORAH

Da  biste  olabavili  ili  zategnuli  klackalicu  pedale,  odvojite  poklopac  s  desne  
strane  pedale  malim  odvijačem  s  ravnom  glavom;  upotrijebite  nasadni  
ključ  od  10  mm  za  podešavanje  matice  prema  željenom  kretanju  papučice.
Kako  biste  izbjegli  oštećenje  sklopa  pedale,  nemojte  previše  zatezati.

ZategniteOlabaviti



20  mA  pri  9  VDC

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Unutar  nema  dijelova  koje  korisnik  može  servisirati,  servisiranje  prepustite  samo  kvalificiranom  osoblju.

•  Nemojte  mijenjati  AC  utikač  spojenog  adaptera

NAPAJANJE

1,65  lbs.  (0,75  kg)

Priručnik  dostupan  na  dodatnim  jezicima  na

8,25”  x  3,45”  x  2,68” (210  mm  x  88  mm  x  68  mm)

PN  7720280000  REV.  B

Fender®  je  registrirani  zaštitni  znak  tvrtke  FMIC.

TEŽINA

•  Isključite  adapter  izmjenične  struje  prije  čišćenja  vanjskog  dijela  jedinice.  Za  čišćenje  koristite  samo  
vlažnu  krpu;  pričekajte  dok  se  jedinica  potpuno  ne  osuši  prije  ponovnog  spajanja  na  napajanje.

Volumen:  250kΩ  pouzdan  dugi  vijek  trajanja

9V  baterija  ili  9VDC  regulirani  adapter,  5,5  x  
2,1  mm  bačvasti  konektor,  središnji  negativ

Potencijalno

•  Nemojte  kapati  ili  prskati  tekućine  po  jedinici.

ULAZ:  250kΩ

ZAHTJEVI  NAPAJANJA

PROIZVOD  OD

•UPOZORENJE:  Kako  biste  spriječili  oštećenje,  požar  ili  opasnost  od  strujnog  udara,  ne  izlažite  jedinicu  ili  njezino  

napajanje  izmjeničnom  strujom  kiši  ili  vlazi.

www.fender.com/support

IMPEDANCIJE

Autorska  prava  ©  2020  FMIC.  Sva  prava  pridržana.

•  Pojačala  i  sustavi  zvučnika  te  uho/slušalice  (ako  su  u  opremi)  mogu  proizvesti  vrlo  visoke  razine  
zvučnog  tlaka,  što  može  uzrokovati  privremeno  ili  trajno  oštećenje  sluha.  Budite  oprezni  pri  
postavljanju  i  podešavanju  glasnoće  tijekom  uporabe.

Izraz:  100kΩ  pouzdan  životni  ciklus  visokog  ciklusa

Specifikacije  proizvoda  podložne  su  promjenama  bez  prethodne  najave

DIMENZIJE

CORONA,  KALIFORNIJA,  SAD

•UPOZORENJE:  Jedinica  se  smije  priključiti  samo  na  certificirani,  regulirani  izvor  napajanja  (adapter)  
agencije  za  sigurnost,  odobren  za  uporabu  i  u  skladu  s  primjenjivim  lokalnim  i  nacionalnim  
regulatornim  sigurnosnim  zahtjevima.

TEHNIČKI  PODACI

VAŽNE  SIGURNOSNE  UPUTE

DODATNI  JEZICI



©  FENDER  GLAZBENI  INSTRUMENTI  2020


