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ONTWORPEN  IN  CALIFORNIË,  VS

TREAD-LIGHT  ™  VOL/EXP-PEDAAL

Bedankt  voor  de  aankoop  van  het  Tread-Light  volume-/expressiepedaal,  

een  veelzijdig  pedaal  voor  twee  doeleinden  met  soepele,  

uniforme  volumeregeling  en  uitstekende  functionaliteit  met  een  schat  

aan  expressie-compatibele  instrumenten  en  apparaten.  Het  

beschikt  over  een  robuust  behuizingsontwerp  met  een  

stijlvolle  ouderwetse  houten  afwerking,  een  gemakkelijk  

aanpasbaar  pedaalbewegingsgevoel,  een  potentiometer  met  

een  lange  levensduur  met  een  robuust  tandheugelmechanisme  en  

schakelbare  LED-verlichting  voor  beter  zicht  op  het  podium.



Pedaal

Aanpassing  van  de  pedaalspanning

Uitgangsaansluiting

DC-voedingsconnector

Batterijcompartiment

LED-aan/uit-schakelaar

Ingangsaansluiting

EXP-uitgang

Aan/uit-schakelaar  voor  twee  blauwe  LED's  onder  het  pedaal  die  voor  achtergrondverlichting  zorgen.

1/4“  expressie-uitgang  voor  gebruik  met  expressie-compatibele  versterkers,  effecten  en  

andere  instrumenten/apparaten.

Maakt  de  tuimelbeweging  van  het  pedaal  losser  of  strakker  (zie  volgende  pagina).

Standaard  centrum-negatieve  9VDC-aansluiting  voor  gebruik  met  geschikte  voedingen.

De  beweging  van  de  pedaaltuimelschakelaar  kan  losser  of  strakker  worden  gemaakt  met  behulp  

van  het  pedaalspanningsaanpassingsmechanisme  (hieronder).

Om  schade  aan  de  pedaalconstructie  te  voorkomen,  mag  u  ze  niet  te  vast  aandraaien.

1/4”  uitgangsaansluiting  voor  aansluiting  op  versterker  of  volgende  pedaal  in  signaalketen.

Batterijvoeding  is  alleen  bedoeld  voor  achtergrondverlichtings-LED's;  De  pedaalfunctionaliteit  

is  niet  afhankelijk  van  de  batterijvoeding.  Het  deksel  van  het  batterijcompartiment  aan  de  onderkant  

van  het  pedaal  klikt  gemakkelijk  open  en  dicht;  In  het  compartiment  bevindt  zich  een  enkele  

batterij  van  9  volt  die  gemakkelijk  kan  worden  verwijderd  voor  vervanging  (zie  volgende  pagina).

1/4”  ingang  voor  elektrische  gitaar,  bas,  akoestische  gitaren  met  pickup-systemen,  keyboards  en  

andere  instrumenten.



Batterijcompartiment

Het  deksel  van  het  batterijcompartiment  aan  de  onderkant  van  het  pedaal  klikt  

gemakkelijk  open  en  dicht;  Het  compartiment  bevat  een  enkele  batterij  van  9  volt  die  

gemakkelijk  kan  worden  verwijderd  voor  vervanging.



Draai  vastLosmaken

Om  de  tuimelbeweging  van  het  pedaal  losser  of  strakker  te  maken,  wrikt  u  de  dop  van  de  

rechterkant  van  het  pedaal  los  met  een  kleine  platte  schroevendraaier;  gebruik  een  

dopsleutel  van  10  mm  om  de  moer  aan  te  passen  aan  de  voorkeur  van  de  pedaalbeweging.

Om  schade  aan  de  pedaalconstructie  te  voorkomen,  mag  u  ze  niet  te  vast  aandraaien.

NOOT

GLB

Aanpassing  van  de  pedaalspanning



CORONA,  CALIFORNIË,  VS

•WAARSCHUWING:  Het  apparaat  mag  alleen  worden  aangesloten  op  een  door  een  veiligheidsinstantie  

gecertificeerde,  gereguleerde  stroombron  (adapter),  goedgekeurd  voor  gebruik  en  die  voldoet  aan  de  

toepasselijke  lokale  en  nationale  veiligheidseisen.

20mA  @  9VDC

FENDER  MUZIEKINSTRUMENTEN  CORPORATION

•Er  zitten  geen  onderdelen  in  die  door  de  gebruiker  onderhouden  kunnen  worden.  Laat  onderhoud  uitsluitend  over  aan  gekwalificeerd  personeel.

STROOMVOORZIENING

•Wijzig  de  AC-stekker  van  de  aangesloten  voedingsadapter  niet

Handleiding  beschikbaar  in  andere  talen  op

1,65  pond.  (.75kg)

PN  7720280000  REV.  B

8,25”  x  3,45”  x  2,68” (210  mm  x  88  mm  x  68  mm)

Fender®  is  een  geregistreerd  handelsmerk  van  FMIC.

GEWICHT

9V  batterij  of  9VDC  gereguleerde  adapter,  5,5  x  

2,1  mm  cilinderconnector,  midden  negatief

Mogelijk

•Koppel  de  wisselstroomadapter  los  voordat  u  de  buitenkant  van  het  apparaat  reinigt.  Gebruik  voor  het  reinigen  

uitsluitend  een  vochtige  doek;  wacht  tot  het  apparaat  volledig  droog  is  voordat  u  het  weer  op  de  stroom  aansluit.

Volume:  250  kÿ  betrouwbare  hoge  levensduur

•Druip  of  spat  geen  vloeistoffen  op  het  apparaat.

INGANG:  250kÿ

ENERGIEBEHOEFTEN

EEN  PRODUCT  VAN

•WAARSCHUWING:  Om  schade,  brand  of  elektrische  schokken  te  voorkomen,  mag  u  het  apparaat  of  de  wisselstroomvoeding  

niet  blootstellen  aan  regen  of  vocht.

www.fender.com/support

IMPEDANTIES

Copyright  ©  2020  FMIC.  Alle  rechten  voorbehouden.

Uitdrukking:  100  kÿ  betrouwbare  hoge  levensduur

•Versterkers  en  luidsprekersystemen  en  oortelefoons/hoofdtelefoons  (indien  aanwezig)  kunnen  zeer  hoge  

geluidsdrukniveaus  produceren,  wat  tijdelijke  of  permanente  gehoorschade  kan  veroorzaken.  Wees  

voorzichtig  bij  het  instellen  en  aanpassen  van  de  volumeniveaus  tijdens  gebruik.

DIMENSIES

Productspecificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd

SPECIFICATIES

EXTRA  TALEN

BELANGRIJKE  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
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