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DISAINITUD  CALIFORNIAS,  USA-s

TREAD-LIGHT  ™  VOL/EXP  PEDAL

Täname,  et  ostsite  Tread-Light  Volume/Expression  pedaali  –  

mitmekülgse  kaheotstarbelise  pedaali,  millel  on  sujuvalt  

ühtlane  helitugevuse  reguleerimine  ja  suurepärane  

funktsionaalsus  koos  rohkete  ekspressiooniga  ühilduvate  

instrumentide  ja  seadmetega.  Sellel  on  vastupidav  

korpuse  disain  stiilse  vanakooli  puidust  kaunistustega,  

kergesti  reguleeritav  pedaali  liigutamise  tunne,  

vastupidava  hammaslattmehhanismiga  pikaealine  

potentsiomeeter  ja  lülitatav  LED-valgustus,  mis  tagab  parema  nähtavuse  laval.



Patareipesa

Alalisvoolu  pistik

Pedaali  pinge  reguleerimine

Väljundpesa

Pedaal

EXP  Out  Jack

LED  sisse/välja  lüliti

Sisendpesa

Pedaalikoostu  kahjustamise  vältimiseks  ärge  pingutage  seda  üle.

Standardne  kesk-negatiivne  9  V  DC  pesa  kasutamiseks  koos  sobivate  

toiteallikatega.

Pedaali  nookuri  liikumist  saab  lõdvendada  või  pingutada,  kasutades  pedaali  

pinge  reguleerimise  mehhanismi  (allpool).

Lõdvendab  või  pingutab  pedaali  nookuri  liikumist  (vt  järgmist  lehekülge).

1/4-tolline  väljundpesa  ühendab  võimendi  või  signaaliahela  järgmise  
pedaaliga.

1/4"  ekspressiooniväljund  kasutamiseks  ekspressiooniga  ühilduvate  

võimendite,  efektide  ja  muude  instrumentide/seadmetega.

Sisse/välja  lülitusnupp  kahe  sinise  LED-i  jaoks  pedaali  all,  mis  tagavad  

taustvalgustuse.

1/4”  sisend  elektrikitarri,  bassi,  pikapisüsteemidega  akustiliste  kitarride,  

klahvpillide  ja  muude  instrumentide  jaoks.

Akutoide  on  ainult  taustvalgustuse  LED-ide  jaoks;  pedaali  funktsionaalsus  ei  

sõltu  aku  võimsusest.  Akupesa  kate  pedaali  alumisel  küljel  avaneb  ja  sulgub  

kergesti;  sektsioonis  on  üks  9-voldine  aku,  mida  saab  vahetamiseks  kergesti  

välja  tõsta  (vt  järgmist  lehekülge).



Patareipesa

Akupesa  kate  pedaali  alumisel  küljel  avaneb  ja  sulgub  
kergesti;  sektsioonis  on  üks  9-voldine  aku,  mida  saab  
vahetamiseks  kergesti  välja  tõsta.



Vabastage Pingutage

Pedaali  nookuri  liikumise  lõdvendamiseks  või  pingutamiseks  tõmmake  

väikese  lameda  kruvikeerajaga  pedaali  paremalt  küljelt  kork;  kasutage  

10  mm  mutrivõtit,  et  kohandada  mutrit  vastavalt  pedaali  liikumise  eelistustele.

Pedaalikoostu  kahjustamise  vältimiseks  ärge  pingutage  seda  üle.

pähkli

ÜPP

Pedaali  pinge  reguleerimine



Autoriõigus  ©  2020  FMIC.  Kõik  õigused  kaitstud.

Väljendus:  100  kÿ  usaldusväärne  pika  tsükli  eluiga

•  Võimendid  ja  kõlarisüsteemid  ning  kõrvaklapid/kõrvaklapid  (kui  on  varustuses)  on  võimelised  

tekitama  väga  kõrge  helirõhutaseme,  mis  võib  põhjustada  ajutisi  või  püsivaid  kuulmiskahjustusi.  

Olge  kasutamise  ajal  helitugevuse  määramisel  ja  reguleerimisel  ettevaatlik.

MÕÕTMED

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta

CORONA,  CALIFORNIA,  USA

•HOIATUS:  Seadet  tohib  ühendada  ainult  ohutusasutuse  sertifitseeritud,  reguleeritud  toiteallikaga  

(adapteriga),  mis  on  heaks  kiidetud  kasutamiseks  ja  vastab  kehtivatele  kohalikele  ja  riiklikele  

regulatiivsetele  ohutusnõuetele.

20mA  @  9VDCVÕIMSUSNÕUDED

•Ärge  tilgutage  ega  pritsige  seadmele  vedelikke.

SISEND:  250kÿ

TOODE

•HOIATUS.  Kahjustuste,  tulekahju  või  elektrilöögiohu  vältimiseks  ärge  jätke  seadet  ega  selle  

vahelduvvooluallikat  vihma  või  niiskuse  kätte.

www.fender.com/support

IMEDANTSID

PN  7720280000  REV.  B

8,25  x  3,45  x  2,68  tolli  (210  mm  x  88  mm  x  68  mm)

Fender®  on  FMIC  registreeritud  kaubamärk.

•Enne  seadme  välispinna  puhastamist  eemaldage  vahelduvvooluadapter  vooluvõrgust.  Kasutage  

puhastamiseks  ainult  niisket  lappi;  enne  vooluvõrku  ühendamist  oodake,  kuni  seade  on  täielikult  kuivanud.

Helitugevus:  250  kÿ  usaldusväärne  pika  tsükli  eluiga

9  V  aku  või  9  V  alalisvoolu  reguleeritav  

adapter,  5,5  x  2,1  mm  silindri  pistik,  keskmine  negatiivne

Potentsiaalselt

KAAL

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Sees  pole  kasutaja  poolt  hooldatavaid  osi,  tehke  hooldust  ainult  kvalifitseeritud  personal.

TOITEALLIKAS

•Ärge  muutke  ühendatud  toiteadapteri  vahelduvvoolu  pistikut

Käsiraamat  on  saadaval  muudes  keeltes  aadressil

1,65  naela.  (0,75  kg)

SPETSIFIKATSIOONID

LISAKEELED

OLULISED  OHUTUSJUHISED
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