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TREAD-LIGHT  ™  VOL/EXP  PEDAL

Tack  för  att  du  köpte  Tread-Light  Volume/Expression  
Pedal,  en  mångsidig  pedal  med  dubbla  ändamål  
med  jämn  enhetlig  volymkontroll  och  enastående  
funktionalitet  med  en  mängd  uttryckskompatibla  
instrument  och  enheter.  Den  har  en  robust  
höljesdesign  med  elegant  gammaldags  
träklädsel,  lätt  justerbar  pedalrörelsekänsla,  en  
långlivad  potentiometer  med  en  robust  
kuggstångsmekanism  och  omkopplingsbar  LED-belysning  för  bättre  synlighet  på  scenen.

DESIGNAD  I  KALIFORNIEN,  USA



Utgångsjack

EXP  Out  Jack

Justering  av  pedalspänning

Trampa

DC-strömkontakt

Ingångsjack

LED  På/Av-brytare

Batterifack
Batteriet  är  endast  avsett  för  bakgrundsbelysta  lysdioder;  

Pedalfunktionen  är  inte  beroende  av  batterikraften.  Batterifackets  lock  

på  undersidan  av  pedalen  snäpps  upp  och  stängs  lätt;  Facket  rymmer  

ett  enda  9-voltsbatteri  som  lätt  lyfts  ut  för  byte  (se  nästa  sida).

1/4"  expressionsutgång  för  användning  med  expressionskompatibla  

förstärkare,  effekter  och  andra  instrument/enheter.

1/4”  utgångsjack  ansluts  till  förstärkare  eller  nästa  pedal  i  
signalkedjan.

Pedalvipprörelsen  kan  lossas  eller  dras  åt  med  hjälp  av  

pedalspänningsjusteringsmekanismen  (nedan).

Standard  mittnegativa  9VDC-uttag  för  användning  med  lämplig  

strömförsörjning.

Lossar  eller  drar  åt  pedalens  vipprörelse  (se  nästa  sida).

För  att  undvika  skador  på  pedalenheten,  dra  inte  åt  för  hårt.

På/av-växlingskontroll  för  två  blå  lysdioder  under  pedalen  som  ger  

bakgrundsbelysning.

1/4”  ingång  för  elgitarr,  bas,  akustiska  gitarrer  med  pickupsystem,  

keyboard  och  andra  instrument.



Batterifack

Batterifackets  lock  på  undersidan  av  pedalen  snäpps  
upp  och  stängs  lätt;  Facket  rymmer  ett  enda  9-
voltsbatteri  som  lätt  lyfts  ut  för  byte.



NÖT

KEPS

SpännaLossa

För  att  lossa  eller  dra  åt  pedalens  vipprörelse,  bänd  locket  från  
höger  sida  av  pedalen  med  en  liten  platt  skruvmejsel;  
använd  en  10  mm  hylsnyckel  för  att  justera  muttern  efter  pedalrörelse.
För  att  undvika  skador  på  pedalenheten,  dra  inte  åt  för  hårt.

Justering  av  pedalspänning



CORONA,  KALIFORNIEN,  USA

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Inga  delar  som  användaren  kan  reparera  inuti,  låt  endast  kvalificerad  personal  utföra  service.

•Ändra  inte  nätkontakten  på  den  anslutna  nätadaptern

STRÖMFÖRSÖRJNING

1,65  lbs.  (0,75  kg)

Manual  finns  på  ytterligare  språk  på

8,25"  x  3,45"  x  2,68" (210  mm  x  88  mm  x  68  mm)

PN  7720280000  REV.  B

Fender®  är  ett  registrerat  varumärke  som  tillhör  FMIC.

VIKT

•Koppla  ur  nätadaptern  innan  du  rengör  enhetens  utsida.  Använd  endast  en  fuktig  trasa  för

rengöring;  vänta  tills  enheten  är  helt  torr  innan  du  ansluter  till  strömmen  igen.

Volym:  250kÿ  tillförlitlig  högcykellivslängdPotentiellt

9V  batteri  eller  9VDC  reglerad  adapter,  5,5  

x  2,1  mm  cylinderkontakt,  mittnegativ

•Dropp  eller  stänk  inte  vätska  på  enheten.

INGÅNG:  250kÿ

KRAFTBEHOV

EN  PRODUKT  AV

•VARNING:  För  att  förhindra  skador,  brand  eller  risk  för  stötar,  utsätt  inte  enheten  eller  dess

nätström  för  regn  eller  fukt.

www.fender.com/support

IMPEDANSER

Copyright  ©  2020  FMIC.  Alla  rättigheter  förbehållna.

Uttryck:  100kÿ  tillförlitlig  högcykellivslängd

•Förstärkare  och  högtalarsystem  och  öron/hörlurar  (om  sådana  finns)  kan  producera  mycket

höga  ljudtrycksnivåer,  vilket  kan  orsaka  tillfälliga  eller  permanenta  hörselskador.  Var

försiktig  när  du  ställer  in  och  justerar  volymnivåer  under  användning.

Produktspecifikationer  kan  ändras  utan  föregående  meddelande

MÅTT

•VARNING:  Enheten  får  endast  anslutas  till  en  certifierad,  reglerad,  strömkälla  (adapter),

godkänd  för  användning  och  i  enlighet  med  tillämpliga  lokala  och  nationella  säkerhetskrav.

20mA  @  9VDC

VIKTIGA  SÄKERHETS  INSTRUKTIONER

ÖVRIGA  SPRÅK

SPECIFIKATIONER
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