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1. Байпас крачен превключвател/LED 
2. Дисторшън A крачен превключвател/LED 
3. Дисторшън B крачен превключвател/LED 
4. Нисък EQ
5. Превключвател на режима
6. Ниво (Изкривяване B)
7. Тон (изкривяване B)
8.  Усилване  (изкривяване B)

9.  Висок EQ
10. Смесете
11. Ниво  (Изкривяване  A)
12. Тон  (изкривяване  A)
13. Усилване  (изкривяване  A)
14. Входен  жак
15. Изходен  жак
16.  DC  конектор  за  захранване
17.  LED  прекъсвач  за  изключване
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ПРОЕКТИРАН  В  КАЛИФОРНИЯ,  САЩ

DUEL  PUGILIST  DISTORTION

Излезте на ринга с този педал за изкривяване с един или два 
удара. Duel Pugilist Distortion включва същите дисторшън 
гласове, които се намират в нашия популярен педал Pugilist, 
но с новикомбинации, предназначени да доставят нокаут. 
Предлага три режима на работа: сериен, заглушен и 
паралелен.

Серийният режим ви позволява да стекате и двете  
изкривявания, както бихте направили два отделни педала. 
Режимът на байпас ви позволява да смесите две различни 
изкривявания или чист звук с изкривен  звук. Режимът 
заглушаване предлага едно изкривяване, за да създадете 
вашия основен тон, с допълнително  изкривяване, наслоено 
отгоре за допълнително богатство исложност.

Проектиран от нашия вътрешен екип от експерти, Duel Pugilist 
Distortion е изцяло оригинална верига Fender. Шасито е 
изработено от лек, издръжлив анодизиран алуминий, а 
копчетата с LED подсветка лесно показват настройките ви за 
управление с един поглед на тъмни сцени.



Байпас крачен превключвател/LED
Включва или заобикаля ефекта. Светодиодът свети, когато ефектът е включен.

Дисторшън A и B крачни превключватели/светодиоди
Тези крачни превключватели работят заедно с превключвателя MODE. Когато MODE е 

настроен на Series или Bypass, крачният превключвател ще прескочи всеки ефект на 

изкривяване. Светодиодът свети, когато изкривяването е включено. Когато MODE е 

настроен на Mute, крачният превключвател заглушава изхода на веригата за 

изкривяване.

Висок/нисък EQ
Тези контроли регулират общото изравняване на педала и са активни във всички 

режими, освен когато педалът е прескочен.

Превключвател на режима

Избира между режимите Series, Parallel и Mute.

Ниво (изкривяване B)
Регулира изходното ниво на веригата Distortion B.

Тон (изкривяване B)
Регулира яркостта на веригата Distortion B.

Усилване (изкривяване B)
Регулира сустейн или драйв за Distortion B верига.

Смесете
Този контрол работи в режимите Parallel и Mute и настройва баланса между двете 
вериги на изкривяване. Контролът е деактивиран в сериен режим.



Ниво (изкривяване A)
Регулира  изходното  ниво  на  веригата  Distortion  A.

Тон (изкривяване A)
Регулира  яркостта  на  веригата  Distortion  A.

Усилване (изкривяване A)

Регулира  сустейн  или  драйв  за  Distortion  A  верига.

Входен  жак  Вход  

с  висок  импеданс,  подходящ  за  електрическа  китара,  бас,  акустични  китари  с  

пикап  системи,  клавиатури  и  други  инструменти.

Изходен  жак  Изходният  
жак  с  нисък  импеданс  се  свързва  към  усилвателя  или  към  следващия  педал  за  

ефект  в  сигналната  верига.

DC  конектор  за  захранване
Стандартен  централен  отрицателен  9VDC  жак  за  използване  с  подходящи  

захранващи  устройства.

LED  Kill  Switch  
Деактивира  осветлението  на  контролния  бутон.



Ръководството  е  достъпно  на  допълнителни  езици  на

ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  ЗАХРАНВАНЕТО

PN  7720603000  REV.  А

Авторско  право  ©  2020  FMIC.  Всички  права  запазени.

•Усилвателите  и  системите  с  високоговорители,  както  и  ушите/слушалките  (ако  има  такива)  са  способни  да  

произвеждат  много  високи  нива  на  звуково  налягане,  което  може  да  причини  временно  или  постоянно  

увреждане  на  слуха.  Бъдете  внимателни,  когато  задавате  и  регулирате  нивата  на  звука  по  време  на  употреба.

165mA  при  9VDC

Fender®  е  регистрирана  търговска  марка  на  FMIC.

•  Изключете  адаптера  за  променлив  ток,  преди  да  почистите  външността  на  устройството.  Използвайте  само  влажна  кърпа  

за  почистване;  изчакайте,  докато  устройството  изсъхне  напълно,  преди  да  го  свържете  отново  към  захранването.

9VDC  регулиран  адаптер,  5,5  x  

2,1  mm  цилиндър  конектор,  централен  отрицателен

КОРОНА,  КАЛИФОРНИЯ,  САЩ

•ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Устройството  трябва  да  бъде  свързано  само  към  сертифициран  от  агенция  по  безопасност,  

регулиран  източник  на  захранване  (адаптер),  одобрен  за  употреба  и  съвместим  с  приложимите  местни  и  

национални  нормативни  изисквания  за  безопасност.

ЗАХРАНВАНЕ
Вход:  820KΩ  Изход:  470Ω

•  Не  капете  и  не  пръскайте  течности  върху  устройството.

•Вътре  няма  части,  които  могат  да  се  обслужват  от  потребителя,  обръщайте  се  за  обслужване  само  към  квалифициран  персонал.

ИМПЕДАНСИ

                                 ПРОДУКТ  НА 

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Не  променяйте  AC  щепсела  на  свързания  захранващ  адаптер

РАЗМЕРИ

ТЕГЛО

Продуктовите  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение

•ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  За  да  предотвратите  повреда,  опасност  от  пожар  или  токов  удар,  не  излагайте  устройството  или  неговото  

променливотоково  захранване  на  дъжд  или  влага.

www.fender.com/support

6,69”  x  4,84”  x  1,77” (170  mm  x  123  mm  x  45  mm)

2,25  паунда.  (1,02  кг)

ВАЖНИ  ИНСТРУКЦИИ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ЕЗИЦИ

СПЕЦИФИКАЦИИ
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