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DUEL PUGILIST  DISTORTION

Stap  de  ring  in  met  dit  één-twee-punch-vervormingspedaal.  De  Duel  

Pugilist  Distortion  beschikt over  dezelfde  vervormingsstemmen  als  

ons  populaire  Pugilist-pedaal,  maar  met  nieuwe  combinaties  die  zijn  

ontworpen om  een  knockout  te  leveren.  Het  biedt  drie  bedrijfsmodi:  

Serie,  Mute  en  Parallel.

In  de  Series-modus  kunt  u  beide  vervormingen  op  elkaar stapelen,  net  

zoals  u  met  twee  afzonderlijke  pedalen  zou doen.  Met  de  Bypass-

modus  kunt  u  twee  verschillende vervormingen  combineren,  of  een  

helder  geluid  met  een vervormd  geluid.  De  Mute-modus  biedt  één  

vervorming  om je  hoofdtoon  te  creëren,  met  een  extra  vervorming  

erbovenop  voor  extra  rijkdom  en  complexiteit.

De  Duel  Pugilist  Distortion  is  ontworpen  door  ons  interne team  van  

experts  en  is  een  volledig  origineel  Fender-circuit. Het  chassis  is  

gemaakt  van  lichtgewicht,  duurzaam geanodiseerd  aluminium  en  de  

knoppen  met  LED-achtergrondverlichting  laten  uw  bedieningsin- 

stellingen gemakkelijk  in  één  oogopslag  zien  op  donkere  podia.

ONTWORPEN  IN  CALIFORNIË,  VS



Bypass  Voetschakelaar/LED
Schakelt  het  effect  in  of  omzeilt  het.  LED  brandt  wanneer  het  effect  is  ingeschakeld.

Distortion  A  en  B  Voetschakelaars/LEDs
Deze  voetschakelaars  werken  samen  met  de  MODE-schakelaar.  Als  MODE  is  ingesteld  op  
Series  of  Bypass,  zal  de  voetschakelaar  elk  distortion-effect  omzeilen.  LED  brandt  wanneer  
vervorming  is  ingeschakeld.  Als  MODE  is  ingesteld  op  Mute,  dempt  de  voetschakelaar  de  
uitvoer van  het  vervormingscircuit.

Hoge/Lage  EQ
Deze  regelaars  passen  de  algehele  pedaalequalisatie  aan  en  zijn  actief  in  alle  modi,  behalve  
wanneer  het  pedaal  wordt  omzeild.

Modusschakelaar
Selecteert  tussen  serie-,  parallelle  en  mute-modi.

Niveau  (Vervorming  B)
Past  het  uitgangsniveau  van  het  Distortion  B-circuit  aan.

Toon  (Vervorming  B)
Past  de  helderheid  van  het  Distortion  B-circuit  aan.

Versterking  (Vervorming  B)
Past  de  duurzaamheid  of  drive  aan  voor  het  Distortion  B-circuit.

Mengen
Deze  regelaar  werkt  in  de  Parallel-  en  Mute-modi  en  past  de  balans  tussen  de  twee  
vervormingscircuits  aan.  De  bediening  is  uitgeschakeld  in  de  seriemodus.



Niveau  (Vervorming  A)
Past  het  uitgangsniveau  van  het  Distortion  A-circuit  aan.

Toon  (Vervorming  A)
Past  de  helderheid  van  het  Distortion  A-circuit  aan.

Versterking  (Vervorming  A)
Past  de  ondersteuning  of  aandrijving  van  het  Distortion  A-circuit  aan.

Ingangsaansluiting  
Hoogohmige  ingang  geschikt  voor  elektrische  gitaar,  bas,  akoestische  gitaren  met  
pickup-systemen,  keyboards  en  andere  instrumenten.

Uitgangsaansluiting  
Uitgangsaansluiting  met  lage  impedantie  wordt  aangesloten  op  een  versterker  of  op  
het  volgende  effectpedaal  in  de  signaalketen.

Gelijkstroomvoedingsconnector  
Standaard  midden-negatieve  9VDC-aansluiting  voor  gebruik  met  geschikte  voedingen.

LED-Kill-Schakelaar  
Deactiveert  de  verlichting  van  de  bedieningsknop.



STROOMVOORZIENING

•Druip  of  spat  geen  vloeistoffen  op  het  apparaat.

•Er  zitten  geen  onderdelen  in  die  door  de  gebruiker  onderhouden  kunnen  worden.  Laat  onderhoud  uitsluitend  over  aan  gekwalificeerd  personeel.

IMPEDANTIES

•Wijzig  de  AC-stekker  van  de  aangesloten  voedingsadapter  niet

Ingang:  820Kÿ  Uitgang:  470ÿ

DIMENSIES

GEWICHT

Productspecificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd

•WAARSCHUWING:  Om  schade,  brand  of  elektrische  schokken  te  voorkomen,  mag  u  het  apparaat  of  de  wisselstroomvoeding  

niet  blootstellen  aan  regen  of  vocht.

www.fender.com/support

6,69”  x  4,84”  x  1,77” (170  mm  x  123  mm  x  45  mm)

2,25  pond.  (1,02  kg)

Handleiding  beschikbaar  in  andere  talen  op

ENERGIEBEHOEFTEN
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•Versterkers  en  luidsprekersystemen  en  oortelefoons/hoofdtelefoons  (indien  aanwezig)  kunnen  zeer  hoge  

geluidsdrukniveaus  produceren,  wat  tijdelijke  of  permanente  gehoorschade  kan  veroorzaken.  Wees  voorzichtig  

bij  het  instellen  en  aanpassen  van  de  volumeniveaus  tijdens  gebruik.

165mA  @  9VDC

Fender®  is  een  geregistreerd  handelsmerk  van  FMIC.

•Koppel  de  wisselstroomadapter  los  voordat  u  de  buitenkant  van  het  apparaat  reinigt.  Gebruik  voor  het  reinigen  

uitsluitend  een  vochtige  doek;  wacht  tot  het  apparaat  volledig  droog  is  voordat  u  het  weer  op  de  stroom  aansluit.

9VDC  gereguleerde  adapter,  5,5  

x  2,1  mm  cilinderconnector,  midden  negatief

                        EEN  PRODUCT  VAN
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•WAARSCHUWING:  Het  apparaat  mag  alleen  worden  aangesloten  op  een  door  een  veiligheidsinstantie  

gecertificeerde,  gereguleerde  stroombron  (adapter),  goedgekeurd  voor  gebruik  en  die  voldoet  aan  de  

toepasselijke  lokale  en  nationale  veiligheidseisen.

BELANGRIJKE  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

EXTRA  TALEN

SPECIFICATIES
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