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DUEL PUGILIST DISTORTION

Astuge selle ühe-kahelöögilise moonutuspedaaliga ringi. Duel 
Pugilist Distortionil on samad moonutushääled, mis on  meie 
populaarsel Pugilisti pedaalil, kuid uute kombinatsioonidega, 
mis on loodud nokauti andma. Sellel on kolm töörežiimi: seeria, 
vaigistamine ja paralleelne.

Seeriarežiim võimaldab teil mõlemad moonutused virnastada 
nii, nagu teeksite kahte eraldi pedaali. Möödaviigurežiim 
võimaldab kombineerida kahte erinevat moonutust või puhta 
heli moonutatud heliga. Vaigistusrežiim pakub teie põhitooni 
loomiseks ühte moonutust ning peal on täiendav moonutus, 
mis lisab rikkalikkust  ja  keerukust.

Meie ettevõttesisese ekspertide meeskonna poolt disainitud 
Duel Pugilist Distortion on täiesti originaalne Fenderi ringrada. 
Šassii on valmistatud kergest ja vastupidavast anodeeritud 
alumiiniumist ning LED-taustvalgustusega nupud näitavad 
pimedatel aladel hõlpsalt  teie  juhtimisseadeid  ühe  pilguga.



Jalglüliti/LED Möödaviigu
Kaasab  või  möödub  efektist.  LED-tuli  põleb,  kui  efekt  on  sisse  lülitatud.

Moonutused A ja B Jalglülitid/LED-id
Need  jalglülitid  töötavad  koos  MODE  lülitiga.  Kui  MODE  on  seatud  
olekusse  Series  või  Bypass,  jätab  jalglüliti  igast  moonutusefektist  
mööda.  LED  põleb,  kui  moonutus  on  sisse  lülitatud.  Kui  MODE  on  
seatud  olekusse  Mute,  vaigistab  jalglüliti  moonutusahela  väljundi.

Kõrge/Madal EQ
Need juhtnupud reguleerivad üldist pedaali võrdsustamist ja on 
aktiivsed kõikides režiimides, välja arvatud siis, kui pedaalist mööda 
lükatakse.

Režiimi Lüliti
Valib seeria-, paralleel- ja vaigistusrežiimide vahel.

Tase  (Moonutus  B)
Reguleerib  Distortion  B  ahela  väljundtaset.

Toon  (Moonutus  B)
Reguleerib  Distortion  B  ahela heledust.

Kasum  (Moonutus  B)
Reguleerib  moonutus  B  vooluahela  tugi-  või  ajamit.

Blenderda
See juhtseade töötab paralleel- ja vaigistusrežiimis ning reguleerib kahe  
moonutusahela vahelist tasakaalu. Juhtimine on seeriarežiimis  
keelatud.



Tase (Moonutus  A)
Reguleerib  A-moonutusahela  väljundi  taset.

Toon (Moonutus  A)
Reguleerib  A-moonutusahela  heledust.

Kasum (Moonutus  A)
Reguleerib  A-moonutuse  vooluahela  tugi-  või  ajamit.

Input Jack  
Kõrge  takistusega  sisend,  mis  sobib  elektrikitarri,  bassi,  
pikapisüsteemidega  akustiliste  kitarride,  klaviatuuride  ja  muude  
instrumentide  jaoks.

Väljundpesa  
Madala  takistusega  väljundpesa  ühendatakse  võimendi  või  
signaaliahela  järgmise  efekti  pedaaliga.

Alalisvoolu Toitepistik  
Standardne  keskmine  negatiivne  9  V  DC  pistik  kasutamiseks  sobivate  
toiteallikatega.

LED Kill Switch  
Deaktiveerib  juhtnupu  valgustuse.
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165mA  @  9VDC

Fender®  on  FMIC  registreeritud  kaubamärk.

9VDC  reguleeritav  adapter,  

5,5  x  2,1  mm  silindri  pistik,  keskmine  negatiivne

CORONA,  CALIFORNIA,  USA

TOITEALLIKAS
Sisend:  820Kÿ  Väljund:  470ÿ
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Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta

•HOIATUS.  Kahjustuste,  tulekahju  või  elektrilöögiohu  vältimiseks  ärge  jätke  seadet  ega  selle 

vahelduvvooluallikat  vihma  või  niiskuse  kätte.

•Ärge  muutke  ühendatud  toiteadapteri  vahelduvvoolu  pistikut

•Ärge  tilgutage  ega  pritsige  seadmele  vedelikke.

•Sees  pole  kasutaja  poolt  hooldatavaid  osi,  tehke  hooldust  ainult  kvalifitseeritud  personal.

•HOIATUS:  Seadet  tohib  ühendada  ainult  ohutusasutuse  sertifitseeritud,  reguleeritud  toiteallikaga  

(adapteriga),  mis  on  heaks  kiidetud  kasutamiseks  ja  vastab  kehtivatele  kohalikele  ja  riiklikele  

regulatiivsetele  ohutusnõuetele.

•Enne  seadme  välispinna  puhastamist  eemaldage  vahelduvvooluadapter  vooluvõrgust.  Kasutage  

puhastamiseks  ainult  niisket  lappi;  enne  vooluvõrku  ühendamist  oodake,  kuni  seade  on  täielikult  kuivanud.

•Võimendid  ja  kõlarisüsteemid  ning  kõrvaklapid/kõrvaklapid  (kui  on  varustuses)  on  võimelised  

tekitama  väga  kõrge  helirõhutaseme,  mis  võib  põhjustada  ajutisi  või  püsivaid  kuulmiskahjustusi.  

Olge  kasutamise  ajal  helitugevuse  määramisel  ja  reguleerimisel  ettevaatlik. 

www.fender.com/support

6,69  x  4,84  x  1,77  tolli  (170  mm  x  123  mm  x  45  mm)

2,25  naela.  (1,02  kg)
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