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DUEL PUGILIST DISTORTION

Astu  kehään  tällä  yksi-kaksilyönnisellä  vääristymäpedaalilla.  
Duel  Pugilist  Distortionissa on  samat  säröäänet  kuin  suositussa  
Pugilist-pedaalissamme,  mutta  uusilla  yhdistelmillä,  jotka on  
suunniteltu  tuottamaan  tyrmäys.  Se  tarjoaa kolme  käyttötilaa:  
Sarja,  Mykistys  ja  Rinnakkais. Sarjatilassa  voit  pinota  molemmat  
vääristymät  samalla tavalla  kuin  kaksi  erillistä  poljinta.

 Ohitustilassa voit  sekoittaa  kaksi  erilaista  säröä  tai  puhtaan 
äänen  vääristyneen  äänen  kanssa.  Mykistystila tarjoaa  yhden  
särön  päääänen  luomiseen,  ja  päälle kerrostettu  ylimääräinen  
särö  lisää  rikkautta  ja monimutkaisuutta.

Oman  asiantuntijatiimimme  suunnittelema  Duel Pugilist  
Distortion  on  täysin  alkuperäinen  Fender-rata.  Runko  on  
valmistettu  kevyestä,  kestävästä eloksoidusta  alumiinista,  ja  LED-
taustavalaistut  nupit  näyttävät  helposti  ohjausasetuksesi  yhdellä 
silmäyksellä  tummilla  pinnoilla.

SUUNNITELTU  KALIFORNIASSA,  USA:ssa



Ohita Jalkakytkin/LED
Ottaa käyttöön tai ohittaa vaikutuksen. LED palaa, kun tehoste on 
päällä.

Särö A ja B Jalkakytkimet/LEDit
Nämä jalkakytkimet toimivat yhdessä MODE-kytkimen kanssa. Kun 
MODE-asetuksena on Series tai Bypass, jalkakytkin ohittaa jokaisen 
säröefektin. LED palaa, kun vääristymä on päällä. Kun MODE-
asetuksena on Mute, jalkakytkin mykistää säröpiirin lähdön.

Korkea/Matala  EQ
Nämä säätimet säätävät polkimen yleistä tasausta ja ovat aktiivisia 
kaikissa tiloissa, paitsi kun poljin ohitetaan.

Tilakytkin
Valitsee sarja-, rinnakkais- ja mykistystiloista.

Taso  (Särö  B)
Säätää Distortion B -piirin lähtötasoa.

Sävy (Särö B)
Säätää Distortion B -piirin kirkkautta.

Vahvistus (Särö B)
Säätää Särö B -piirin ylläpitoa tai ohjausta.

Sekoitus
Tämä säädin toimii rinnakkais- ja mykistystiloissa ja säätää 
tasapainoa kahden säröpiirin välillä. Ohjaus ei ole käytössä 
sarjatilassa.



Taso  (Särö  A)
Säätää  A-säröpiirin  lähtötasoa.

Sävy (Särö A)
Säätää A-säröpiirin kirkkautta.

Vahvistus (Särö A)
Säätää A-säröpiirin ylläpitoa tai ohjausta.

Input Jack  
Korkean impedanssin sisääntulo sopii sähkökitaroille, bassolle, 
akustisille kitaraille pickup-järjestelmällä, koskettimille ja muille 
soittimille.

Ulostuloliitin  
Matalaimpedanssinen lähtöliitin kytketään vahvistimeen  tai 
signaaliketjun seuraavaan efektipedaaliin.

DC-Virtaliitin 
Vakiokeski-negatiivinen 9VDC-liitäntä käytettäväksi asianmukaisten 
virtalähteiden kanssa.

LED Kill Switch  
Deaktivoi ohjausnupin valaistuksen
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165mA  @  9VDC

Fender®  on  FMIC:n  rekisteröity  tavaramerkki.

9VDC-säädelty  sovitin,  5,5  

x  2,1  mm  piippuliitin,  keskellä  negatiivinen

CORONA,  KALIFORNIA,  Yhdysvallat

•VAROITUS:  Älä  altista  laitetta  tai  sen  vaihtovirtaa  sateelle  tai  kosteudelle  vaurioiden,  tulipalon  tai  

sähköiskun  vaaran  välttämiseksi.

•Älä  muuta  liitetyn  verkkolaitteen  AC-pistoketta

•Älä  tiputa  tai  roiskuta  nesteitä  laitteen  päälle.

•Sisällä  ei  ole  käyttäjän  huollettavia  osia.  Huollon  saa  suorittaa  vain  pätevä  henkilöstö.
•VAROITUS:  Yksikkö  saa  kytkeä  vain  turvallisuusviranomaisen  sertifioituun,  säänneltyyn 

virtalähteeseen  (sovittimeen),  joka  on  hyväksytty  käytettäväksi  ja  joka  on  sovellettavien 

paikallisten  ja  kansallisten  turvallisuusvaatimusten  mukainen.

•Irrota  verkkolaite  ennen  kuin  puhdistat  laitteen  ulkopuolelta.  Käytä  puhdistukseen  vain  kosteaa  

liinaa;  odota,  kunnes  laite  on  täysin  kuiva,  ennen  kuin  kytket  sen  takaisin  virtalähteeseen.

•Vahvistimet  ja  kaiutinjärjestelmät  sekä  korvat/kuulokkeet  (jos  varusteena)  pystyvät 

tuottamaan  erittäin  korkeita  äänenpainetasoja,  mikä  voi  aiheuttaa  tilapäisiä  tai  

pysyviäkuulovaurioita.  Ole  varovainen,  kun  asetat  ja  säädät  äänenvoimakkuutta  käytön  

aikana. 
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