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1. Ποδοδιακόπτης παράκαμψης/LED
2. Παραμόρφωση A Footswitch/LED
3. Παραμόρφωση Β Ποδοδιακόπτης/LED 
4. Χαμηλό EQ
5. Διακόπτης λειτουργίας
6. Επίπεδο (παραμόρφωση Β)
7. Τόνος (παραμόρφωση Β) 
8. Κέρδος (παραμόρφωση Β)
9. Yψηλό  EQ
10. Aνακατεύουμε

11. Επίπεδο (παραμόρφωση Α) 
12. Τόνος (παραμόρφωση Α) 
13. Κέρδος (παραμόρφωση Α)
14. Βύσμα εισόδου
15. Bύσμα εξόδου
16. Bύσμα DC Power
17. Διακόπτης Kill LED
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DUEL PUGILIST DISTORTION

Μπείτε στο δαχτυλίδι με αυτό το πεντάλ παραμόρφωσης ενός-δύο 

γροθιές. Το Duel Pugilist Distortion διαθέτει τις ίδιες φωνές 

παραμόρφωσης που συναντάμε στο δημοφιλές μας πεντάλ Pugilist, αλλά 

με νέους συνδυασμούς που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν νοκ 

άουτ. Προσφέρει τρεις τρόπους λειτουργίας: Σειρά, Σίγαση και 

Παράλληλη.

Η λειτουργία σειράς σάς επιτρέπει να στοιβάζετε και τις δύο 

παραμορφώσεις όπως θα κάνατε δύο εχωριστά πεντάλ. Η λειτουργία 

παράκαμψης σάς επιτρέπει να συνδυάσετε δύο διαφορετικές 

παραμορφώσεις ή έναν αθαρό ήχο  ε έναν παραμορφωμένο ήχο. Η 

λειτουργία σίγασης προσφέρει μία παραμόρφωση για να δημιουργήσετε 

τον κύριο τόνο σας, με μια πρόσθετη παραμόρφωση τοποθετημένη στην 

κορυφή για πρόσθετο πλούτο και πολυπλοκότητα.

Σχεδιασμένο από την εσωτερική ομάδα ειδικών μας,  ο Duel Pugilist 

Distortion είναι μια αυθεντική πίστα Fender. Το πλαίσιο είναι 

κατασκευασμένο από ελαφρύ, ανθεκτικό ανοδιωμένο αλουμίνιο και τα 

πόμολα με οπίσθιο φωτισμό LED δείχνουν εύκολα τις ρυθμίσεις ελέγχου 

σας με μια ματιά σε σκοτεινές βαθμίδες.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ  ΣΤΗΝ  ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ,  Η.Π.Α



Ποδοδιακόπτης  παράκαμψης/LED
Εμπλέκει  ή  παρακάμπτει  το  εφέ.  Η  λυχνία  LED  ανάβει  όταν  είναι  ενεργοποιημένο  το  εφέ.

Παραμόρφωση Α και Β Ποδοδιακόπτες/LED
Αυτοί  οι  ποδοδιακόπτες  λειτουργούν  σε  συνδυασμό  με  τον  διακόπτη  MODE.  Όταν  το  MODE  έχει  
οριστεί  σε  Σειρά  ή  Παράκαμψη,  ο  ποδοδιακόπτης  θα  παρακάμψει  κάθε  φαινόμενο  παραμόρφωσης.  Η  
λυχνία  LED  ανάβει  όταν  είναι  ενεργοποιημένη  η  παραμόρφωση.  Όταν  το  MODE  έχει  οριστεί  σε  Σίγαση,  
ο  ποδοδιακόπτης  θέτει  σε  σίγαση  την  έξοδο  του  κυκλώματος  παραμόρφωσης.

Υψηλό/Χαμηλό EQ
Αυτά τα χειριστήρια προσαρμόζουν τη συνολική εξισορρόπηση του πεντάλ και είναι ενεργά σε όλες τις  
λειτουργίες, εκτός από την περίπτωση παράκαμψης του πεντάλ.

Διακόπτης λειτουργίας
πιλέγει μεταξύ των λειτουργιών Σειρά, Παράλληλη και Σίγαση.

Επίπεδο (παραμόρφωση Β)
Ρυθμίζει το επίπεδο εξόδου του κυκλώματος παραμόρφωσης Β.

Τόνος (παραμόρφωση Β)
Ρυθμίζει τη φωτεινότητα του κυκλώματος παραμόρφωσης Β.

Κέρδος (παραμόρφωση Β)
Ρυθμίζει τη διατήρηση ή την κίνηση για το κύκλωμα παραμόρφωσης Β.

Μείγμα
Αυτός  ο  έλεγχος  λειτουργεί  στις  λειτουργίες  Παράλληλη  και  Σίγαση  και  ρυθμίζει  την  ισορροπία  μεταξύ  
των  δύο  κυκλωμάτων  παραμόρφωσης.  Ο  έλεγχος  είναι  απενεργοποιημένος  στη  λειτουργία  σειράς.



Επίπεδο (παραμόρφωση Α)
Ρυθμίζει το επίπεδο εξόδου του κυκλώματος Παραμόρφωσης Α.

Τόνος (παραμόρφωση Α)
Ρυθμίζει τη φωτεινότητα του κυκλώματος Παραμόρφωσης Α.

Κέρδος (παραμόρφωση Α)
Ρυθμίζει τη διατήρηση ή την κίνηση για το κύκλωμα παραμόρφωσης Α.

Jack εισόδου  
Είσοδος υψηλής αντίστασης κατάλληλη για ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, 
ακουστικές κιθάρες με συστήματα pickup, πληκτρολόγια και άλλα 
όργανα.

Βύσμα εξόδου Η  
υποδοχή εξόδου χαμηλής αντίστασης συνδέεται στον ενισχυτή ή στο 
πεντάλ επόμενου εφέ στην αλυσίδα σήματος.

Συνδετήρας ρεύματος DC 
Τυπική υποδοχή 9VDC με αρνητικό κέντρο για χρήση με κατάλληλα 
τροφοδοτικά.

Διακόπτης Kill LED  
Απενεργοποιεί το φωτισμό του κουμπιού ελέγχου.



ΠΑΡΟΧΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

                             ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ  

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

Είσοδος:  820KΩ  Έξοδος:  470Ω

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΑΡΟΣ

Οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση

www.fender.com/support

6,69”  x  4,84”  x  1,77” (170  mm  x  123  mm  x  45  mm)

2,25  λίβρες.  (1,02  κιλά)

Το  εγχειρίδιο  διατίθεται  σε  επιπλέον  γλώσσες  στη  διεύθυνση

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΙΣΧΥΟΣ

Πνευματικά  δικαιώματα  ©  2020  FMIC.  Ολα  τα  δικαιώματα  διατηρούνται.

165mA  @  9VDC

Το  Fender®  είναι  σήμα  κατατεθέν  της  FMIC.

Ρυθμιζόμενος  προσαρμογέας  

9VDC,  υποδοχή  κάννης  5,5  x  2,1  mm,  κεντρικό  αρνητικό

CORONA,  ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ,  Η.Π.Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

PN 7720603000 ΑΝΑΘ. ΕΝΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην
  εκθέτετε τη μονάδα ή το τροφοδοτικό AC σε βροχή ή υγρασία..
• Μην αλλάζετε το βύσμα AC του συνδεδεμένου μετασχηματιστή ρεύματος.    

• Μην στάζεις και μην πιτσιλάς υγρά στη μονάδα.  .

• Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη μέσα, παραπέμψτε το
  σέρβις μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μονάδα πρέπει να συνδέεται μόνο με πιστοποιημένη, ελεγχόμενη πηγή
  τροφοδοσίας (προσαρμογέας), εγκεκριμένη για χρήση και συμβατή με τις ισχύουσες τοπικές και
  εθνικές ρυθμιστικές απαιτήσεις ασφαλείας
• Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC πριν καθαρίσετε το εξωτερικό της μονάδας. Χρησιμοποιήστε
  μόνο ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό. περιμένετε έως ότου η μονάδα στεγνώσει τελείως πριν
  την επανασυνδέσετε στο ρεύμα.
• Οι ενισχυτές και τα συστήματα ηχείων και τα ακουστικά/ακουστικά (εάν υπάρχουν) μπορούν να
  παράγουν πολύ υψηλά επίπεδα ηχητικής πίεσης, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προσωρινή ή
  μόνιμη βλάβη της ακοής. Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε και ρυθμίζετε τα επίπεδα
  έντασης ήχου κατά τη χρήση.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΓΛΩΣΣΕΣ
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