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DUEL  PUGILIST  DISTORTION

Intră în ring cu această pedală de distorsiune cu unu-două. 
Duel Pugilist Distortion are aceleași voci de distorsiune 
găsite în populara noastră pedală Pugilist, dar cu noi 
combinații concepute pentru a oferi un knockout. Oferă 
trei moduri de operare: Serie, Mute și Paralel. Modul Serie 
vă permite să stivuiți ambele distorsiuni, așa cum ați face 
cu două pedale separate. Modul Bypass vă permite să 
amestecați două distorsiuni diferite sau un sunet curat cu 
un sunet distorsionat. Modul Mute oferă o distorsiune 
pentru a crea tonul principal, cu o distorsiune 
suplimentară stratificată deasupra pentru un plus de 
bogăție și complexitate.

Proiectat de echipa noastră internă de experți, Duel 
Pugilist Distortion este un circuit Fender complet original. 
Șasiul este fabricat din aluminiu anodizat ușor și durabil, 
iar butoanele iluminate cu LED-uri afișează  cu ușurință 
setările de control dintr-o privire pe scenele întunecate.

PROIECTAT  ÎN  CALIFORNIA,  SUA



Bypass Comutator/LED
Activează sau ocolește efectul. LED-ul se aprinde când efectul este  activat.

Comutatoare/LED-Uri Distorsiunea A și B
Aceste comutatoare cu picior funcționează împreună cu omutatorul 
MODE. Când MODE este setat la Series sau Bypass, comutatorul de picior 
va ocoli fiecare efect de distorsiune. LED-ul se aprinde când distorsiunea 
este activată. Când MODE este setat la Mute, comutatorul de picior 
dezactivează ieșirea circuitului de distorsiune.

EQ  Ridicat/Jos
Aceste comenzi reglează egalizarea generală a pedalei și sunt active în 
toate modurile, cu excepția cazului în are pedala este ocolită.

Comutator  Mod
Selectează între modurile Series, Paralel și Mute.

Nivel (Distorsiunea B)
Reglează nivelul de ieșire al circuitului Distorsiunea B.

Ton  (Distorsiune  B)
Reglează luminozitatea circuitului Distorsiunea B.

Câștig (Distorsiunea B)
Reglează sustain sau drive pentru circuitul Distortion B.

Amestec
Acest control funcționează în modurile Paralel și Mute și ajustează 
echilibrul dintre cele două circuite de distorsiune. Controlul este dezactivat 
în modul Serie.



Nivel (Distorsiunea A)
Reglează nivelul de ieșire al circuitului Distorsiunea A.

Ton (Distorsiune A)
Reglează luminozitatea circuitului Distorsiunea A.

Câștig (Distorsiunea A)
Reglează sustain sau drive pentru circuitul Distorsion A.

Mufă de Intrare  
Intrare de înaltă impedanță potrivită pentru chitară electrică, bas, 
chitare acustice cu sisteme de preluare, tastaturi și alte instrumente.

Mufă de Ieșire  
Mufa de ieșire cu impedanță scăzută se conectează la amplificator sau 
la următoarea pedală de efect din lanțul de semnal.

Conector de Alimentare CC  
Mufă centrală negativă standard de 9 V CC pentru utilizarea cu surse de 
alimentare adecvate.

LED Kill Switch  
Dezactivează iluminarea butonului de control.
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• AVERTISMENT: Pentru a preveni deteriorarea, pericolul de incendiu sau de șoc, nu expuneți    
  unitatea sau alimentarea sa AC la ploaie sau umezeală.
• Nu modificați ștecherul AC al adaptorului de alimentare conectat
• Nu picurați și nu stropiți cu lichide pe unitate.
• Nu există piese care să poată fi reparate de către utilizator în interior, consultați întreținerea  
         numai personalului calificat.
• AVERTISMENT: Unitatea trebuie conectată numai la o sursă de alimentare (adaptor) certificată,
  reglementată de o agenție de siguranță, aprobată pentru utilizare și în conformitate cu cerințele de
  siguranță locale și naționale aplicabile.
• Deconectați adaptorul de curent alternativ înainte de a curăța exteriorul unității. Folosiți doar o cârpă
  umedă pentru curățare; așteptați până când unitatea este complet uscată înainte de a reconecta la
  alimentare.
• Amplificatoarele și sistemele de difuzoare și căștile/căștile (dacă sunt în dotare) sunt capabile să
  producă niveluri foarte ridicate de presiune a sunetului, care pot provoca leziuni temporare sau
  permanente ale auzului. Aveți grijă când setați și reglați nivelurile de volum în timpul utilizării.

ALIMENTARE  ELECTRICĂ

Specificațiile  produsului  pot  fi  modificate  fără  notificare

CERINTE  DE  PUTERE

Fender® este o marcă înregistrată a FMIC. 
Copyright  ©  2020  FMIC.  Toate  drepturile  rezervate.

PN 7720603000 REV. A INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ  

IMPORTANTE

LIMBURI  SUPLIMENTARE

SPECIFICAȚII

Intrare:  820KΩ  Ieșire:  470Ω 
Adaptor  reglat  9VDC,  conector  
cilindric  de  5,5  x  2,1  mm,  negativ  central 
165mA  @  9VDC

6,69”  x  4,84”  x  1,77” (170  mm  x  123  mm  x  45  mm) 
2,25  lbs.  (1,02  kg)
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